NEC 




画 Mi 圆 





-ザースマニュアル 


808-879068-004-A 











このユーザーズマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくよ 
うにしてください。 


安全にかかわる表示について 

プリンタを安全にお使いいただくために、この ユーザーズマニュアルの 指示に従って操作してください。 
この ユーザーズマニュアルには 製品のどこが危険が、指示を守らないとどのような危険に遭うが、どうす 
れば危険を避けられるがなどについて説明されています。 

また、製品内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。 

ユーザーズ マニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」という用語 
を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。 



指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示し 
ます。 


△注意 


指示を守らないと、火傷やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそれがあ 
ることを示します。 


危険に対する注意 • 表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を 
持つものとして定義されています。 

これらの記号の使用例は次のページをご覧ください。 


A 

この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中 
の絵表示は危険の内容を図案化したものです。（注意の喚起） 

0 

この記号は行為の禁止を表します。記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図 
案化したものです。（行為の禁止） 

• 

この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示はしなければならない行為の内容 
を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。（行為の強制） 















前ページで説明した記号の使用例を「注意の喚起」、「行為の禁止丄「行為の強制」の3つに分けて示します。 


注意の喚起 



毒性の物質による被害のおそれがあ 
ることを示します。 

A 

火傷を負うおそれがあることを示し 
ます。 


発煙または発火のおそれがあること 
を示します。 

A 

指などがはさまれるおそれがあるこ 
とを示します。 

A 

感電のおそれがあることを示しま 
す。 

A 

特定しない一般的な注意 • 警告を表 
71^しま9。 


行為の禁止 


③ 

プリンタを分解 • 修理 • 改造しない 
でください。感電や火災のおそれが 
あります。 

⑧ 

指定された場所には触らないでくだ 
さい。火傷 • 感電などの傷害が起こ 
るおそれがあります。 


行為の強制 



プリンタの電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。火災や感 
電のおそれがあります。 


その他の表示 

この ユーザー ズマニュアルでは、表紙の裏の「安全にかかわる表示について」で説明した記号のほかに、本文 
中で次の3種類の記号を使っています。それぞれは次のように定義されています。 


記号 

内 容 

要 

この注意事項および指示を守らないと、プリンタを含むコンピュータシステムに影響を与える障害が発 

生するおそれがあることを示しています。 

〆 ェック 

この注意事項および指示を守らないと、プリンタが正しく動作しない場合があることを示しています。 

逆 7 ヒント 

プリンタを使用する際に知っておくと便利なことや参考になることを示しています。 






















商標について 


MultiWriter は日本電気株式会社の登録商標です。 

Microsoft、Windows、WindowsNT、MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
です。 

Macintosh、TrueType は米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 

IBM、AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Power PC は米国 International Business Machines (3〇卩〇ぱ1〇门の商標であり、所定のライセンス契約の下で使用してい 

るも！のです。 

MIPS は米国 MIPS Technologies, Inc. の登録商標です。 

その他記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 

Windows Mel^Microsoft Windows Millennium Edition operating system 60略です 0 
Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating system の略です。 

Windows 98 Second Edition (ま Microsoft Windows 98 Second Edition operating system の略です。 

Windows 95l^Microsoft Windows 95 operating system の略です 0 

Windows 2 〇〇〇1忒 Microsoft Windows 2000 Professional operating system および' Microsoft Windows 2000 Server 
operating system の略です 0 

Windows 2000 Advanced Server^:Microsoft Windows 2000 Advanced Server operating system の略です 0 
Windows 2000 Datacenter Served 忒 Microsoft Windows 2000 Datacenter Server operating system の略です 0 
Windows NT 4.CH 忒 Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4 .◦および' Micros 〇 ft Windows NT 
Server network operating system Version 4.0 の略です 0 

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Editi 〇门(忒 Microsoft Windows NT Server network operating system Version 
4.0,Terminal Server Edition の略です。 

Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0(ま Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition network operating 
system Version 4.0の略です 0 

Windows NT 3.511忒 Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 3.51 右よび' Microsoft Windows 
NT Server network operating system Version 3.51 の略です。 

Windows NT 3.51 忒 Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 3.5 および' Microsoft Windows NT 

Server network operating system Version 3.5 の略です 0 

Windows 3.1 は Microsoft Windows operating system Version 3.1 の略です 0 


ご注意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

3. NEC の許可なく複製 • 改変などを行うことはできません。 

4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがあり 
ましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

5. プリンタの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウェアによってはサポートされない場合があります。 

6. 運用した結果の影響については4項および5項にがかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

7. 本製品を第三者に売却 • 譲渡する際は必ず本書も添えてください。 

8. 本書に記述されていない方法で本機を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一、 
故障などが発生した場合は、責任を負いがねることがありますので、ご了承ください。 


Copyright © 2001 Oki Data Corporation 
All rights reserved 

Copyright © 2001 NEC Corporation 


はじめに 


このたびは NEC のプリンタをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

MultiWriter 1100 U は、600 dpi (23.6 ドット/ mm ) x 1 200 dpi (47.2 ドット/ mm ) の高解像度を備えながら 
も、クラス最小設計のプリンタです。軽量(約 4.2 kg ) で持ち運びも楽で、設置面積も A 4 ノートパソコン並み 
の小型化を実現しています。 

プリンタの操作はすべてコンピュータから行い、プリンタには電源スイッチだけです。だから、煩わしいプ 
リンタの操作は必要ありません。 

また、より快適にご使用いただけるプリンタステータスウィンドウを採用していますので、プリンタの状 
態 • 設定がいつでもコンピュータの画面で確認できます。 

他にも、多彩な用紙のサポート、複数ページレイアウト、ウォーターマーク印刷など、便利な機能が豊富に 
あります。 

本マニュアルをよくお読みになり、 MultiWriter 11 00 U を十分にご活用ください。 
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MultiWriter 11 00 U の特長 

♦軽量、クラス最小設計、環境保全、省電力、オゾンフリー 

軽量、クラス最小設計で手軽に使えるコンパクトなプリンタです。また、交換時期の異なるトナーとド 
ラムを別ユニットにすることで廃棄物を最小限に抑えるなど、地球環境の保全に十分配慮しています。 
その他、待機時の電力消費を抑える節電モードやオゾンフリープロセスなど、使う人に優しい設計です。 

• すべての操作をコンピュータから 

面倒なプリンタでの操作パネル設定は一切ありません。すべての設定はコンピュータがら行います。 

•約8枚/分* * 1 ( A 4)、 1200 dpi の高品位印刷 

オフィスでもっとも需要の高い A 4 サイズを最高毎分約8枚* 1 の快適スピードで印刷します。 

解像度は 600 dpix 1200 dpi * 2 で高品位印刷を実現します。そのため、文字も図形も美しく鮮明に印刷す 
ることができます。 

• Windows 日本語版に対応 

Windows Me /98/95/2 〇〇 0 /NT 4.0 搭載のコンピュータに幅広く対応し、 WYSIWYG * 3 を実現してい 
ます。 


• 多彩な給紙機能 

クラス最小設計の大きさながら、普通紙100枚(坪量 64.0 g / m 2 紙* 4 )を連続給紙する用紙フィーダを標準 
装備しています。ユニバーサル方式により A 4 〜 A 6 まで幅広い用紙サイズに対応しています。もちろん手 
差し印刷により、フリーサイズ、ハガキ、封筒、 OHP シート、ラベル紙にも印刷できます。 

• 自動低解像度印刷 

プリンタ標準搭載のメモリで印刷できない複雑なファイルでも、自動的にプリンタの解像度を下げて印 
刷します。 

• インタフェースの自動切り替え 

パラレル、 USB * 5 のインタフェースを標準装備。2つのインタフェースの切り替えを、データを受信した 
順番に自動で切り替えて印刷します。 

•活躍する共有プリンタ 

パラレル、 USB の2つのインタフェースを標準で装備しているがら、2台のコンピュータと接続して、2 
人の共有プリンタとして利用することができます。 

また、 Windows の共有プリンタ設定を行えば、ネットワーク上の共有プリンタとしても利用することが 
できます。 

共有プリンタとしてお使いになるときには、プリンタステータスウィンドウはご利用になれません。詳 
しくは、本マニュアルの「2章プリンタソフトウェアのインス!ル」をお読みください。 


^ 自動クリーニング動作にかかる時間を除きます。600 dpi (23.6 ドット/ mm ) x 600 dpi (23.6 ドット/ mm ) の解像度印刷です。 

* 2 600 dpi (23.6 ドット/ mm ) x 1200 dpi (47.2 ドット/ mm ) 

* 3 What You See Is What You Get の略。コンピュータの画面上で作成したとおりの印刷出力を手にすることができるというデスク 
トップパプリッシングの基本要素。 

* 4 連量 55 kg 紙 

* 5 Universal Serial Bus の略。 
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ユーザーズ マニ ュ アルの概要 

本マニュアルでは 、 MultiWriter 1100 U が持っている機能を十分に使いこなしていただけ 
るように詳しく説明しています。より読みやすくするために、各章ごとに説明をしていま 
すので、必要に応じてお読みください。 

安全にお使いいただくために 

プリンタを安全にお使いいただくために、あらかじめ知っておいていただきたい注意事項について説 
明しています。 

1章プリンタの設置 

プリンタを箱から取り出して、印刷の準備ができるまでの手順を説明しています。 

2章プリンタソフトウェアのインス!-ール 

プリンタソフトウェアをインス!ルする手順を説明しています。プリンタソフトウェアの動作環境 
と接続方法を確認してがら、インス!ル方法のフローチャートをご利用になり、正しくインス! 
ルしていただくための手順を説明しています。 

3章用紙のセット 

お使いになれる用紙の種類、用紙のセット方法について説明しています。 

4章より進んだ使い方 

便利な機能の紹介やプリンタドライバ、プリンタステータスウィンドウの設定方法について説明して 
います。 

5章日常の保守 

消耗品の交換や清掃など、プリンタの日常的な保守の方法について説明しています。 

6章故障かな？と思ったら 

プリンタが思うように動がない場合や紙づまりの原因、および対処方法について説明しています。 
また、プリンタ購入後のさまざまなサービスについて説明しています。 



付録 

MultiWriter 110 0 U の仕様、印刷範囲、および使用できるプリンタケーブルについて説明していま 
す0 
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A 安全にお使い 
^いただぐこめに 


警告ラベルについて 

MultiWriter 1100 U プリンタ内には、危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられていま 
す。これはプリンタを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。 
警告ラベルは下図に示す場所に貼られています。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかがって 
いる、汚れているなどして読めない場合は、販売店にご連絡ください。 



警告ラベルの位置 















安全上のご注意 

ここで示す注意事項はプリンタを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容をよく 
読んで、ご理解いただき、プリンタをより安全にご活用ください。記号の説明については表紙の裏の「安全 
にかがわる表示について」を参照してください。 
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メ モ 
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この章では、お買い上げになったプリンタの箱を開けて、中身を確認し、印刷の準備ができるようになるま 
でを次のような手順で説明します。 

設置が全部終わるまでには10の手順があります。注意を良く読みながらひとつずつ順番に行ってください。 


1設置に必要なスペースを確保する 
2箱の中身を確認する 
3各部の名称を確認する 
4固定用部材を取り外す 
5用紙フィーダを取り付ける 
6トナーカートリッジを取り付ける 
7電源コードを接続する 
8電源を入れる 
9用紙をセットする 
10コンピュータに接続する 
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1 設置に必要なスペースを確保する 

MultiWriter 11 00 U を安全に、快適にご使用いただくために下図に示すスペースを確保してください。 
また、設置にあたって注意すべき事柄を次ページに示します。 
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設置してはいけない場所 


X 



直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、温度変化の激しい場所 
(暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く）には設置しないでくださ 
い。また温度変化により結露現象が起こり故障の原因となること 
があります。次の温度、湿度を満たす場所に設置してください。 

• 周囲温度：10〜 32 °C 
• 周囲湿度： 20〜 80%( RH ) (相対湿度） 

• 最高湿球温度： 25 °C 

周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電 
気防止マットなどをご使用ください。 

結露したときは、プリンタが周囲の温度になじむまで1時間程度放 
置してがら電源を入れてください。 
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じゅうたんを敷いた場所では使用しないでください。静電気によ 
る障害でプリンタが正しく動作しないことがあります。 



強い振動の発生する場所に設置しないでください。プリンタが正 
しく動作しないことがあります。 



腐食性ガスの発生する場所、薬品類ががかるおそれのある場所に 
は設置しないでください。部品が変形したり傷んだりしてプリン 
夕が正しく動作しなくなることがあります。 



上がら物が落ちてきそうな場所には設置しないでください。衝撃 
などによりプリンタが正しく動作しなくなることがあります。 
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ラジオやテレビなどの近くには設置しないでください。プリンタ 
のそばで使用すると、ラジオやテレビの受信機などに受信障害を 
与えることがあります。 



電源の延長コードは使用しないでください。延長コードの過容 
量、延長コードへのコンセントの差し込み部分より発熱するおそ 
れがあります。 



プリンタの周りに物を置いてプリンタの周りをふさがないでく 
ださい。プリンタ内の温度が異常に高くなり、正しく動作しな 
くなることがあります。 



電源コードがプリンタの下になったり、引っ張られたりしないよ 
うにしてください。また、電源コードを足などで踏まれない場所 
に設置してください。 
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2 箱の中身を確認する 

箱を開けて、次に示すものがすべてそろっていることを確認し、それぞれの点検を行ってください。万一、 
足りないものや損傷しているものがある場合には、16売店に連絡してください。 

梱包材料(箱や緩衝材、ポリエチレン袋(黒)など)はプリンタを運搬するときに必要となります。大切に保存 
しておいてください。 



プリンタの箱を開けたら次のことを忘れずに行ってください。 

Q] お客様登録申込書に所定の事項を記入して投函する。 LU 保証書をなくさないよう、大切に保管する。 
(FAX をお送りいただいてもけっこうです。） 





保証期間内に 
修理をするとき 
必要になります。 
















3 各部の名称を確認する 

プリンタを使用する前にそれぞれの名称と位置を確認してください。 
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プリンタ内部 




















4 固定用部材を取り外す 

プリンタは輸送中の損傷を防ぐため、開きやすい、外れやすい箇所にテープを貼り付けたり紙をはさんで固 
定してあります。次の手順に従ってテープや紙を取り除きます。 


• プリンタの外側に貼り付けてあるテープ (2 か 
所)をはがす。 




2. オープンボタンを上へ軽く押し上げながら、 
アッパーカバーを 開ける。 



3. ドラムカートリッジの中央を持ち、手前を上げ 
てロックを外し、静かに取り出す。 



保護シートはプリンタ内のセンサー 
の下に通してありますのでドラム 
カートリツジを取り外すときは注意 
してくださいね。 



プリンタの設置 
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4. 白いテープをはがし、保護シートを引き抜く。 



感光ドラムは、非常に傷つきやすいた 
め、取り扱いには十分注意してくださ 
い0 

ドラムカートリッジに直射日光や強い光 
6 (約1500ルクス以上）に当てないでくださ 
い。室内の照明の下でも5分以上放置し 
ないでください。 

V_ 



5. ドラムカートリッジの奧側と 
プリンタ内部の溝を合わせ、 
奧に入れ、手前を下方向に押 
し込み、セツトする。 




6. アッパーカバーを閉める。 



アッパーカバーが閉まらないときは、 
ドラムカートリッジが正しくセットさ 
れているか確認してください。また、 
アッパーカバーが確実に閉まっていな 
い状態で印刷を行うと、印刷が薄く 
なったり紙づまりが発生したりする原 
因になります。 
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5 用紙フィーダを取り付ける 

用紙のセツトや印刷された用紙が排出される用紙フイーダを、次の手順に従って取り付けます。 


用紙フィーダの下の突起(左右 2 か所)をプリン 
夕背面の溝に合わせ、用紙フィーダの左右の突 
起をプリンタの左右の穴に合わせる。 



2. 用紙フィーダのつめを内側に押すと、左右の突 
起がロックされ、用紙フィーダが固定される。 


あれ…？ 

なんだかきつくて 
入らないんですけど ••• 





用紙フィーダは用紙を支えるためにぴったり入るように 
なっています。取り付け • 取り外すときに少しきつく感 
じるかもしれません。 

両側の左右のつめを指で少し強めにたわませて、両側の 
ガイドに入れてください。 

用紙フィーダを外すときには、左右の突起部分を外側か 
ら内側に押してロックを外してください。 




プリンタの設置 
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6 トナーカートリッジを取り付ける 

次の手順に従ってトナーカートリッジを取り付けます。 


1. オープンボタンを上へ軽く押し上げながら、 
アッパーカバーを 開ける。 
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4. 水平な状態でトナーカートリッジのテープを 
ゆっくりとはがす。 



テープをはがすとき少量のトナーが出る 
ことがあります。手や衣服などを汚さな 
いように気をつけてください。万一卜 
ナーが手や衣服に付いたら、すぐに水で 
洗い流してください。 

テープをはがした状態でトナー カー ト 
リッジのノブ(灰色)を回すと、トナーが 
出ます。プリンタにセツトするまでは、 
回さないでください。 



5. テープをはがした面を下にして、 
トナーカートリッジをカートリッ 
ジ押さえの下に入れてから、右側 
の溝をガイドに合わせ、しっかり 
と押し込む。 



6 . 


トナーカートリツジのノブ(灰色)を矢印の方向 
に止まるまで回す。 


トナーカートリッジが正しく固定されて 
いないと、印刷品質が低下することがあ 
ります。 





プリンタの設置 
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7 電源コードを接続する 

次の手順に従って電源コードを接続します。 


△注意 


• 他の電気製品と同じコンセントに接続しないでください。特に空調機、複写機、シュレッダー 
などと接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得 
ず同じコンセントに接続する場合は、市販のノイズフィルターかノイズカットトランスを使 
用してください。 

• アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、 
避雷針などには危険ですので絶対に接続しないでください。 

• プリンタの電源コードはコンピュータ本体の補助コンセントには接続しないでください。 



2. 電源コードの三極プラグをプリンタ背面の電源 
コネクタに差し込む。 
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8 電源を入れる 


電源スイッチの 0 N ( | )側を押す。 

LED ランプが点滅を開始し、印刷ができる状態にな 
ると点灯します。 
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電源を入れると LED ランプがゆっくり点滅し、ウォームアップを行います。約40秒後に LED ランプが点灯 
し、プリンタの印刷準備ができたことになります。 

一 t チェック- 

LED ランプは点灯、消灯、点滅により、以下の状態を表します。 


ランプの状態 

プリンタの状態 

点灯 

電源〇 N 

消灯 

電源 OFF 

ゆっくりと点滅 

データ受信中、または印刷中。印刷していないときにゆっくり点滅する場合は通信上 

(1 秒間に1回） 

の問題が生じています。 

速く点滅 

エラーが生じています。紙づまり、用紙フィーダに用紙がない、もしくはアッパーカ 
バーが開いています。 
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9 用紙をセツトする 


ここでは、 A 4 サイズの普通紙を用紙フィーダにセツトする手順を例に挙げて説明します。他のサイズや普通 
紙以外の用紙のセツト方法については「用紙をセツトする」 (82 ページ)をご覧ください。 


■1^ェック- 


用紙フイーダにセツトする用紙は、両面とも印刷されていない用紙をセツトしてください。片面印刷してあ 
る用紙をセツトして印刷すると給紙できなかったり、紙づまりになるなどプリンタの故障の原因となる場合 
があります。 


• 左右の用紙ガイドを 「 A 4」 の表示に合わせる。 




2. 印刷面を下にして、用紙ガイドに沿って、用紙 
が突き当たるまで静かにまっすぐ用紙をセツト 
し、右側の用紙ガイドを軽く押しつけて微調整 
する。 



用紙ガイドの「▽」 マークを 越えない よ 
うにセツトします。（坪量 64.0g/m 2 * の 
普通紙で約 100 枚） 


連量 55 kg 相当 
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印刷された用紙は用紙フイーダの上部へ排出されます。 
印刷面が上向きで排出されます。 

普通紙で約30枚(坪量 64.0 g / m 2 (連量 55 kg 相当） ） スタ、ン 
クすることができます。 




r チェック- 


用紙排出口は熱くなっていることがあります。用紙を取るときには注意してください。 


プリンタの設置 


21 









10 コンピュータに接続する 

MultiWriter 11 00 U は、2つのインタフェースを標準で装備しています。お使いになる環境に合わせてプリ 
ンタとコンピュータを接続してください。 


• パラレルインタフェースで接続する . 22ページ 

• USB インタフヱースで接続する . 24ページ 


MultiWriter 1 100 U にはプリンタケーブルが添付されていません。別途お買い求めになる必要があります。 
プリンタケーブルの種類については、「使用できるコンピュータとプリンタケーブル」 （148 ページ)をご覧に 
なり、ご使用のコンピュータに合ったプリンタケーブルを確認してください。 



• コンピュータとプリンタとの接続は、当社指定のケーブルをお使いください。指定以外のケーブルを使 
用したり、市販のプリンタバッファー、プリンタ切り替え器、プリンタ共有器、コピープ□テクターな 
どを使用すると、機能の一部または全部が正常に動作しない場合があります。 


• 1台のプリンタと1台のコンピュータを、パラレルインタフェースと USB インタフェースで同時に接続し 
て使用しないでください。 


パラレルインタフェースで接続する 


1. プリンタおよびコンピュータの電源を OFF にす 



2. プリンタケーブルを背面のパラレルインタ 

フェースコネクタに差し込み、コネクタ両端の 
ロックスプリングで固定する。 
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3. プリンタケーブルのもう一方のコネクタをコン 
ピュータのパラレルポートに接続する。 



プリンタの設置 
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USB インタフェースで接続する 



• USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒以上あけてください。 
• 他の USB 機器との同時接続をする場合は、 USB 機器の動作を確認の上ご使用ください。 

• USB 八ブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された1段目の USB 八ブに接続してくださし、 


1. プリンタおよびコンピュータの電源を OFF にす 
る0 




3. USB ケーブルのもう一方のコネクタをコン 
ピュータの USB ポートに接続する。 
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2 章 

プリンタソフトウェアの 



この章ではプリンタソフトウェアのインス!ル方法について説明します。 

プリンタソフトウェアには、プリンタに印刷を行わせるためのプリンタドライバとプリンタの状態などを確 
認できるプリンタ ステー タスウィンドウの2つがあります。お客様のご使用環境や使用条件に合わせてイン 
ス I ル方法を選択してプリンタソフトウェアのインス I -ールを行ってください。 
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CD - ROM のファイル構成 


MultiWriter 11〇〇 U に添付のプリンタソフトウェア CD - R 〇 M は 、 Windows Me /98* * V 95/2000 /NT 4.0 
のコンピュータ環境に対応したソフトウェアを提供しています。以下にプリンタソフトウェアの CD - R 〇 M の 
ファイル構成を示します。 

詳しくは、 CD - R 〇 M のルートにある「はじめにお読みください」 （ Readme . txt ) または、 Diski フォルダ内に 
ある「はじめにお読みください」 （ Readme . txt ) をご覧ください。 

〜以下、本書で Windows 98と表記しているのは、 Windows 98 Second Edition を含みます。 


^ MULTTWRTTER 

3 README . 

はじめにお読みください。 

1■■…怒 MWSETUP . 

メニュープ□グラム 

R _J MW 1100 U . 

MultiWriter 11〇〇 U のプリンタソフトウェア 

DISK 1. 

プリンタソフトウェアのインス1ルプ□グラム 

： ■■ _J DISK 2 . 

プリンタステータスウィンドウフォルダ 

： -Cl DISK 3 . 

Windows Me /98/95 のドライバフォルダ 

； ■■ _| DISK 4 . 

Windows NT 4.0 のドライバフォルダ 

LQ DISKS . 

Windows 2000のドライバフォルダ 

LQ BARCODE . 

NEC TmeType バーコードフォントキット 


NEC TrueType パー]—ドフォントと NEC TrueType パー 

コー ドフォントユー ティリティです。 このソフトウェアをイ 
ントールすることにより Windows 環境でバーコードフォント 
(5 種類)の印刷をすることができます。 

• Industrial 2 of 5(モジュール比2.2、 3.0) 

m 

m 

• NW -7( モジュール比2.2、 3.0) 

• C 〇 DE 39( モジュール比2.2、 3.0) 

• JAN 

• カスタマバーコード（郵便バ_コ_ド） 

詳細については本フォルダ内の Read me をご覧ください。 


一# 7 ヒント 

フロッピーディスクを作成してインストールする 

• 必ずソフトウェアのご使用条件をお読みください。 

• 以下の手順でプリンタソフトウェアをフロッピーディスクにコピーし、インス!ルしてください。 

① 3.5 インチ型1 .44 MB タイプのフロッピーディスクを5枚用意する。 

② [ MW 1 100 U ] フォルダー内の各 Disk フォルダ内ファイルをフロッピーディスクにコピーする。 

③ 各フォルダーをコピーしたフロッピーディスクをご使用の環境に合わせて、使用するフロッピー 
ディスクを選択し、「プリンタの追加によるインス!ル」 （59 ページ)でインス!ルする。 


フ□ッピーディスクからのインストールは 

本書では CD - ROM を使った手順で説明しています。プリンタソフトウェア CD - ROM からコピーしたプリン 
タソフトウェアディスクを使用してインス!ルする場合、インストールの途中でフロッピーディスクの交 
換を求められる画面が表示されることがあります。その場合は、画面の指示に従ってフロッピーディスクの 
入れ替えを行ってください。 


26 


























プリンタソフトウェアの動作環境 


MultiWriter 1 100 U に添付のプリンタソフトウエアの動作環境は以下のとおりです。 


動作コンピュータ 

接続方法 

システム環境 

利用可能な 
プリンタソフトウェア 

PC98-NX シリーズを含む 
IBM PC/AT 互換機 
(DOS/V 対応機） 

パラレルインタフェース 

Windows Me 日本語版 
Windows 98 日本語版 
Windows 95 日本語版 
Windows 2000 日本語版 
Windows NT 4.0 日本語版 


USB インタフェース* 1 

Windows Me 日本語版 
Windows 98 日本語版 
Windows 2000 日本語版 

• プリンタドライバ 
• プリンタステータスウインドウ* 2 

PC- 9800 シリーズ 

パラレルインタフェース 

Windows Me 日本語版 
Windows 98 日本語版 
Windows 95 日本語版 
Windows 2000 日本語版 
Windows NT 4.0 日本語版 



* 1 PC-982 1シリーズの USB 搭載コンピュータは除く 

* 2 プリンタとコンピュータの接続環境でご利用できないことがあります。利用にあたっては、以下を参照してください。 


/• \ 

プリンタソフトウェアが動作する環境としない環境 

プリンタソフトウェアが動作する環境 

• プリンタとコンビュータが1対1でパラレルインタフェースもしくは USB インタフエースで接続されている。 



• 1台のプリンタと2台のコンピュータをパラレルインタフェースと USB インタフェースで共有している。ただし、プリンタステー 
タスウィンドウは使用することができません。2台のコンピュータから同時に印刷を行うと印刷データが混ざったり、印刷ができ 
なかったり動作が不安定になる場合があります。 



• Microsoft の共有プリンタ設定でネットワークの共有プリンタとして使用している。ただし、クライアントとなるコンピュータ 



プリンタソフトウェアが動作しない環境 

1台のプリンタと1台のコンビユータをパラレルインタフェースと USB インタフェースで同時に接続している。 



2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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プリンタソフトウェアの容量 

プリンタソフトウェアをインス!ルために必要なハードディスクの容量は、次のとおりです。インス! 
ルする前に以下の表で確認してください。 


インストールするソフトウェア 

Windows Me/98/95 
日本語版 

Windows 2000 
日本語版 

Windows NT 4.0 
日本語版 

プリンタドライバと 

プリンタステータスウィンドウ 

約 Z5MB 

約 2.4MB 

約 4.2MB 

プリンタドライバのみ 

約 1.4MB 

約 1.3MB 

約3.〇 MB 


パラレルインタフェース (Windows Me /98/95/2000 /NT 4.0) 

次の動作環境が必要です。確認してください。 

- Windows Me /98/95/2000 /NT 4.0 日本語版の動作するパーソナルコンビユー 
夕 

— PC 98- NX 、 旧 M PC / AT 互換機 ( DOS / V 対応機）、 PC -9821 シリーズで双方向パラレルインタフェー 
スを搭載している コンビュータ 



• 双方向パラレルをサボートしている他のプリンタドライバがインス!-ールされていると正常に動作しな 

いことがあります。このようなときは、他のプリンタドライバのプリンタポートの設定を 「File」 に設定 
するか、他のプリンタドライバを削除してください。 


• 1台のプリンタと2台のコンピュータで、パラレルインタフェースと USB インタフェースで共有してい 
る場合、2台のコンピュータともプリンタステータスウィンドウを使用することはできません。 

• Microsoft の共有プリンタ設定でネットワークの共有プリンタとしてご使用の場合、クライアントとな 
るコンピュータではプリンタステータスウインドウを使用することはできません。サーバとなるコン 
ピュータでは使用できます。 

• 1台のプリンタと1台のコンピュータを、パラレルインタフェースと USB インタフェースで同時に接続 
しないでください。 

• プリンタドライバに関する注意事項は、プリンタドライバの 「Readme.txt」 を参照してください。 

• PC- 9800シリーズでは標準の LPT1 ポート以外は対応していません。 

• 640 X400 ドットの画面サイズは対応していません。 



日本語版以外の Windows Me /98/95 、Windows 2000 、 Windows NT 4.0 では動作しませ 
ん〇 

MS-DOS および Windows の DOS プロンプトでは動作しません。 

WIN -0 S /2 および Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

Windows 2000 、 Windows NT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサー ( MIPS®R シ 
リーズ、 Alpha 、 PowerPC ™ など）のシステムには対応していません。 

Windows 2000 Server/Advanced Server/Datacenter Server では動作しません 0 
Windows NT Server , Enterprise Edition 4.0 では動作しません。 

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition ではプリンタステータスウインドウは 
動作しません。 
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USB インタフエース （Windows Me/98/2000) 

次の動作環境が必要です。確認してください。 

— Windows Me /98/2000 日本語版の動作するパーソナルコンピュータ 
- PC 98- NX 、 旧 M PC / AT 互換 ( D 〇 S / V 対応機)で USB インタフェースを搭載してい 
るコンピュータ 



• 1台のプリンタと2台のコンピュータで、パラレルインタフェースと USB インタフェースで共有してい 

る場合、2台のコンピュータともプリンタステータスウインドウを使用することはできません。 


• Microsoft の共有プリンタ設定でネットワークの共有プリンタとしてご使用の場合、クライアントとな 
るコンピュータではプリンタステータスウインドウを使用することができません。サーバとなるコン 
ピュータでは使用できます。 

• 1台のプリンタと1台のコンピュータを、パラレルインタフェースと USB インタフェースで同時に接続 
しないでください。 

• 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

• USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒以上あけてください。 

• 他の USB 機器との同時接続をする場合は、 USB 機器の動作を確認の上ご使用ください。 

• USB 八ブにて同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 「NEC MultiWriter 
1100 U」、「NEC MultiWriter 1 100 U (コピー2 )」、 [NEC MultiWriter 1 100 U (コピー3)」と表 
示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 

• USB 八ブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された1段目の USB 八ブに接続してください。 

• プリンタドライバに関する注意事項は、プリンタドライバの 「 Readme . txt 」 を参照してください。 


• Windows 95/3.1 からアップグレードインストールした Windows Me /98 での動作は保 
証できません。クリーンインストールした環境でご使用ください。 

• 日本語版以外の Windows Me /98/2000 では動作しません。 

• MS - DOS および Windows の DOS プロンプトでは動作しません。 

• WIN -0 S /2 および Windows 3.1/95 /NT 3.51 /NT 4.0( Serve 「 含む）では動作しませ 
ん〇 

• Windows 2000 Server/Advanced Server/Datacenter Server では動作しません 0 


お使いのコンピュータが USB に対応しているが次ページのようにして確認できます。 




2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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〈Windows Me /98〉 


①[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]一[デバイスマネー 
ジヤ]シートを開く。 


②[ユニバーサルシリアルバスコント□ーラ]があ 
るか確認する。 



〈Windows 2000〉 


①[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]一[ハードウェア]シー 
卜を開き、[デバイスマネージャ]をクリックす 
る0 


② [ USB(Universal Serial Bus ) コント□ーラ] 
があるか確認する。 
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インストール方法の選択 


プリンタソフトウェアをコンピュータにインス!ルするために、接続方法、お使いになるシステム環境に 
よりインス!ル方法が異なります。以下のフローチャートの矢印に進み、プリンタソフトウェアをインス 
I - _ルする方法を確認してください。 



Windows Me 日本語版 —45 〜50ページ 
Windows 98日本語版 ^51〜58ぺージ 
Windows 2000日本語版 —42 〜44ぺージ 


その後 


广 「プラグ•アンド.プレイ* 2 」で、いい\ 
V インスト-ルしますか？ ) ， 


はい 


プリンタの追加による 
インス I ルをします。 

以下の各ページの手順を行って 
ください。 

Windows Me /98/95 日本語版 
—59 〜61ぺージ 
Windows 2000日本語版 
-62 〜64ぺージ 
Windows NT 4.0 日本語版 
—65 〜67ぺージ 


以下の各ページの手順を行ってください。 

Windows Me 日本語版 

—^32〜34ぺージ 

Windows 98日本語版 

—35 〜37ぺージ 

Windows 95日本語版 

—38 〜41ページ 

Windows 2000日本語版 

—42 〜44ぺージ 


その後 


[インストールプ□グラム]を使い、簡単に 
インス I ルします。 

以下のページの手順を行ってください。 

470〜71ページ 


その後 



プリンタステータスウイ 
をインストールします: 


いいえ 



はい 


以下のページの手順を行ってください。 

「プリンタステータスウインドウのインス I J レ」 
—68 〜69ぺージ 


その後 




これで、プリンタソフトウェアのインス!ルは終了です。 


コンピュータの画面から、プリンタの状況の確認や、プリンタデフォルト値の設定などができます。 （105 ページ参照） 

「プラグ■アンド_プレイ」機能とは 、 Windows Me /98/95/2000 がインストールされているコンピュータで新しい周辺機器 
などを接続すると、コンピュータの起動時にその周辺機器を検出し、自動的にセットアップを実行する機能です。 


2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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r プラグ•アンド • プレイ j によるインストール 

ここでは Windows 日本語版において、プリンタソフトウェアを「プラグ • アンド • プレイ」でインス!ル 
する手順について説明します。 


• パラレルインタフェースで接続 . 32ページ 

• USB インタフヱースで接続 . 45ページ 


— K チェック- 

「プラグ•アンド • プレイ」でインス!ルできるのは 、 Windows Me /98/95/2000 です 。 Windows NT 
4.0 は、「プリンタの追加によるインス!ル」 （65 ページ）でインス!ルします。 


バラレルインタフェースで接続 


Windows Me 日本語版の場合 


■ エック ■ 


• インス!ルするコンピュータの[じ TP 1] ポートに他のプリンタが設定されている場合は、他のプリン 
タポートの設定を [ File ] に設定するか、他のプリンタを削除してください。 


• MultiWriter 1100 U がすでに登録されている場合は、いったん削除してからインス I ルしてくださ 
し V 


1. MultiWriter 1100U の電源を ON にする。 

2. コンピュータの電源を ON にする。 

Windows Me 日本語版を起動します。 

一ナエック- 

Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。 


3. 


[新しいハードウェアの追加ウイザード]ダイア 
□ク'ボックスが表示される。 


• このダイア□ク'ボックスが表示さ 
れなかったら 

— 「プリンタの追加によるインス 
卜ール」 (59 ページ)でプリンタド 
ライパをインス!-ールする。 

• 「ファイルのコピー」ダイアログ 
ボックスが表示されたら 
— 手順9.へ進みます。 
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H . フリンタソフトウェア CD-ROM を CD-ROM 卜 
ライブにセットする。 

5. [適切なドライバを自動的に検索する（推奨)]を 
選択し、[次へ]をクリックする。 

コンピュータが [ MW 11〇〇 U.inf ] と [9 xsetup . inf ] を自 
動的に見つけます。 


新 UV トドウIアの逅加ウィザー 


る c 


7. プリンタの名前、通常使うプリンタの設定を確 
認して、[完了]をクリックする。 


-ドチェック- 

通常使うプリンタの設定は、すでに他のプリンタ 
ドライバがインス I -ールされている場合のみ表示 
されます。 


ファイルのコピーが開始されます。 

8. インストールが完了したことを確認し、[完了] 
をクリックする。 

プリンタドライバのインストールが終了しました。 

このあと、プリンタステータスウインドウをインス 
卜ールするダイアログボックスが表示されます。 



;欠の新 UV トドウIァが見つかりました： 

NEC MultiWiter 110 OU 

ハードウ; t アをサポートしていがノフトウIアを自肋的に検索して、インス 
卜ールで’きます。ハードウIアに付属のインストールメディアがある塌合 
は、そのメディァを挿入して、 D 欠へ]をクリックして傲い。 

オブションを通折してください。 

P 通獅ラィ麵勘的(ご検索言! 《 

r ドライパの埸所を指定する群しい知識のある方向け)⑤ 


<戻る®) 


次へ、 


キャンセル」 


6 . [MWIIOOU.inf] を選択し、 [OK] をクリックす m 腿燃 • 


i \- ドウ I ア用のドライノ W 复数見つか13ました。言語 te よびデノ S イスが一致狗ドライ他還択してください。 



m 

|プリンタの追加ウイザ-ド 




ブリンタ(こ名前を付けられます。または、次の名前を使ってくださ 
い。名前を決めたら、院了]をクリックしてください。ブリンタをインス 
トルして、ブリンタフォルタ'(こ追加します。 

ブリン5名 (E): 

(NEC MultiWI-iterllOOU 


Windows ベースのブ□クラムで、こ®ブリンタを通常のブリン处して使 
いますか？ 

はい⑺ 

r 〇いえ 


く戻る® JE] 


-キャンセル」 


続けてプリンタステータスウィンドウをインスI-ールする場合は、「プリンタステータスウィンドウの 
インストール」手順6 (68 ページ)を参照してください。 

プリンタステータスウィンドウをインス!^ールしない場合は[キャンセル]をクリック 
してください。 




2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 


< 

_ 

_ 

< 

< 

_ 

_ 

< 


>1 
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9. 「ファイルのコピー」ダイア□ク'ボックスが表示 
されたら、プリンタソフトウェア CD-ROM を 
CD-ROM ドライブにセツトする。 



10•[ファイルのコピー元]に CD-ROM ドライブの 
ドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) に続けて 
「MW1100U¥DISK3」 と入力し、 [0K] をクリッ 
クする。 

[インストールプログラム]のダイアログボックスが 
表示され、プリンタドライバのインストールが終了 
します。 


このあと、プリンタステータスウィンドウをインス!-ールする場合は、「プリンタステータスウィン 
ドウのインストール」 (68 ページ）を参照してください。 
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Windows 98 日本語版の場合 




.ェック 

インス!ルするコンピュータの[じ TP 1] ポートに他のプリンタが設定されている場合は、他のプリン 
タポートの設定を [ File ] に設定するか、他のプリンタを削除してください。 

MultiWriter 11 00 U がすでに登録されている場合は、いったん「プリンタソフトウェアを削除する」 
(73 ベージ）を参照し、プリンタドライバを削除してからインス!ルしてください。 


1. MultiWriter 11001)の電源を ON にする。 

2. コンピュータの電源を ON にする。 

Windows 98日本語版を起動します。 


- k チェック- 

Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。 


3. [新しいハードウェアの追加ウィザード]ダイア 
ログボックスが表示されたら、[次へ]をクリッ 
クする。 

検索方法を選択するためのシートが表示されます。 


新しいハードウ;！:ア®追加ウィザード 


このダイアロクボックスが表示さ 
れなかったら 

— 「プリンタの追加によるインス V . 
I ^ール」 (59 ページ)でプリンタド I 
ライバをインス!ルする。 

[ディスクの挿入]のダイアログ 
ボックスが表示されたら 
—手順10.へ進みます。 




〉欠の新し〇ドライパを検索して〇ます： 
NEC MultiVIfriter 110 OU 


msir は、 ハボ ㈣ 獅刪獅に必要なソ 


く戻る® 


キゃンセル| 


4. プリンタソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ド 

ライブにセットする。 

5. [使用中のデバイスに最適なドライバを検索す 
る（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックする。 

検索場所の指定を行ラシートが表示されます。 


新しいハード〇1アの追加ウィザード 



検索方法を逞択して傲い。 

使用中のデパイスに最適なドライパを検索する（推奨） 




I 一覧を作成し、インス 


<戻る(段 r ) 欠へ〉 


2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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6. [CD-ROM ドライブ]のみを選択し、[次へ]を 
クリツクする。 

ドライバが見つかつたことを知らせるメッセージが 
表示されます。 



7. プリンタドライバが見つかったことを確認し、 
[次へ]をクリックする。 



>欠のデバイス用のドライパファイルを検索します 〇 : 
NEC MultiV^iter 110 OU 


こ®デパイスに最適なドライパをインストールする準備ができました。別 
のドライパを逞択す汉こは、展る]をクリックしてください。 MA ] をクリ 
ックすると続行します。 

ドライパのある埸所： 

MW E : _W11CI0U.INF 


<戻る迫）1 

：：；/ SaT | 






キャンセル 


8. プリンタの名前、通常使うプリンタの設定を確 
認して、[完了]をクリックする。 


r チェック- 


通常使うプリンタの設定は、すでに他のプリンタ 
ドライバがインス I -ールされている場合のみ表示 
されます。 


ファイルのコピーが開始されます。 

9. インストールされたことを確認し、[完了]をク 

リックする。 

プリンタドライバのインス I ルが終了しました。 

このあと、プリンタ ステータス ウィンドウをインス 
I ルするダイアログボックスが表示されます。 



新 UV W ド〇1アの追加ウィザード 



# 


NEC MultiWiter 110 0U 


新しいハードウ l アデノ *； イスに必要なリフトウ I アがインストールされまし 



キやンセル 


続けてプリンタステータスウィンドウをインストールする場合は、「プリンタステータスウィンドウ 
のインストール」手順6 (68 ページ)を参照してください。 

プリンタステータスウインドウをインストールしない場合は[キャンセル]をクリック 
してください。 
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10 •「ディスクの挿入」ダイアロクボックスが表示さ 
れたら、プリンタソフトウェア CD-ROM を 
CD-ROM ドライブにセツトし、 [0K] をクリツ 
クする。 


〇 


'NEC MultiWHter 110 0 U ”ン5卜3イバ''ディスク 1 ラべ JWD 付いたディスウを挿入して [ OK ] 於リックしてくださ U 


0卜： 


11 •[ファイルのコピー元]に CD-ROM ドライブの 
ドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) に続けて 
「MW1100U¥DISK3」 と入力し、 [OK] をクリッ 
クする。 

[インストールプログラム]のダイアログボックスが 
表示され、プリンタドライバのインス!-ールが終了 
します。 


,-^NEC MultiWriter 110 0U : TVMKW 

IJ fUV ) 上のファイル NMW1U.CAT が見つ 
かりませんでした。 

NEC MultiWriter 110 0U フ*リン外ぐライが 
テ''ィスりを逞択したドライブに入れて、 

[0K] をクリックしてください。 

1 i . 

キャン41 

スキップ (S)| 

ファイルのコビー元 (Q): 

親 ■(&)". 1 

|E:¥MV/1100U¥DISK3 

参照 (B)-" | 


このあと、プリンタステータスウィンドウをインス!-ールする場合は、「プリンタステータスウィン 
ドウのインストール」 (68 ページ）を参照してください。 



2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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Windows 95 日本語版の場合 


■ エック ■ 


• インス!ルするコンピュータの[じ TP 1] ポートに他のプリンタが設定されている場合は、他のプリン 
タポートの設定を [ File ] に設定するか、他のプリンタを削除してください。 


• MultiWriter 11 00 U がすでに登録されている場合は、いったん「プリンタソフトウェアを削除する」 
(73 ベージ)を参照し、プリンタドライバを削除してからインス!ルしてください。 


Windows 95のバージョンによって、画面表示が異なります。[マイコンピュータ]アイコンを右ボタン 
でクリックし、[プ□パティ]一[システムのプロパティ]に表示されるバージョンを確認してインス 
卜ールを行ってください。 

インストール手順はバージョンごとに説明します。 

4.00 .950 または4.00 .950 A の場合 . 38ページ' 

4.00 .950 B または4.00 .950 C の場合 . 40ページ' 

V ノ 



<4.00.950 または 4.00.950 A の場合 > 

1 .MultiWriter 11001)の電源を ON にする。 


2. コンピュータの電源を ON にする。 

Windows 95日本語版を起動します。 

一ナエック- 

Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。 


3. 


[新しいハードウェア]ダイア□クボックスが表 
示される。 


このダイアロクボックスが表示されな 
かったら 

— 「プリンタの追加によるインストー 
ル」 (59 ページ）でプリンタドライバを 
インス I ルする。 

[ディスクの挿入]のダイアロクボッ 
クスが表示されたら 
— 手順8.へ進みます。 




4. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 

ライブにセツトする。 


5. [ハードウェアの製造元が提供するドライバ]を 
選択し、 [ OK ] をクリックする。 

検索場所の指定を行ラシートが表示されます。 
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6. [配付ファイルのコピー元]に CD-ROM ドライ 
ブのドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) を入 
力し、 [0K] をクリックする。 


7. プリンタの名前、通常使うプリンタの設定を確 
認して、[完了]をクリックする。 




チェック- 

通常使うプリンタの設定は、すでに他のプリンタ 
ドライバがインス I ルされている場合のみ表示 
されます。 


インストールプログラムのダイアログボックスが表 
示され、プリンタドライバのインストールが終了し 
ます。 

このあと、プリンタ ステータス ウィンドウをインス 
卜ールするダイアログボックスが表示されます。 


-ディスクからインスト-ル 




テ-'^スの製造元が配布する心ストテ''ィ妁 
を指定したド'ラ〇''に入れて、 [0 K ] を押 
してください。 

i ファ仆のコヒ、元: 




参 P 帥） ■ 


|Q：¥ 





”ンタに名前を付けられます。または、次の名前を使ってくだ 
さい。名前を決めた6、[完了]を押してください。”ン姥 
インストルして、”ン$フ对ル幻こ追加します。 

”ン舰 )： 

[NEC MultiWriter 110011 

Windows アフ仰ーン 3 ンで、この”ン姥通常の”ン9として使いま 
す胂 

P はい ㈤ 
C いい大〇51) 


続けてプリンタステータスウィンドウをインスI-ールする場合は、「プリンタステータ 
スウィンドウのインストール」手順6 (68 ページ)を参照してください。 

プリンタステータスウインドウをインストールしない場合は[キャンセル]をクリック 
してください。 


8. [ディスクの挿入]ダイアログボックスが表示さ 
れたら、プリンタソフトウェア CD-ROM を 
CD-ROM ドライブにセツトし、 [OK] をクリツ 
クする。 



Q 


•NEC MultiWriter 11 00 U ”ン补''ライ/!''テ、'イスクラ V ルの付いたテ''イスりを挿入して [ OK ] を押してください。 


9. [ファイルのコピー 元]に CD-ROM ドライブの 
ドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) に続けて 
「MW1100U¥DISK3」 と入力し、 [OK] をクリッ 
クする。 

インストールプログラムのダイアログボックスが表 
示され、プリンタドライバのインストールが終了し 
ます。 


IZ 1 


jf - t ： NEC MuKiWriter 1100U T )' A ドライハ'' ディスク上の [? 
ファイル NMW1 UCST.DLL が見つか■りませんでした。匕 


NEC MuKiWriter 1100U フリン外''ライハ''ディスクを逞 
折したドライフ'1こ入れて、 [OK] を押してください。 


ファイルのコビ-元む)： 
]Q:¥MW1100U¥DISK3 


キ心セ# 


スキッフ:包) 


詳細迫)... 


剝随) ... 


このあと、プリンタステータスウィンドウをインス!-ールする場合は、「プリンタス 
テータスウィンドウのインス!^ール」 (68 ページ）を参照してください。 



2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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<4.00.950B または 4.00.950C の場合 > 

1. MultiWriter 11001)の電源を ON にする。 

2. コンピュータの電源を ON にする。 

Windows 95日本語版を起動します。 

一ナエック- 

Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。 


3. 


[デバイスドライバウイザード]ダイア□ク 
ボックスが表示される。 


このダイアロクボックスが表示さ 
れなかったら 

— 「プリンタの追加によるインス 
I ル」 （59 ページ）でプリンタドラ 
イバをインス!-ールする。 

[ディスクの挿入]のダイア□ク' 
ボックスが表示されたら 
— 手順10.へ進みます。 


テ W イスト W ウィサ 



このウィサ'で、 ) 欠のインス h ルができます。 
NEC MultiWriter 110 0U 


最新のドラ俯口老卜''ライフ' ネットワークおよびイントネット⑽検 
出します。 

デハ''イスに付属のフ卩ッヒしディスクまたは CD-ROM がある埸合 




職麟溫助自織職とをお勘めします。じ欠 


<戻る(零 [ jm - 


キャンセル 


4. プリンタソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ド 

ライブにセットする。 

5. [次へ]をクリックする。 

MultiWriter 1100 U が自動的に検出されます。 


和'イスト''ライハ''ウィす H'' 



6. プリンタドライバが見つかったことを確認し、 
[完了]をクリックする。 


ドライハ''ウィサ''一卜'' 



このテ w イス用の更新されたドライハ邡見つかりました。 
NEC MultiWriter 110 0U 




ドライハ'、の埸所 


埸所の指定 (&)... 


<戻る(旦）|匚二::!1:] 

IV 1 キャンセル 
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7. プリンタの名前、通常使うプリンタの設定を確 
認して、[完了]をクリックする。 




チェック- 

通常使うプリンタの設定は、すでに他のプリンタ 
ドライバがインス I ルされている場合のみ表示 
されます。 



7”ン匆こ名前を付けられます。または、次の名前を使ってくだ 
さい。名前を決めた6、[完了]を押してください。”ン姥 
インストルして、 V )' A フオル51こ追加します。 


フ”ン$名 (E): 

「NEC MultiWriter 1100 U 

Windows 广ケ-シ s ンで、このフリン5を通常の”ンタとして使いま 

はい Qj? 
r いいえ ¢ 1 ) 


8. [ディスクの挿入]ダイアログボックスが表示さ 
れたら [ OK ] をクリックする。 


❽ 


= MultiWriter 1100 U フリン外*ラ心 V 'デイスケラ V ルの付いたディスクを挿入して [ OK ] を押してください。 


9. [ファイルのコピー 元]に CD - ROM ドライブの 
ドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) に続けて 
rMW 1100 U ¥ DISK 3」 と入力し、 [ OK ] をクリッ 
クする。 

インストールプログラムのダイアログボックスが表 
示され、プリンタドライバのインストールが終了し 
ます。 


m 


I NEC MuKiWriter 1100 U フリン外''ライハ''ディスク上の |r . 一….. ; 

ファイル_ W 1 UCST.DLL が見つか 1 J ませんでした。1ミ . …..卜」 

キ心セル吃 


NEC MuKiWriter 1100U フリン外''ライハ''ディスクを逗 
折したドライフ'1こ入れて、 [OK] を押してください。 


スキッフ 


ファイルのコビー元む)： 
] Q :¥ MW 1100 U ¥ DISK 3 




詳細迫)... 


剝随) ... 


このあと、プリンタステータスウィンドウをインス!-ールする場合は、「プリンタス 
テータスウインドウのインス!^ール」 (68 ページ）を参照してください。 


10•[ディスクの挿入]ダイアロクボックスが表示さ 
れたら、プリンタソフトウェア CD - ROM を 
CD - ROM ドライブにセツトし、 [ OK ] をクリツ 
クする。 



Q 


•NEC MultiWriter 11 00 U フン补''ライ/^テ、 V スクラ V ルの付いたディスりを挿入して [ OK ] を押してください。 




11 •[ファイルのコピー元]に CD - ROM ドライブの 
ドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) に続けて 
「 MW 1100 U ¥ DISK 3」 と入力し、 [ OK ] をクリッ 
クする。 

インストールプログラムのダイアログボックスが表 
示され、プリンタドライバのインストールが終了し 
ます。 




NEC MuKiWriter 1100U フリン外''ライハ''ディスク上の 
ファイル NMW1 UCST.DLL が見つかりませんでした。 


m 


NEC MuKiWriter 1100U フリン外''ライハ''ディスクを逗 
折したドライフ'1こ入れて、 [OK] を押してください。 


OK 卜 i | 

キ心セル吃 


スキッフ 


ファイルのコビー元む)： 
jQ :¥ MW 1100 U ¥ DISK 3 


詳細 (D)... 




剝随) ... 


このあと、プリンタステータスウィンドウをインス!^ールする場合は、「プリンタス 
テータスウィンドウのインストール」 (68 ページ）を参照してください。 



2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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Windows 2000 日本語版の場合 


ェック- 

• インス!ルするコンピュータの[じ TP1] ポートに他のプリンタが設定されている場合は、他のプリン 
タポートの設定を [File] に設定するか、他のプリンタを削除してください。 

• Windows 2000は Administrators の権限が必要です。 

• 他のプリンタドライバがインスIルされている場合、通常使うプリンタの設定はされません。通常使 
うプリンタに設定するには[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し、プリンタアイコンを右クリック 
して設定してください。 


1 . MultiWriter 11001)の電源を ON にする。 

2. コンピュータの電源を ON にする。 

Windows 2000日本語版を起動します。 

一^ナエック- 

Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。 


3. 


[新しいハードウェアの検出ウィザード]ダイア 
□ク'ボックスが表示されたら、[次へ]をクリツ 
クする。 


検索方法を選択するためのシートが表示されます。 


このダイアロクボックスが表示され 
なかったら 

— 「プリンタの追加によるインス 
卜ール」 （62 ページ）でプリンタドラ 
イバをインス!ルする。 


[デジタル署名が見つかりませんで 
した]のダイアロクボックスが表示 
されたら 

— 手順11.へ進みます。 




4. プリンタソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ド 

ライブにセツトする。 


r チェック - 


[プリンタソフトウェアインストールプ□グラム] 
メニューが自動的に表示された場合は、 [EXIT] 
をクリックしてメニューを閉じます。 


5. [デバイスに最適なドライバを検索する]を選択 
し、[次へ]をクリックする。 


八ードウヱアデバイスドライバ©インストール 

離剧鱗，デバ~ 



次のデパイス奄インストルします 




NEC Mul 册 iter 110 OU 


機微レ猶盤 

さい。 


検索方法を逞択してください。 

巧呀聯通な削洚検索我...(推卿 
r こ®デパイスの既知のドライパを表示して、そ®— M から還択す 5( B ) 


取_ 


キャンセル」 
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6. [場所を指定]のみを選択し、[次へ]をクリック 
する。 



7. [製造元のファイルのコピー元]に CD-ROM ド 
ライブのドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) 
に続けて 「MW1100U¥DISK5」 と入力し、 [0K] 
をクリツクする。 


xj 




總傲;/！:— デ 濃 指定し 謂に 挿入 [ 


■ 


製造元のファイルのコピ~元必 


|D：¥MW1100U¥disk5| 


参照但) ... 


8. プリンタドライバが見つかったことを確認し 
て、[次へ]をクリックする。 



9. [デジタル署名がみつかりませんでした]ダイア 
□ク'ボックスが表示されたら、[はい]をクリッ 
クする。 

ファイルのコピーが開始されます。 





XJ 

Microsoft デジタル署名によって、ソフトウェアが Windows 上で‘テスト 
され、その後変更されていないことが保証されます。 


織?™激減鱗ゴ溫 1 

することは保 il されません。 


鱗 


Microsoft デジタル署名された、ノフトウ：!アを検索寸 S 場合は、 
Windows Update Web サイト 

http://windowsupdate_microsoft.com を参照し、利用で•きるソフト 
ゥIァで.あるかどぅかを確認して傲い0 

インストールを続行しますか？ 


I： acuvj^. | 


いいえ (n) m 報 (m) J 


2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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10 •インストールが終了したことを確認して、[完 
了]をクリックする。 

プリンタドライバのインス I ルが終了しました。 



このあと、プリンタステータスウィンドウをインス!^ールする場合は、「プリンタステータスウィン 
ドウのインストール」 (68 ページ）を参照してください。 



11•[デジタル署名がみつかりませんでした]ダイア 
□ク'ボックスが表示されたら、プリンタソフト 
ウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセット 
し、[はい]をクリックする。 


-ドチェック- 

[プリンタソフトウェアインストールプ□グラム] 
メニューが自動的に表示された場合は、 [ EXIT ] 
をクリックしてメニューを閉じます。 



12•[製造元のファイルのコピー元]に CD-ROM ド 
ライブのドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) 
に続けて 「MW1 1 00U¥DISK5」 と入力し、 

[0K] をクリックする。 

[インストールプログラム]のダイアログボックスが 
表示され、プリンタドライバのインストールが終了 
します。 



このあと、プリンタ ステータス ウィンドウをインス!^ールす る 場合は、「プリンタ ステータス ウィン 
ドウのインストール」 (68 ページ)を参照してください。 



44 

































USB インタフェースで接続 


— k チェック- 

Windows 2000をお使いの場合、「パラレルインタフエースで接続」 (42 ページ)の手順に従ってくださし、。 


Windows Me 日本語版の場合 

USB ドライバをインス I ルします。 

1. MultiWriter 1100U の電源を ON にする。 

2 . コンピュータの電源を ON にする。 

Windows Me 日本語版を起動します。 


-分チェック - 

Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。 


3. 「新しいハードウェアの追加ウイザード」ダイア 
□ク'ボックスが表示される。 


• 「ファイルのコピー」ダイアロク'ボック 
スが表示されたら 
— 手順12.へ進みます。 

• ダイアログボックスが表示されなかつ 
たら 

—手順14.へ進みます。 




次の新しい八ードウ I アが見つかりました： 
USB Device 


ン!織線 

次へ]をクリックして傲い。 


八ードアをサポートして 

卜ールで.きます。ハードウ:!:アにし_ 

は、■ディアを挿入して、 D 欠へ]初リック I 

ォブションを逞折して傲い。 

^逋切なドライ伸自動的に梭索荈(推奨 〉 W 

r ドライパの場所を指定する群し〇知識のある方向け)©) 


く戻る(旦） 


-キャンセル| 


4. プリンタソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ド 

ライブにセットする。 

5. [適切なドライバを自動的に検索する（推奨)]を 
選択し、[次へ]をクリックする。 

ファイルのコピーが開始されます。 


新しいハード01アの追加ウイザード 



次©新 UV トドウ I アが見つかりました： 

USB Device 

ドウ：[アをサポート U ： いるリフトウ I アを自動)的に検索して、インス 

揣觀■微紹臨 r ;， 場合 

ォブションを逞折して傲い。 
a 逋幼 f ょドライバを自飭的に検索 f る(推奨他〉 


r ドライパの埸所を指定する群しい知識のある方向け)⑤ 


く戻碰 


-キャンセル| 


2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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6. インストールされたことを確認し、[完了]をク 
リックする。 

USB ドライバのインストールが終了しました。 

引き続き、プリンタドライバのインストールを行い 
ます。 



7. 


[新しいハードウェアの追加ウイザード]ダイア 
□ク'ボックスが表示される。 


r ファイルのコピー」ダイアロク'ボックス 
が表示されたら？ 

—12 .へ進みます。 




次の新 uv トドウ I アが見つかりました: 
NEC Multi\M-iter 110 OU 


八ードウ I アをサボートしてい奶フトウ I アを自肋的に検索して、インス 
卜ールで•きます。八ードウ I ア(こ付届のインストルメディアがある埸合 
は、？のメディアを挿入して、 D 欠へ]をりリックしてください。 

オプションを逞択してくだ a 、。 

(7 通切なドラ心达自動的に検索 f る(推奨 〉㊈ 


' ドライパの塌所を指定する群しい知識©ある方向け)⑤ 


〉欠へ〉 | キャンセル | 


8. [適切なドライバを自動的に検索する（推奨)]を 
選択し、[次へ]をクリックする。 

コンピュータが [MW1 1〇 OU.inf ] と [9xsetup.inf ] を自 
動的に見つけます。 


新 U V W ドウ I アの追加ウィザード 



次の新しいハードウ I アが見つかりました： 
NEC MultiWiter 1100 U 


ハードウ i アをサポートしてい5、ノフトウ I アを自勅的に検索して、インス 
トールで•きます。ハード Oi アに付属のインストールメディアがある場合 
( J 、？ のメディァを挿入して、 D 欠へ]柳ッゥしてく敉ぃ。 

オプションを逞択してく枝 a 

f ? 埤彎ラィ腦動的に検索寸1••(推奨 )㊈ 

r ドライパの塌所を指定する群しい知識のある方向け)⑤ 


<戻る(旦) 



キャンセル」 


9. [MWIIOOU.inf] を選択し、 [OK] をクリック 
する。 



ハードウ I ア用のドライノ W 褚数見つかりました。言語およ U デゾ S イスが一致言るドライノ诧逗択してください。 


ドライパの説明 埸所 

」ドライパの日付 

1.; 隨剛 ■_ F ： ¥MW1100U.INF 

NEC MultiVWiter 1100 U F ： ¥MW1100U¥DISK3¥9XSETUP.INF 

6-15-2001 

6-15-2001 



キゃンセル J 


10•プリンタの名前、通常使うプリンタの設定を確 
認して、[完了]をクリックする。 




チェック- 


通常使うプリンタの設定は、すでに他のプリンタ 
ドライバがインスI-ールされている場合のみ表示 
されます。 


ファイルのコピーが開始されます。 
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11 •インストールが完了したことを確認し、[完了] 
をクリックする。 

プリンタドライバのインストールが終了しました。 

このあと、プリンタ ステータス ウィンドウをインス 
トールするダイアログボックスが表示されます。 


新しいハード01アの追加〇ィザード 



NEC MultiWi-iter 1100U 


新 U Vトドウ: E アのインストールが完了しました。 


<戻純〉 


琴 


キャンセル」 


続けてプリンタステータスウィンドウをインスI^ールする場合は、「プリンタステータスウィンドウ 
のインストール」手順6 (68 ページ)を参照してください。 

プリンタステータスウインドウをインス!^ールしない場合は[キャンセル]をクリックしてください。 



•「ファイルのコピー」ダイアログボックスが表示 
されたら、プリンタソフトウェア CD-ROM を 
CD-ROM ドライブにセットする。 

13•[ファイルのコピー元]に CD-ROM ドライブの 
ドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) に続けて 
「MW1100U¥DISK3」 と入力し、 [0K] をク 

リックする。 

インストールプログラムのダイアログボックスが表 
示され、プリンタドライバのインストールが終了し 
ます。 


XJ 






ファイル NMW1UCST.DLL が見つかりませ「 

んでした。 L 

続けるには ’NEC MultiVriter 11001) - 

フ°10外'ラ仂'' テ''ィスグのラペルが付いた 
ディスクが必要です。このディスクは、^ | 

コンビュータまた13：デパイスの製适元かスキップは） 

ら3£布されています。 - 

詳_." | 

"T] #PS(B)... | 


ファイルのコビー元 (£): 


F:¥MW1t00U¥DISK3 


このあと、プリンタステータスウィンドウをインス!^ールする場合は、「プリンタステータスウィン 
ドウのインストール」 (68 ページ）を参照してください。 



2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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•ダイアログボックスが表示されなかったら、 
[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]を 
選択する。 


15 •[システム]をダブルクリツクする。 


1 G •[デバイスマネージャ]シートの「その他のデバ 
イス」で 「USB Device」 を選択し、[プロパティ] 
をクリックする。 



17•[ドライバの再インストール]をクリックする。 

18•プリンタソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ド 
ライブにセットする。 

一ナェ ツク- 


\USB Device のブロパテイ 


全股|ドライパ| 




USB Device 


デパイスの種類： 

製适元： 

八'-ドウ: eMW トジョン： 
「デバイス®状態 


そ©他のデパイス 
指定なし 
情報なし 


上 J 


このデパイス用のドライパはインストールされていません （Code 28.)。 


[プリンタソフトウェアインストールプ□グラム] 
メニューが自動的に表示された場合は、 [EXIT] 
をクリックしてメニューを閉じます。 


I;.… 朽獨苒撕， 

□ 


1 ^ 

X/ in AVJ13Crn 

r こ①ハ - ドウ i アブ □ ファイルで使用不可に寸る © 

W すべて © 八ード Oi アブ □ ファイルで • 使用する (£) 



0K | ンセル 


19. [適切なドライバを自動的に検索する（推奨)] 
を選択し、[次へ]をクリックする。 

ファイルのコピーが開始されます。 



次の新 UV トドウIアが見つかりました： 
USB Device 




は、そのメディアを挿入して、 D 欠へ]をクリックして傲い。 
オブシヨンを逞択してください。 


'• i 切な朽イバを自動的I:こ検幸拇推奥也 


r ドライパの埸所を指定群しい知識のある方向け)⑤ 



キャンセル ] 


20•インストールされたことを確認し、[完了]をク 
リックする。 

USB ドライバのインスIルが終了しました。 

引き続き、プリンタドライバのインス!-ールを行い 
ます。 


问 U VトドウIアの追加ウィザード 


^ NEC Multi Waiter USB Driver 

分 

新 U V トドウ I アデノ W ス(こ必要な逞折した y フトウ1アがインストー 
ルされました。 



_ く 戻る® l [ I ： I ： I ：3 gI 1 s ：：： Ij | キャンセル I 
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21 .[NEC MultiWriter USB Driver ののプロパ 

テイ]ダイア□ク'ボックスで[閉じる]をクリツ 
クする。 


全肢丨ドライバ| 

NEC MultiWiter USB Driver(NC1 USB1：) 


上 J 


令 


デバイス®種類： 

製适元： 

ハードウ: I アのパージョン： 
デバイスの状態 


NEC MultiVWiter USB Driver 

NEC 

惜報なし 


このデ/ W スは正常に動作しています。 


「こ (W トドウ i アブ□ファイルで使用不可に寸5必 
W すべて伽トドウヱアブ□ファイルで•使用する (£) 


之2•[システムのプロパティ]ダイアログボックスで 
[0 K ] をクリックする。 


ユ j 上 j 


全股デパイスマネーフヤ|ハ-ドウユアブ□ファイル丨パフォ-マンス| 


<5-種類別に表示 a? 


C 掊続別に表示 (S) 


S …逐 CD-RO 
田 ヽノ NEC M 
由4 SCSI ： 

由.屬ネ 

由.屢+ 

由.. 3 
日…も 


•ROM 


MultiVWiter USB Driver 
コント□ーラ 
キーボード 

サウンド、ビデオ、およ U ゲームのコント□ーラ 
システムデバイス 
そ©他のデパイス 

PCI Multimedia Audio Device 
史 O ディスクドライブ 
电费ディスブレィアダプタ 
由—ネットワークアタブタ 
电洽ハ-ドディスク]ント□-ラ 
囪 © フ□ツビーディス5コント□ーラ 
ポート (COM と LPT) 


Jj 


_ブ□パティ (R) | 更新 (£)_ _則除 (.E)— _印刷」 


キャンセル 


23 •[新しいハードウェアの追加ウイザード]ダイア 
□ク'ボックスが表示される。 



次の新しいハードウ I アが見つかりました： 

NEC MultiWiter 110叫 

ハードウ:!:アをサボートしてい5リフトウ I アを自觔的に検索して、インス 
卜ールで•きます。 A —ドウ I ア[こ付届のインストルメディアがある塌合 
は、？のメディアを挿入して、 D 欠へ]をクリッりして微、。 

オブシヨンを逞択してくたさい。 

a 獅 fe 卜•ライパ去自馳に検索寸る(推奨)⑻ 

r ドライパの塌所を指定する群しい知識©ある方向け)⑤ 


) 欠へ〉 


ーキャンセル」 


•[適切なドライバを自動的に検索する（推奨)]を 
選択し、[次へ]をクリックする。 

コンピュータが [ MW 11〇〇 U.inf ] と [9 xsetup inf ] を自 
動的に見つけます。 


新 UVW ドウ I アの追加ウィザード 



次の新しい八ードウIァが見0かりました： 
NEC MultiWHter 110011 


ハードウIアをサポートしてい S リフトウIアを自肋的に検索して、インス 
卜ールで•きます。ハードウIア(こ付届のインストルメディアがある埸合 
は、？のメディアを挿入して、 D 欠へ]をクリ妁してください。 

ォブションを逞折して傲い。 

逋切 fe ドライバ去自觔的に検索言る(推奨〉般 

r ドライバの埸所を指定する群しい知識のある方向け)⑤ 


次へ〉> 


キャンセル」 


2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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25 L [ MW 1100 U . inf ] を選択し、 [ OK ] をクリック 

する。 



•プリンタの名前、通常使うのプリンタの設定を 
確認し、[完了]をクリックする。 


r チェック - 


通常使うプリンタの設定は、すでに他のプリンタ 
ドライバがインス I -ールされている場合のみ表示 
されます。 


ファイルのコピーが開始されます。 



で名®溫總微微ス 


卜-ルして、プリンタフオルタに适加します。 
ブリンタ名 (£): 


[NEC MultiVWiter 110 OU 


Windows A ： —スのブ Di ). ラムで、このブリン效通常のブリンタとして使 
いますか？ 

はい⑺ 
r 〇いえ (m) 


く戻，) fr ：：：： M 7： p | キ心セル| 


2フ•インストールが完了したことを確認し、[完了] 
をクリックする。 

プリンタドライバのインストールが終了しました。 

このあと、プリンタステータスウインドウをインス 
卜ールするダイアログボックスが表示されます。 



続けてプリンタステータスウィンドウをインストールする場合は、「プリンタステータスウィンドウ 
のインストール」手順6 (68 ページ)を参照してください。 

プリンタステータスウインドウをインス!^ールしない場合は[キャンセル]をクリックしてください。 
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Windows 98 日本語版の場合 

USB ドライバをインスIルします。 

1. MultiWriter 110 0 U の電源を ON にする。 

2. コンピュータの電源を ON にする。 

Windows 98日本語版を起動します。 


- M チェック- 

Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。 


3. 「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイア 
ログボックスが表示されたら、[次へ]をクリッ 
クする。 

検索法方法を選択するためのシートが表示されま 
す。 


「ディスクの挿入」ダイアロク'ボックスが表示されたら 
— 手順15.へ進みます。 


ダイアロクボックスが表示されなかつたら 
— 手順17.へ進みます。 


新 UVW ドウ: E アの追加ウィザード 


4. [使用中のデバイスに最適なドライバを検索す 
る（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックする。 

検索場所の指定を行ラシートが表示されます。 



次の新し0ドライパを桉索しています： 


編卜咖デ船讎す織に必要な v 



く戻る© 


I 、汶へ >卜 


キャンセル d 


新 UV トドウ; I アの追加ウィザード 



検索方法を逞択してく枝い。 

幌甲.顯最適な.砸梭索難 


r 織厭?® •脚し、 インス 


く戻る(旦）ェ〉欠へ〉| 


5. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 

ライブにセツトする。 

6. [検索場所の指定]のみを選択し、 CD - ROM ド 
ライブのドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) 
に続けて 「 MW 1100 U ¥ DISK 3」 入力し、[次へ] 
をクリツクする。 


新 UV トドウ I アの追加ウィザード 



した塌所から為されます。検索を閉始するに(1、 D 欠へ，、をクリ譯し 


て傲い。 

「フビ-ディスクドライブ© 

r CD-ROM ドライブ (£) 

厂 Microsoft Windows Update ( M ) 

|7検索塌所の指定 ( L ): 


|E ： ¥MW1100UMDISK3 


zl 


<戻る迫）』一 "m 


参赚 .. 


ーキャンセル」 


2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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7. 


usb ドライバが見つかったことを確認し、[次 msBSSMmsim 


へ]をクリツクする。 

ファイルのコピーが開始されます。 


「このデバイス用のドライバが 
見つかりませんでした」が表示 
されたら 

—[戻る]をクリックして正し 
い検索場所を入力し、[次へ] 
をクリックしてください。 

「このデバイス用のドライバは 
インス!ルされていません」 
が表示されたら 
-►[キャンセル]をクリック 
し、もう一度初めからインス 
卜ールします。 




>欠のデパイス用のドライパファイルを検索します。： 
NEC Multi^iter USB Driver 


«ス織[观ンを Mfiwy 11 


ックと続行します。 
ドライパのある場所: 




E ： ¥MW1100U¥DBK3¥NMW1 UUSB.INF 


く 民る(旦 ） If 1 

卜:1 キャンセル 1 






8. インストールされたことを確認し、[完了]をク 
リックする。 

USB ドライバのインス I ルが終了しました。 

引き続き、プリンタドライバのインストールを行いま 
す。 


新 UV トドウ:！:アの追加ウィザード 



令 


NEC MultiVWiter USB Driver 


新 UV 卜 ft イスに必要なリフトウ I アがインストールされまし 


n ………完了. 



キャンセル 


9. 「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイア 
ログボックスが表示されたら、[次へ]をクリッ 
クする。 

検索方法を選択するためのシートが表示されます。 



10•[使用中のデバイスに最適なドライバを検索す 
る（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックする。 

検索場所の指定を行ラシートが表示されます。 
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• L し U - KUIVI トフづノ」の办仓逛沢し、レ火へ」を 

クリックする。 

ドライバが見つかったことを知らせるメッセージが 
表示されます。 


I •プリンタドライバが見つかつたことを確認 
し、[次へ]をクリックする。 


新しいハードウIアの追加ウィザード 



;欠®デパイス用のドライパファイルを検索します。： 

NEC MultiVWiterllOOU 

このテフ W ス[こ最適なドライノ後インス I— ルする準僱ができました。刖 
のドライパを逞択す奴こは、展る]をクリックしてください。 D 欠へ]をクリ 
ックすると続行します。 

ドライパのある塌所： 

MW E ： ¥MW1100U.INF 


，プリンタの名前、通常使うプリンタの設定を確 
認して、[完了]をクリックする。 


-祕チェック- 

通常使うプリンタの設定は、すでに他のプリンタ 
ドライバがインス I ルされている場合のみ表示 
されます。 


ファイルのコピーが開始されます。 

インストールが完了されたことを確認し、[完 
了]をクリックする。 

プリンタドライバのインストールが終了しました。 

このあと、プリンタステータスウィンドウをインス 
トールするダイアログボックスが表示されます。 


ブリンタの追加ウイザード 



，腿 ス 


ブリンタ名©: 


(NEC MultiVWiterllOOU 


Windows ベース①ブ□り•ラムで、こ © ブリンタを通常®ブリンタとして使 
いますか? 

(5 -はい⑺ 
r いいえ妙 



-V： |f —" 茺 T..1 

Sll キ V ンセル I 


r$： -1 



| 新 UVW ドウ i アの追加ウィザ-ド 



NEC Multi 觀 er 110 OU 


新 U VトドウIアデノ S イスに必要なリフトウ：：アがインスト'-ルされまし 


く 戻る ⑻」;芫 7 、]| —キャンセル」 


続けてプリンタステータスウィンドウをインス I -ールする場合は、 r プリンタステータ 
スウィンドウのインストール」手順6 (68 ページ)を参照してください。 

プリンタステータスウィンドウをインストールしない場合は[キャンセル]をクリック 
してください。 




2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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15 •「ディスクの挿入」ダイア□ク'ボックスが表示さ 
れたら、プリンタソフトウェア CD - ROM を 
CD - ROM ドライブセットにセットし、 [0 K ] を 
クリツクする。 



16•[ファイルのコピー元]に CD - ROM ドライブの 
ドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) に続けて 
「 MW 1100 U ¥ DISK 3」 と入力し、 [0 K ] をクリッ 
クする。 

インス I ルプログラムダイアログボックスが表示さ 
れ、プリンタドライバのインス!ルが終了します。 



このあと、プリンタステータスウィンドウをインス!^ールする場合は、「プリンタステータスウィン 
ドウのインストール」 (68 ページ）を参照してください。 



1フ•ダイアログボックスが表示されなかったら、 
[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]を 
選択する。 


18 •[システム]をダブルクリツクする。 


19•[デバイスマネージャ]シートの[その他のデバ 
イス]で [USB Device ] を選択し、[プロパティ] 
をクリックする。 


一ナエ ック- 

「不明なデバイス」と表示されることがあります。 



20•[ドライバの再インストール]をクリックする。 


IUSB Device のブ□パティ 


全股丨ドライパ| 




USB Device 


デパイスの種類：そ®他のデパイス 
製造元： 指定なし 

八“ トジョン：情報なし 

デパイス®状態 



歡ススト用4離微微 銳& 


I ； F ライハ 

デパイス® 使用 

「このハゴウIアブ□ファイルで •使用 不可にする (fi) 



W すべて (W トドウ1アブ□ファイルで使用する© 


OK _|ーキャンセル 
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21 •「デバイスドライバの更新ウィザード」ダイアロ 
ク'ボックスが表示されたら、[次へ]をクリック 
する。 


ドライパの更新ウィザード 



次のデパイスの更新されたドライパを検索します： 
USB Device 


デパイスドライパは、八ードウ I アデパイスが肋作す 5 ために必要なソ 
フトウ I アです。 

デパイスドライパを新しいパージョンにア 9 ブヴレードすると、八ード〇 1 
アデパイス①觔作が向上したり、棵能が追加されます。 


匚.ふ' 1 


キャンセル」 


•[現在使用しているドライバよりさらに適した 
ドライバを検索する（推奨)]を選択し、[次へ] 
をクリックする。 

•プリンタソフトウェア CD-ROM をセツトす 
る0 


-”ェック- 

[プリンタソフトウェアインスIルプ□グラム] 
メニューが自動的に表示された場合は、 [EXIT] 
をクリックしてメニューを閉じます。 


デパイスドライパの更新ウィザ - 



検索方法を逞択して傲い。 


rit 1 


[じ rt 綱？賜.さら.■網イパ碰.索.ず 


、總 1«ィパの一獅し、インス 


<戻卿 


ーキャンセル」 


•[検索場所の指定]のみを選択し、 CD-ROM ド 
ライブのドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) 
に続けて 「MW1100U¥DISK3」 と入力し、[次 
へ]をクリックする。 


デパイスドライパの更新ウィザ'-ド 



更新されたドライパは、ハードドライブのドライパデータベース、または 
次の逞択され埸所から検索されます。 t 欠べ]をクリツりすと検索 
を閉始します。 

「フ □ ツビ - ディスクドライブ © 
r CD-ROM ドライブ ◎ 

「 Microsoft Windows Update(M) 

17 検索埸所の指定 (U: 


|E ： ¥MW1100U¥DISK3 


< 戻る+フ欠へ 


1 

参照 (EL 」 


キゃン セル」 


25.USB ドライバが見つかったことを確認し、[次 
へ]をクリックする。 

ファイルのコピーが開始されます。 


デパイスドライパの更新ウィザー 



加 !) デバイス用のドライパファイルを検索します。： 

NEC MultiVWiter USB Driver 

このデ ; 彳イスに最適なドライ ; 法インストールす S 準備がで • きました。別 
のドライパを逞折抑には、展る ] をクリックしてください。はへ]をクリ 
ックすると続行します。 


E ： ¥MW1100U¥DBK3¥ NMW1 UUSB.INF 


<戻る ( g ) 」： 7 K':. ^ I _キゃン乜ル」 


2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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•インストールされたことを確認し、[完了]をク 
リックする。 

USB ドライバのインストールが終了しました。 

引き続き、プリンタドライバのインストールを行い 
ます。 


ドライパの更新ウィザード 



令 


NEC MultiWHter USB Driver 


把アデ關の更新譜ラ刪， 



27. [NEC MultiWriter USB Driver のプロパティ] 

ダイアログボックスで[閉じる]をクリックす 
る0 



•[システムのプロパティ]ダイア□クボックスで 
[0 K ] をクリックする。 



•[新しいハードウェアの追加ウィザード]ダイ 
ア□ク'ボックスが表示されたら、[次へ]をク 
リックする。 

検索方法を選択するためのシートが表示されます。 


新 UV トドウ I アの追加ウィザード 



〉欠の新しいドライパを検索しています： 
NEC MultiV^iter 1100U 


は、卜咖デ船膽す獅に必要なリ 


<mm jr 



キャンセル 
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30 •[使用中のデバイスに最適なドライバを検索す 
る（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックする。 

検索場所の指定を行ラシートが表示されます。 


新 UV トドウ :I アの追加ウィザード 



検索方法を逞択してくださ0。 

使用中のデパイスに最適なドライパを検索する（推奨） 

r 持定の埸所にあるすベて©ドライパの一質を作成し、インス 
トルするドライパを逞折する 


<戻る，欠へ 


キャン t ル」 


31 .[ CD - ROM ドライブ]のみを選択し、[次へ]を 
クリックする。 

ドライバが見つかったことを知らせるメッセージが 
表示されます。 


新 UV W ドウ I アの追加ウィザー 



した塌所から検索されます。検索を閉始す5には、じ欠ぺ]をクリックし 


て徹、 。 ■ 

「フ〇ッビ-ディスクドライブ0 

17 CD - ROM ドライブ ◎ 

r * Microsoft Windows Update ( M ) 

厂検索埸所の指定 ( u : 


く戻る ( g ) 」 'か、、 


z\ 


キャンセル d 


32•プリンタドライバが見つかったことを確認し、 
[次へ]をクリックする。 


新 UV トドアの追加ウィザード 


33•プリンタの名前、通常使うプリンタの設定を確 
認し、[完了]をクリックする。 


- k チェック- 

通常使うプリンタの設定は、すでに他のプリンタ 
ドライバがインスIルされている場合のみ表示 
されます。 




;欠のデバイス用のドライパフ7イルを検索します。： 

NEC MultiWHter 110 OU 

このデパイスに最適なドライパをインストールする準備がで•きました。別 
のドライパを逞択す[こは、展2>]的リックしてくださ U じ欠へ]約リ 
ッゥすると続行します。 

ドライパのある埸所： 

^vy E :_ WI 1 (miNF 


- - 

< 戻碑） |n"y] 

- - 1 

kll キャンセル1 


x - 1 



プリンタの追加ウィザ-ド 



ブリンタに名前を付けられます。または、次の名前を使ってくださ 
い。名前を決めたら、院了]をクリックしてください。ブリン饨インス 
トルして、ブリンタフォルタ‘(こ追加します。 

ブリンタ名®: 

[NEC Multi Waiter 1100 U 


Windows ベースのブ的ラムで、このブリンタを通常のブリン处して使 
いますか？ 

a はい⑺ 

r いいえ# 


< mm) 


芫了 )^ _キゃンセル 


ファイルの コピーが 開始されます。 


2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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34 •インストールが完了されたことを確認し、[完 
了]をクリックする。 

プリンタドライバのインストールが終了しました。 

このあと、プリンタステータスウインドウをインス 
卜ールするダイアログボックスが表示されます。 



続けてプリンタステータスウィンドウをインストールする場合は、「プリンタステータスウィンドウ 
のインストール」手順6 (68 ページ)を参照してください。 

プリンタステータスウインドウをインス!^ールしない場合は[キャンセル]をクリックしてください。 
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プリンタの追加によるインスト ー ル 




チェック- 

• Windows 2000 /NT 4.0は Administrators の権限が必要です。 

• USB で初めてインストールするときは、「プラグ.アンド.プレイ」 （32 ベージ)でインス!ルしてく 
ださい。 


Windows Me /98/95 日本語版の場合 


ここでは 、 Windows Me 日本語版を例にとり、インス!ルの手順を説明します。 




パラレルインタフエースをお使いの方で、使用 0 S が Windows Me /98/95 をお使いの方、 USB インタフエース 
をお使いで、使用 0 S が Windows Me /98 の手順について同時に説明します。 


MultiWriter 11001!の電源を ON にする 0 


2 . コンピュータの電源を ON にする。 

Windows Me 日本語版を起動します。 

3. [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択する。 

4. [プリンタの追加]をダブルクリックする。 


フ 7 イル©編集©表示⑼お気に入り (△> ツ-ル® 


-inlxi 


和戻る ▼ ▼ s I 边検索 B フォルダ3屜歴担呢 


j アドレス© isinw 


-J 移助 


国 


y 逞折されたオブジェ外を則除します。 


5. [プリンタの追加ウィザード]ダイア□ク'ボック 
スが表示されたら、[次へ]をクリックする。 
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6. [□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリツ 
クする。 



<戻る(旦） 


ーキャンセル」 


7. [ディスク使用]をクリックする。 

8. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 
ライブにセツトする。 


-チェック- 

[プリンタソフトウェアインストールプログラム] 
メニューが自動的に表示された場合は、 [EXIT] 
をクリックしてメニューを閉じます。 


p リンタの追加ウイザード 


羞 プリンタの製造元とモデルを逞択してください。ブリンタにインストルディスクが付いている埸合 

^織繼縱■て麟 一獅塌 合は』^^^^ 


製适元 ( M ): カンが E ): 



9. [製造元ファイルのコピー元 ] (Windows 98で 
は[配布ファイルのコピー元])に CD - ROM ドラ 
イブのドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) に 
続けて 「 MW 1100 U ¥ DISK 3」 と入力し、 [0 K ] を 
クリックする。 



10 .ENEC MultiWriter 1100 U ] を選択し、[次 
へ]をクリックする。 
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11 •[利用可能なポート ] (Windows 98/95では[利 
用できるポート])でポートを選択し、[次 
へ]をクリックする。 

パラレル接続の場合— [LPT1 :プリンタポート] 

USB 接続の場合- [NCI USB 1: MultiWriter 110〇 U] 


プリンタの追加ウイザード 



ブリンタで•使用するポ-卜を遥択して、 WA ] をクリ妁してくださ U 


利用可能なポート⑻： 


123.123 .123.1 23 NEC TCP/IP Port 

123.123 .123.1 25 NEC TCP/IP Port 
C 0 M 1： 通信ポート 

C 0 M 5： Rockwell 56 K Data Fax Voice Modem (RCV 

FILE ： ディスクにファイルを作成 

HPLaserJet 8150 Series HP Standard TCP/IP Port 

ブリンタポート 


IgIKiliasil 


ポートの設定 ( p 〉... 」 


< mm )[ :欠へ >< 


•プリンタの名前、通常使うプリンタの設定を確 
認し、[完了]をクリックする。 


-トチェック- 

通常使うプリンタの設定は、すでに他のプリンタ 
ドライバがインスIルされている場合のみ表示 
されます。 


[インストールプログラム]のダイアログボックスが 
表示され、プリンタドライバのインス!ルが終了 
します。 

このあと、プリンタ ステータス ウィンドウをインス 
トールするダイアログボックスが表示されます。 


プリンタの适加ウイザード 



ブリンタに名前を付けられます。または、次の名前を使ってくださ 
い。名前を決*!)たら、院了]をクリククしてください。ブリンタをインス 
トルし C 、 ブリンタフォルダに追加します。 


ブリンタ名 ( E ): 


INEC MultiVWiterllOOU 


Windows ベース®ブ的ラムで、このブリンタを通常のブリン处して使 
いますか？ 

(5 -はい⑺ 
r いいえ⑽ 


<戻碑）』一……芜 7" 


キャンセル 


続けてプリンタステータスウィンドウをインストールする場合は、「プリンタステータスウィンドウ 
のインストール」手順6 (68 ページ)を参照してください。 

プリンタステータスウィンドウをインストールしない場合は[キャンセル]をクリックしてください。 
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Windows 2000日本語版の場合 


■ エック ■ 


Administratorss のが必要です。 


1 .MultiWriter 11001)の電源を ON にする 0 


2 . コンピュータの電源を ON にする。 

Windows 2000日本語版を起動します。 

3. [スタート]一[設定]一[プリンタ]を選択する。 

4. [プリンタの追加]をダブルクリックする。 



5. [プリンタの追加ウィザードの開始]ダイアログ 
ボックスが表示されたら、[次へ]をクリックす 
る0 


6. [□一カルプリンタ]を選択し、[プラグ•アン 
ド-プレイプリンタを自動的に検出してインス 
トールする]のチエツクを外して[次へ]をク 
リツクする。 



@リンタの追加ウィザ-ド 


□一カルま fett ネ5トワークブリンタ 

ブリン切 J ど 0 D ように]ンピ1一如格続していますか？ 



ブリン鄉直掊このコンビ：に接続されている垠合は[口ーカルブリンタ]を、 gij ® コンピュータまたは直 
接ネットワ-ク(こ接続されている埸合は[ネットワ-クブリン切をクリックしてください。 

(? U •シ即| 

r プラグアンドプレイプリンタを自助的に検出してインストルする込） 
r ネ$トワ hj カンタ© 


7. [次のポートを使用]を選択し、[次へ]をクリッ 
クする。 

パラレル接続の場合— [LPT1] 

USB 接続の場合 — [USBOOx] 


<戻る (s) 

i 次へ (n 

キゃンセル1 



@リンタの追加ウィザード 


プリンタ ボー ト® s 択 

コンピュ-夕はボートを通してブリン处通信しています。 



使用寸るブリンタボ'•卜を逞択してください。ポートが一覧(こない場合、新しいポ-卜を追加してく妫い。 


次のポ-卜を使用(故 


ポ-卜 1 説明 

i ブリン$ 卜 1 

LPT1： ブリンタポー1 


LPT2： ブリンタ术一1 

LPT3： ブリンタポー1 

C0M1： シリアルポー 

COM2： シリアルポー 

mM 分 '/MTU. t !?- 

J 

1 


注意:ほとんどのコンピュ-夕は口-カルブリン$との通信に LPT1： ポ-卜を使いま寸。 


r 新しいボート©作成®: 

種類： 「HP Standard TCP/IP Port ▼] 


< 戻る (g) 


キゃンセル | 
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8. [ディスク使用]をクリックする。 

9. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 

ライブにセツトする。 


-”ェック- 

[プリンタソフトウェアインストールプログラム] 
メニューが自動的に表示された場合は、 [ EXIT ] 
をクリックしてメニューを閉じます。 


ブリンタ®追加ウイザード 

製造元とモデルで•どのプリン饨使うか決定します。 




ブリンタ(£〉： 


Linotromc 

3 

hannesmann 

Microtek 

Minolta 

」 

Monotype 

NEC 

_II 


D Superscript 
D Superscript 


ipt 1260 


NEC Si 
NEC Si 

NEC Color MultiVWiter 92000 
NEC MultiVWiter 2300 
NEC MultiW^iter 21OS 
NEC MultiWHter 1100 

kic <^ jincn 


< 戻る® 


」欠へ妙〉 



キャンセル」 


10•[製造元のフアイルのコピー元]に CD - ROM ド 
ライブのドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) 
に続けて 「 MW 1100 U ¥ DISK 5」 と入力し、 [ OK ] 
をクリックする。 


フロッピーディスクからインストール 


XJ 




OK 卜 | 


製造元のフ 7 ィル®コビ-元 ( Q ): 

[D ： ¥MW1100UMdisk5| ，1 参照 (BL 」 


11 .[NEC MultiWriter 1100 U ] を選択し、[次 

へ]をクリックする。 


ブリンタ®追加ウイザード 

製造元とモデルでどのプリンタを使うか決定します。 


# mm 


.一… f 廳毅漏獅蟲嫩忍»!飄麟 

夕を逞折してく妓 u 


NEC MultiWHter 1100 U 




く戻る® I 〉欠へ妙〉_キャンセル」 


•プリンタの名前、通常使うプリンタの設定を確 
認し、[次へ]をクリックする。 


-トチェック- 

通常使うプリンタの設定はすでに他のプリンタド 
ライパがインス I ルされている場合のみ表示さ 
れます。 




ブリン袖 

こ®プリンタに名前を割り当ててください。 


このブリン拗名前を指定してください。一部のプロヴラムでは、32文字以上®サづ卜とブリンタ名の 
組み合わせはサボートされていません。 

ブリン$名© 

|NEC MultiWHter 110 0U ' 

Windows アロケーションで、こ®ブリン妓通常使うブリン处して使いますか？ 

C はい⑦ 
r いいえぬ〉 


< 戻る®〉 J[：：'^\pTj 


-キVンセル」 
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13 •共有の設定を選択し、[次へ]をクリックする。 


@リンタの追加ウィザード 


ブリンク共有 

このブリン饨ほか①ネットワ4ユーザ-と共有で•きます。 


このブリン饨ほかのユーザ-が利用で•きるかを指定します。こ®プリンタを共有寸 S (こは共有名を指定す 2) 
必要_ます。 

r 共有する⑤：「 



14•テストページ印刷を選択し、[次へ]をクリック 
する。 



15 •[完了]をクリックする。 



1 G •[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイア 
□ク'ボックスが表示されたら、[はい]をクリツ 
クする。 


インストールプログラムのダイア□ク'ボックスが表 
示され、プリンタドライバのインストールが終了し 
ます。 


デジタル罢名が見つかりませんで•した 


xj 



Microsoft デジタル署名によって、ソフトウェアが Windows 上で•テスト 
され、モ①後変更されていないこと_正されます。 

インストールしようとしているリフトウIアには Microsoft デジタル罢名 
がありません。そのため[こ、こ®リフトウIアが Windows で•正しく動)作 
することは保証されません。 

ブリンタ 


Microsoft デジタル署名されたソフトァを検索する埸合は、 
Windows Update Web サイト 

http://windowsupdate.rnicrosoft.com を参照し、利用で■き SV フト 
ゥ: E ァで•あるかどう序を確認してください。 

インストールを梡行しますか？ 


I [：：：：： 11 


0いえ⑽ J 雪絲 B 情報 (M> I 


このあと、プリンタステータスウィンドウをインス!''ールする場合は、「プリンタス 
テータスウインドウのインストール」 （68 ページ）を参照してください。 
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Windows NT 4.0 日本語版の場合 




.エック- 


Administrators の権限が必要です。 


1 . MultiWriter 11001)の電源を ON にする 0 

2 . コンピュータの電源を ON にする。 

Windows NT4.0 日本語版を起動します。 


3. [スタート]一[設定]一[プリンタ]を選択する。 

4. [プリンタの追加]をダブルクリックする。 



5. [プリンタの追加ウィザード]ダイアログボック 
スが表示されたら、[このコンピュータ]を選択 
し、[次へ]をクリックする。 


フリンタの追加ウイすしド 



容易 I こ行うことができます。この”ン5の管理をどのょぅ I ご行うか 


このコン!; 


すべての設定をこの:！ンピュ勺で音理し、橘成す6塌合 


• ネットワ-ク VM ^ vWe ) 

!雜=溫雷縱のてす音避縫 


次へ(包 )〉 kj _キャンセル_| 


6. [利用可能なポート]で [ LPT 1 : Local Port ] に 
チェックを付け、[次へ]をクリックする。 


乃ンタの追加ウイサ' 



このフ”ン5で使用した L 体し卜の隈のチェックホ W スをケ M してくださ 
い。卜''ヰュメントは、チェックされて L るホし卜のうち、最初に利用可能な 
もので印刷されます。 

利用可能なホ H 松 


ホ H 

説明 

”ンタ 

jd 

ノ OEKKH 

□ LPT 2: 

□ LPT 3: 

□ COM 1: 

□ COM 2: 

□ COM 3: 

Local Port 
Local Port 
Local Port 
Local Port 
Local Port 
Local Port 


I 


ホ H の追加®... 

• ”ンタフ S レを有効にする( I ) 


ホ^卜の梅成 


<戻る ( S ) ;欠へ ( H ) > k , 


ーキャンセル」 


2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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7 . [ディスク使用]をクリックする。 


bV ' A ウィサ ' H 、' 


8. プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 
ライブにセツトする。 


- K チェック- 

[プリンタソフトウェアインストールプ□グラム] 
メニューが自動的に表示された場合は、 [ EXIT ] を 
クリックしてメニューを閉じます。 




遂”ンタの製造元とモテ''ルをクリックしてください。 TM \ こイ: 

^乱徵驟濃路 ill 保凝 r 覧に 


製适元き 


フ辦 ( E ): 


アツアルコン 09 

Jti 

| 

Apple Color LaserWriter 12/600J 


アフ*ティ 

Apple LaserWriter 16/600 PS-J 


アルフ 4 ス電気 


Apple LaserWriter II NTX-J 


カシオ 電子エ葉 


Apple LaserWriter Pro 400 


キヤノン 


Apple LaserWriter Pro 405 


キュー I ム _1 ス • シ W ノ 

Ttl 

d 

Apple LaserWriter Select 610 




| 

:ディ■画;;; pi 


_く戻る迫）」）欠へ妙> J _キャンセル」 


9 . [配布ファイルのコピー元]に CD - ROM ドライ 
ブのドライブ名、コロン（：）、円記号 (¥) に続 
けて rMW 1100 U ¥ DISK 4」 と入力し、 [0 K ] をク 
リツクする。 



10 .ENEC MultiWritwe 1100 U ] を選択し、[次へ] 
をクリックする。 



11•プリンタの名前、通常使うプリンタの設定を確 
認し、[次へ]をクリックする。 


r チェック- 


通常使うプリンタの設定はすでに他のプリンタド 
ライパがインス I ルされている場合のみ表示さ 
れます。 


py ン5の追加ウィす'-ド 


このフ”ンタの名前を入力してください。入力し終えた6、じ欠へ]を 
㈣ してくだ a 、。 

注 31 文宇を超えるサ寺名とフリン5名の組み合わせは、一部 
のク-シ 3 ンでサホ^卜されない可能性があります。 

フ”ン5名 ( E ): 

「NEC Multi Writer 1100 U 

Windows ァフ奶-シ 3 ンで、このフリン姥通常使うフ”ン$として使いま 
す胂 

はい ㈤ 
C いいえぬ） 



<戻る© 


r' ^ 和ンセル 
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•共有の設定を選択し、[次へ]をクリックする。 


トン5の追加ウィサ''や' 



r て激、鱗滅ぼ潔鱗置 

定してください。 


^共有しないぬ) 


r 共有する⑤ 

共有名 | 

この”ン匆こ印刷するすべての:！ンビュータの才 V トティンり、' システムを 
逞択じ?: ください。 


Windows 95 


Windows NT 4.0 MIPS 

う 

Windows NT 4.0 Alpha 

J 

Windows NT 4.0 PPC 


Windows NT 3.5/3.51 x86 


Windows NT 3.5/3.51 MIPS 


く戻る ( S ) 〉欠へ ( M )> 分 


ーキャンセル」 


13•テストページの印刷を選択し、[完了]をクリッ 
クする。 

[インストールプログラム]のダイアログボックスが 
表示され、プリンタドライバのインストールが終了 
します。 


乃ンタの追加ウイす H '' 



インストル後、フン5が正しく設定されて L 、るかどうかを確誌するた 
めに、テストV—:^印刷できます。 

テスト v —ン节印刷します加 


r はい（推奨)⑦ 


pip 涵 


<戻る(旦） 


完了 | 


キヤンセル^ 


このあと、プリンタステータスウィンドウをインス!-ールする場合は、「プリンタステータスウィン 
ドウのインストール」 (68 ページ）を参照してください。 



2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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プリンタステータスウインドウのインストール 


ここでは 、 Windows Me 日本語版を例にとって説明します。 




Windows 98/95/2000 /NT 4.0 において手順に違いはほとんどありません。以下の手順に沿ってプリンタス 
テータスウインドウをインストールしてください。 


MultiWriter 11 00 U の電源を ON にする 0 


2. コンピュータの電源を ON にする。 

Windows Me 日本語版を起動します。 


3 . 

4 . 

5 . 


プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 
ライブに入れる。 


[プリンタソフトウェアインス!-ールプログラ 
厶]メニューが起動する。 


[プリンタドライバ • ステータス ウィンドウを 
インス!-ールする]をクリックする。 


/■ \ 

起動しない場合 

[スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択する。 
[名前]に CD - ROM ドライブのドライブ名、コロン （ ：）、 




6. 「NECMultiWriterllOOU のインス!^ールに 
ようこそ」ダイアロクボックスが表示された 
ら、[次へ]をクリックする。 
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7 . 「インストールするプ□クラムの選択」ダイアロ 
ク'ボックスが表示されたら、[ステータスウイ 
ンドウ]のみにチェックをして、[次へ]をク 
リツクする。 


このダイアロクボックスはインス 
トール手順によって表示されない場 
合があります。 


> 


響 


XJ 



インストールするプロヴラムを逞択してください。 


コブ。ン 


く戻る ( S ) 失へ p>|j _和ンセル」 


% 


8. [ステータスウィンドウのフォルダ指定]ダイア 
ログボックスが表示されたら、[プログラム 
フォルダ]名を確認し、[次へ]をクリックす 
る。 

ファイルのコピーが開始されます。 


ータスウィンドウのフォルタ指定 


XJ 



ステ-タスウィンドウを登錄するフォルダを指定してください。 


ブロヴラムフォルダ0: 


| iilsf 嫌 BWIUMIHiBliniill] 


既存のフォルダ凶： 
^ultiWViter 2800 N 


激 1 


<戻る(昼） [ 次へ ⑽ \J キャンセル」 


9 . [セットアップの完了]ダイアログボックスが表 
示されたら、[はい、直ちにコンピュータを再 
起動します]を選択し、[終了]をクリックす 
る。 

コンピュータが再起動すると、インス!ルは終了 
です。 



ゴリン外•ライノ v のインストールが終了しました。 

ゴリン5を正しく使用するために、 Windows またはコンビュ 
夕を再起動してください。 

ここで再起射)しますか？ 


り丼、、直ちにコン❻.:こ嫂再起觔しま！3 
r いいえ、後でコンビュータを再起射)します。 


賴し、■咖ックして、 


< 戻る ( 旦） 


終了 > 


このあと、正しくインストールされたか確認するために、「正しくインストールされたか確認する」 
(72 ページ)をご覧ください。 
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[インストールプログラム]からのインストール 


ここでは 、 Windows Me 日本語版を例にとり、インス!ルの手順を説明します。 



Windows 98/95/2000 /NT 4.0 において手順に違いはほとんどありません。以下の手順に沿ってプリンタドラ 
イバ、プリンタステータスウインドウをインス I ルしてください。 


1 .MultiWriter 11001)の電源を ON にする。 


2 . コンピュータの電源を ON にする。 

Windows Me 日本語版を起動します。 


3 . 

4 . 

5 . 


6 . 


プリンタソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ド 
ライブに入れる。 


「プリンタソフトウェアインス!-ールプロクラ 
ム」メニューが起動する。 


[プリンタドライバ • ステータス ウィンドウを 
インス!-ールする]をクリックする。 


( 起動しない場合 

[スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択する。 
[名前]に CD - ROM ドライブのドライブ名、コロン （ ：）、 
円記号 （¥) に続けて、 「 F :¥ MWSETUP 」 と入力し、 [ OK ] 
をクリックする。 




その後、[プリンタソフトウェアインス!-ールプロ 
クラムメニュー]が起動する。 



「NEC MultiWriter 1100 U のインス I ^ールに 
ようこそ」ダイアロクボックスが表示された 
ら、[次へ]をクリックする。 



_麟誠、論^ 


— MultiVWiter 1100山プリン5ドライバをインス 
|レします。 


この乜ットアッゴプロヴラムを実行する前に、すべての 
Windows プロヴラムを5ず終了して下さい。 

[キャン12ル]をクリックしセットアッゴを終了した後、現在使用 
中のゴロヴラムをすぺて終了させて下执、。 

彗告:このゴロヴラムは、著作権法および国際条約によって 
保諸されています。 

このプログラム、ま tl 3その一部を無断で?复製また13配布す 
ることは、法律により禁止されています。 


2 <J 


n 文べ w > j ] 
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7 . プリンタの名前、通常使うプリンタの設定を確 
認し、[次へ]をクリックする。 


- k チェック- 

通常使うプリンタの設定はすでに他のプリンタド 
ライパがインスIルされている場合のみ表示さ 
れます。 


xj 


9 . 「ステータスウィンドウのフォルダ指定」ダイア 
□ク'ボックスが表示されたら、[プ□クラム 
フォルダ]名を確認し、[次へ]をクリックす 
る。 

ファイルのコピーが開始されます。 


10 •[セットアップの完了]ダイア□ク'ボックスが表 
示されたら、[はい、直ちにコンピュータを再 
起動します]を選択し、[終了]をクリックす 
る。 

コンピュータが再起動すると、インス!ルは終了 
です。 



I 絡湯職れ f 欠 Xk ま獻?澱?つてく 


[NEC MultiWHter 1100 U 

このプリンタを通常のゴリンタとじ a 取法すか？ 

f はい 
广ぃぃぇ 


8. [利用可能なポート]でポートを選択し、[次へ] 
をクリックする。 

パラレル接続の場合— [LPT1 :プリンタポート] 

USB 接続び場合— [ NW1 USBx:MultiWriter 1100U] 


<戻る®) |n 欠べ wr 

P キャンセル1 


H 





ゴリンタで使用するボートを退んで' D 欠へ]をクリックしてくださ 
い。「ボートの追加」をクリックじ C ボートを追加するこど b で？ 
ます。 


利用可能なボート 


NM 1 USB 1：( Mtp , eM 100 U ) 


.aser Jet 8150 Series (HP Standard TCP/IP Port ) 
123.123 .123.123 (NEC TCP/IP Port ) 

123.123 .123.125 (NEC TCP/IP Port ) 

FILE ： (ディスクにファイルを作成） 

C 0 M 1： 01 信ボート） 


ボートの追加⑻ 


く戻る (g〉J 次へ(沙> 




キャンセル 


-タスウィンドウのフォルダ指定 


XJ 



ステータスウィンドウを登錄するフォルダを指定してください。 


ゴロヴラムフォルダ砂 


[giMginnjTjjitamiiiiii 

K 存のフォルダ吵 


仰: ngu ■邏 

MultiWHter 2800 N 
アクセサリ 

オンラインサービス 

r-A 

ストトアツフ* 


く戻る ( g ) 欠へ妙 >1 




士ンセル J 




■ 



プリン外.ライノ奶インストールが終了しました。 

ゴリン5を正しく使用するために、 Windows またはコンビュー 
夕を再起動してください。 

ここで再起射)しますか？ 


い、直ちに d ン g ュー姆再起勃します。： 
广いいえ、後でコンビュータを再起肋します。 


麵し、町]をクリックして、 


<戻碌 


終了 | 


このあと、正しくインス!^ールされたか確認するために、「正しくインス!^ールされた 
か確認する」 (72 ページ)をご覧ください。 



2 プリンタソフトウェアのインスト—ル 
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J ^ NEC 伽ケ'オフ (L).._ 
自^] p Windows© 終 7 (逆… 

虫ストト： mo >^ 



一お読みください 
ープリンタステータスウインドウ 
ープリンタステータスウインドウのヘルプ 
ーヘルプ 


3. [スター ト]一[プロ クラム]に [NEC 

MultiWriter 11001)] からプリンタステータス 
ウィンドウを選択する。 

プリンタステータスウィンドウの右上の [□] をク 
リックし、最大化にしてください。 

ステータスにプリンタの状態が表示されることを確 
認します。 


- K チェック- 

正しく表示されなかった場合は、各 Windows 環 
境にて双方向通信機能が選択され、サボートされ 
ていることを確認してください。 


4. アプリケーションを起動し、正しく印刷されたことを確認する。 

— t チェック- 

正しく印刷されなかった場合は、「プリンタソフトウェアを削除する」 （73 ページ)を参照し、プリンタソフト 
ウェアを削除してから、もう一度インスIルし直してください。 


正しくインスト ー ルされたか確認する 

プリンタソフトウェアが正しくインス!ルされたかどうが次のことを確認してください。 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し、 
[ MultiWriter 11001)]のアイコンがあること 
を確認してください。 


プリンタドライバのみインス!ル 
した場合は、手順4.に進みます。 



2. [スタート]メニューの、 [MultiWriter 
1100 U ] が登録されていることを確認する。 

以下の内容があることを確認してください。 


•JtojiM -Ini x | 

J ファイル (£) 編集© 

表示秘お 

J —戻る ▼ ▼ Sj 翁検索 >5> 

J アドレス ( fi ) 陣 

zi P 移動） 

國 

ブリンタの追加 

It 

悃のオブジ I 外を逞折 

/a 




<0^®#p 
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1. [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択してく 
ださい。 

インストール済みのプリンタアイコンが表示されま 
す。 


2. [NEC MultiWriter 1100 U] をクリックする。 


3. [ファイル]一[削除]を選択する。 


4. [はい]をクリックする。 

[コンピュータがらプログラムを削除]ダイアログ 
ボックスが自動的に起動してプリンタドライバとプ 
リンタステータスウィンドウのファイルが削除され 
ます。 

5. [はい]をクリックし、 Windows Me を再起動す 

る0 





JI ファイル©編集©表示⑼ 

ぉ気に入 0(A) ッ 


3 フォルタ履歴 》 

一 B 寺停止(か 

* 通常使うブリンタに設定 (F> 

二]汐移助 

印刷ドキュメントの則除© 


共有妙... 

ブリンタポートの割り当て (£>... 
プリンタポート①解除妙. 


ショートカツトの作成© 


名前©変更 (M) 

ブ□パティ® 


PJbs(c) 


g 逞折されたオブジ1外を削除します 

9 


フ 

■J 

ン 

夕 

ソ 

フ 

卜 

ウ 

エ 

ア 

の 

イ 

ン 

ス 


Jb 




X ] 

ブリンダ NEC MultiWiter 1100 U •を則除してもよ？)しいで•寸か？ 

[:……诹亚孓1_ぃぃえ妙」 





unlnstallShield は、 ] ンビ广5から TQ グラム ’NEC 
MultiWriter 1100 U’ を則除します。 

次の各:!:4^：&卜が則除される間、しばらくお待ち 
ください ••• 


共有: nm フ Wlk" 


令雜温 m 籲 


友再起助しなけ: 


xj 


r はい (x) 


i- 


いいえ(过）」 


pri 

アン〇スト沸が完了しました。 


プリンタソフトウェアを削除する 


ここでは 、 Windows Me 日本語版を例に取り、プリンタソフトウェアを削除する手順を説明します。 


ェッ 


Windows 98/95/2000/NT 4.0 において手順に違いはほとんどありません。以下の手順に沿ってプリンタソフ 
トウェアを削除してください。 


.エック 

削除する前に 「MultiWriteM 1 00U プリンタステータスウインドウ」および、起動している他のアプリケー 2 

シヨンを終了させてください。 


プリンタの則除 







73 


























































Windows Me/98/2000 で USB 接続している場合、 USB ドライバも削除するには続けて次の手順に 
沿って削除します。 


r チェック- 


USB ポートも削除する場合は、アプリケーションの追加と削除で USB ポートを削除します。（名称： NEC 
MultiWriter USB Driver) 


6. [コント□ールパネル]一[アプリケーションの 
追加と削除]を選択し、クリックする。 



7 . [MultiWriter NEC USB Driver ] を選択し、 
[追加と削除]をクリックする。 



8 . 


[はい]をクリックし 、 Windows Me を再起動 
する。 
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3 章 

臓のセツト 



用 

紙 

の 

セ 

ヅ 


この章では、 MultiWriter 11 00 U で使用できる用紙、用紙のセット方法について説明します。 

用紙をセツトする前に必ずお読みになり、使用できる用紙とセツト方法を確認してがら印刷してください。 
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用紙について 

きれいに印刷を行うためには、用紙の材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満たす用紙を使用する必要が 
あります。指定以外の用紙で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前にテスト印刷を十分 
行って支障がないことを確認してがら使用することをお勧めします。 


使用できる用紙 


使用できる給紙方法、用紙の種類、サイズ、枚数は以下の表のとおりです。印刷範囲については「印刷範囲 
と印刷精度」 （ 147ページ)を参照してください。 


セツトできる用紙 

給紙口 

厚さ•備考 

用紙の種類 

サイズ 
単位 ： mm 

最大セツト 
枚数 

普通紙 

A4、A5、A6、B5、 レター 

100 

用紙フィーダ 

坪量64〜105 g/m 2 (連量55〜 90kg) 

1 

手差し口 

フリー：148〜297 X9〇〜2 16mm 

1 

封筒 

封筒1(長形3号）：120 x 235mm 

1 

土平量 85g/m 2 (連量 73kg) の用紙を使 
用したもの。長形封筒はフラップ部が 
折れていないもの。洋形封筒はフラッ 
プ部がきちんと折れているもの。 

封筒2 (長形4号）： 90 x 205mm 

1 

封筒3 (洋形4号）：105 x 235mm 

1 

フリー：148〜297 X9◦〜2 16mm 

1 

OHP シート 

A4、 レター 

1 

厚さ： 0.1〜〇 .11mm 

ラペル紙 

A4、 レター 

1 

表面と台紙を合わせた用紙の厚さが 
〇 .1 〜〇 .15mm 

往復八ガキ 

官製往復八ガキ 

1 

折り目のないもの 

八ガキ 

官製八ガキ 

1 

八ガキガイド 


推奨紙 

MultiWriter 1 100 U で推奨する用紙は以下のとおりです。 
•普通紙 ： ML PAPER 

• ラベル紙 ： LPB - A 693- W (コクヨ製） 

•〇 HP シート： V 516( 富士ゼロックス製） 

•ハガキ ：官製ハガキ、官製往復ハガキ 


-般的に使用されている坪量 64.0g/m 2 (連量 55kg 相当）の用紙に関して推奨している紙質特性を以下に示 
します。用紙メーカーに用紙を発注するときは下記の値をご参考ください。 


• 

坪量 

: 63〜 67g/m 2 

(JIS P 811 8) 

• 

紙厚 

: 0.085〜0.092 mm 

(JIS P 811 8) 

• 

平滑度 

:表面 

25〜 55sec 

(JIS P8143) 



裏面 

20〜 50sec 

(JIS P8143) 

• 

剛度 

:縦 

55.5cm 3 / 100以上（クラーク式： JIS P8143) 



横 

22.5cm 3 / 100以上（クラーク式： JIS P8143) 


表面電気抵抗:1 XIOio 〜1 X10”Q 
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最適な用 i 氏 

推奨紙のほかに、 MultiWriter 11 00 U で最適に使える用紙があります。 

普通紙/再生紙 

• 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 

• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

推奨再生紙 

銘柄名：やしま R 100( 丸住製紙製）、 REF 〇 REST 100 (大昭和製紙製） 

• 用紙の厚さが坪量64〜105 g / m 2 (連量55〜 90 kg ) の用紙 

ハガキ 

官製ハガキ、および折っていない官製往復ハガキ 

封筒 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒 
• 長形封筒はフラップが折れていない状態で使用してください。 

• 洋形封筒はフラップがきちんと折られている状態で使用してください。 

ラベル紙 

• 表面紙，粘着剤，台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙 
• プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙の走行で、台紙から表面紙が剥がれない構造のラベル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜0.15 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙 

OHP シート 

• 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート 
• プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP シート 



3用紙のセツト 
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用紙についての注意事項 


次のような用紙への印刷は避けてください。ご使用になると印刷不良、紙づまり、プリンタの故障の原因と 
なるおそれがあります。用紙をセットする前に、以下の注意事項をお読みください。 


普通紙/再生紙 


• 表面が平滑(すべすベ)すぎる用紙や、粗い（ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙 
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工（シボ）、浮き出し加工(エンボス）、コーティング加工をした用紙 
• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性 (210 度)の無い特殊加工をした用紙 
• バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• しわ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、複写紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、湿式 PPC 用紙、和紙など 
• インクジェット用の用紙 

• 横目の用紙(用紙走行方向に対し縦目の用紙を使用してください。） 

一 t チェック- 


• 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄くなることがあります。 

• 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は使用しないでく 
ださい。 

• 用紙の包装紙は表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットしてください。 

• 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。 

• 再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。 

• 再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。 

• 必ず電子写真プリンタ再生紙であることを確認の上使用してください。 



用紙の横目、縦目とは、用紙を製造するうえで発生する繊維の方向のことを示しま 
す。横目、縦目の判断方法としては、用紙を水に濡らして自然乾燥させたときに起 
る力ールにより、力ール方向に対して直角方向が目の方向となります。 
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ハガキ 

• インクジェット用官製はがき 
• 2 mm 以上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真加工してあるはがき 



• はがきの状態により、印刷後に反りが発生することがあります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄くなることがあります。 

• はがきの種類によっては、トナ_の定着性が低下することがありますので、事前にテスト印刷を行い確 
認してください。 

• 印刷後はスジがつくことがあります。 


封筒 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• しわや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目加工（シボ)や浮き出し加工(エンボス）のある封筒 
• 接着部に粘着剤がはみ出している封筒 

— 〆 ェック- 

• 封筒の状態により、印刷後に反りやシワが発生する場合があります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄くなることがあります。 

• 封筒の種類によっては、トナーの定着性が低下することがありまので、事前にテスト印刷を行い確認し 
てください。 

• 封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約 5 mm は印刷品位が低下することがありま 
す。 

• 封筒が薄いとシワが発生することがあります。 


3用紙のセツト 
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ラベル紙 

• しわや反りのあるラベル紙 
• 表面紙が台紙がらはがれているラベル紙 


エック- 


• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄くなることがあります。 

• ラベル紙の種類によっては、トナーの定着性が低下することがあります。 

• ラベル紙への印刷は、ラベルの切れ目部分に文字やイラストがかからないようにしてください。 


OHP シート 

• しわや反りのある OHP シート 

—チェック- 

• OHP のシート状態により、印刷後はうねりが発生することがあります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄くなることがあります。 

• OHP シートの種類によっては、トナーの定着性が低下することがあります。 

• 表面に滑りやすいコーテイングをした OHP シートは滑って給紙できないことがあります。 

• OHP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがあります。 


定形外用紙(フリーサイズ） 

重要， 

形状が長方形以外の不規則な形状の用紙、角が直角ではない用紙は正常な給紙ができません。紙づまりの原 
因となるだけではなく、プリンタが故障するおそれがあります。 


—^ナエック- 

• 対応可能な用紙の厚み(坪量)は、定形用紙に比べて扱える範囲が狭くなる場合があります。定形外用紙 
を使用する場合は、事前に十分な試し印刷をして印刷動作を確認することをお勧めします。 

• 紙質、繊維目方向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目等により、正常に印刷されない場合がありま 
す。 

• 種類、繊維目方向によっては印刷後大きく力ールするものがあります。 

• 印刷した用紙が正常にスタックされない場合があります。この場合は、そのつど用紙を取り除いてくだ 
さい0 
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用紙とプリンタドライバの[用紙厚]設定について 


使用する用紙の厚さにより、プリンタドライバの用紙厚設定を確認してください。用紙厚の設定方法は「用 
紙の設定を変更したい」 (88 ページ)を参照してください。 


種類 

厚さ 

プリンタドライバの 
[用紙厚]設定値 

普通紙 

坪量 64 g / m 2 (連量 55 Kg ) 紙でしわが 
でるとき 

薄い紙 

坪量 64 g / m 2 (連量 55 Kg ) 

普通紙 

坪量 65 〜 87 g / m 2 (連量 56 〜 75 Kg ) 

やや厚い紙 

坪量 88 〜 104 g / m 2 (連量 76 〜 89 Kg ) 

厚しヽ紙 

坪量 105 g / m 2 (連量 90 Kg ) 

より厚し、紙 

八ガキ、 

封筒、 

ラベル紙 


より厚い紙 

OHP シート 


〇 HP 用紙 



-UxJ 


その他 | ウォーターマ勺 | パージョン惜報 

全般|詳細|共有 用紙|レイアウト|印刷品質|イメージ 
用紙サイで — 


「A4 210 x 297mm 


1：.用徘适加〈少 


C? ポート レー ト(縦） 




( 


給紙方法迄): 


I用紙フイ-ダ 


A4 210x2 

觀約な し 


印刷腦瓣 
#JIK1.2.3) 
广逆腦 (3.2.1) 


固 




一 標準©」ヘル/組) 


I キャンセル I 適用⑻ 


参考までに、このユーザーズマニュアルやプリンタに添付されている用紙の用紙厚は以下の通りです。 
• 「ユーザーズマニュアル（本書)」の本文に使われている用紙：坪量81 g / m 2 (連量 70 kg ) 

• 「サービス網一覧表」に使われている用紙 ：坪量 52 g / m 2 (連量 45 kg ) 

• 「お客様登録申込書」に使われている用紙 ：坪量 104 g / m 2 (連量 90 kg ) 


用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質 
や、紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで防湿紙は開けない 
でください。 


一 k チェック 

長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 


適している場所 

• 暗く、湿気の少ない書棚のような場所 
• 平らな場所 

• 温度 20° C 、 湿度5096 ( RH ) の環境 


不適切な場所 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の近く 

• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生するところ 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のあるところ 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 


3用紙のセツト 
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用紙をセツトする 

以下の手順に従って、用紙をセットしてください。 


用紙フイーダに用紙をセツトする 


普通紙に印刷するときには、次の手順に従って用紙を用紙フィーダにセットします。 

用紙フィーダにセットする用紙は両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。一度印刷してある 
用紙に印刷すると、給紙できない、紙づまりになるなど、プリンタの故障の原因となる場合があります。 


1. 左右の用紙ガイドを使用する用紙サイズに合わ 
せる。 


用紙ガイドは 
セツトした用紙が 
まっすぐに送られるように 
押さえるものです。 




2. 印刷面を下にして用紙ガイドに沿って、用紙が 
突き当たるまで、静かにまっすぐ用紙をセツト 
し、右側の用紙ガイドを軽く押しつけ微調整す 
る0 



用紙ガイドの「▽」 マークを 越えない よ 
うにセツトします。（坪量 64.0g/m 2 * の 
普通紙で約100枚） 


連量 55 kg 相当 



チェック- 

• レターヘッドなどがある用紙は、ページの先頭を下にしてください。 

• 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙をいったん取り出し、追加する用紙と重ねてよくさばきま 
す。用紙の端を揃えてからセットしてください。 

• 普通紙以外の用紙に印刷するときは、手差し口から印刷してください。 
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手差し口に用紙をセツトする 


封筒、〇 HP シート、ラベル紙、往復ハガキや、フリーサイズの用紙に印刷するときには、次の手順に従って 
用紙を手差し□にセットします。 


. 両側の手差しガイドを動かして、使用する用紙 
サイズに合わせる。 



手差しガイドは、用紙との間に隙間 
ができないように調節してくださ 
い。また、用紙が曲がるほど強く押 
し付けないでください。 


2. 印刷面を上にして、用紙を手差しガイドに沿つ 
てまっすぐセツトする。 



プリンタが用紙の先端を引き込んだら手 
を離します。 






チェック- 

レターへッ ドなどがある用紙は、ページの先頭からセットしてください。 
封筒は、フタの部分が手前側になるようにセットしてください。 

用紙は1枚ずつ挿入してください。 

用紙が曲がるほど強く押し込まないでください。 

官製八ガキは八ガキガイドを使ってセツトしてください。 


<封筒のセツト方向> 



▲ 

t 

，□'□□口-□□口 


T 



洋形封筒長形封筒 


手差し印刷を行う場合は、プリンタドライバの給紙方法で「手差し」を選択して 
ください。 

連続で手差し印刷を行う場合は、コンピュータの画面に「手差し給紙□に XX 用 
紙をセツトしてください」が表示されて、前の用紙が完全に排出されたことを確 
認してから、次の用紙をセツトしてください。 

節電モード状態のときは、用紙の先端を引き込むまでに少し時間がかかりま 
す0 

用紙を手差し□に置いて、すぐに手を離してしまうと紙づまりが発生すること 
がありますので、先端を給紙して止まるまでは手を離さないでください。 



3用紙のセツト 
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八ガキガイドに官製八ガキをセツトする 


官製ハガキに印刷するときには、次の手順に従ってハガキガイドをプリンタにセットします。ハガキガイド 
はプリンタに添付されています。 




3. 


ハガキガイドを上から下に降ろして、手差し口 
に固定させる。 



下に八ガキガイドを 
降ろすだけでいいです。 
□ックをするなどの必要 
はありませんよ。 
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4. 手差しガイドを八ガキガイドに当たるまで両側 
に広げる。 



手差しガイドはしっかりと広げてハガ 
キガイドに突き当ててください。 


5. 印刷面を上にして、ハガキガイドに沿ってまっ 
すぐセツトする。 



プリンタが用紙の先端を引き込んだ 
ら手を離します。 




r チェック - 


• 八ガキの先頭からセツトしてください。 

• J Vガキは1枚ずつ挿入してください。 

• ノ Vガキが曲がるほど強く押し込まないでください。 

• 往復八ガキは八ガキガイドを使用せず、手差し口に直接セツトしてください 


<八ガキのセツト方向> 



ハガキの印刷を行う場合は、プリンタドライバの給紙方法が「手差し」になっていることを確認してください。 

連続印刷を行う場合は、コンピュータの画面に「手差し給紙□に用紙をセツトしてください」が表示されて、前のハ 
ガキが完全に排出されたことを確認してから、次のハガキをセツトしてください。 

節電モード状態のときは、ハガキの先端を引き込むまでに少し時間がかかります。 

ハガキをハガキガイドに入れて、すぐに手を離してしまうと紙づまりが発生することがあるので、先端を給紙して 
止まるまで手を離さないでください。 



3用紙のセツト 
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4 早 

より進んだ使い方 



この章では、 MultiWriter 11 00 U の便利な機能の紹介とその設定方法について説明します。この章をよくお 
読みになり、本プリンタを使いこなしてください。 

ここでの設定方法は 、 Windows Me の場合を例に説明しています。他の〇 S では画面が少し異なりますが、 
設定方法は同じです。また、各〇 S やアプリケーシヨによってはプロパティーシートの開き形が違いますの 
で、詳しくは各 OS • アプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


このような、便利な機能と設定方法について紹介します。 

用,紙の設定を変更したい . 88ページ 

女子きな大きさの,紙に印 U したい . 90ページ' 

給,紙先を変更したい . 92ベージ、 

ページ順に取り出したい . 93ページ 

とじ代をつけたい . 94ページ、 

複数ページを1枚に印刷したい . 95ページ 

高角到象度で印 U したい . 96ベーシ、 

EPU 濃度を濃くしたい、薄くしたい . 97ページ' 

画像印刷の仕上がりを変えたい . 98ページ 

ウォーターマークを印 U したい . 100ページ' 

A3、 B4 サイズの文書を A4 で印 U したい . 101ページ、 

速く印刷したい . 102ページ 

印刷開始までの時間を短くしたい（プリンタステータスウィンドウ） . 103ページ 

EDJS0 の彳立置をずらしたい（プリンタステータスウィンドウ） . 104ページ' 

プリンタの1犬態を確認！したい（プリンタステータスウィンドウ） . 105ページ' 

1 
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便利な機能 

ここでは、 MultiWriter 11 00 U が持つ便利な機能と設定方法について説明します。 


用紙の設定を変更したい 


A 4、 B 5、 レターなどの定形用紙サイズの変更•印刷の向き•印刷する用紙の用紙厚の設定を変更する方法 
です。 


お願いしま一す 



A4 


or 


B5 


or 


U3- 


or 


用紙設定を 
変更しなくちや 






薄い 


厚い 


1 . アプリケーションを起動して、ファイルメ 
ニューの [ EDffl ] をクリックする。 


2. [印刷]ダイア□ク'ボックスの[プ□パティ]をク 
リックする。 
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3. [用紙]シートを開く。 


4. [用紙サイズ]から用紙サイズを選択する。 


j 


5. 印刷の向きを選択する。 


6. 用紙厚を選択する。 


印刷する用紙に合わせて用紙厚を選択します。 

選択する用紙厚については、3章の「用紙とプリンタ 
ドライバの[用紙厚]設定について」 (8 1ぺージ ) をご覧 
ください。 


7. [0 K ] をクリックする。 



全て楞準 (D | 標準 (D) 




キゃンセル I 


用紙丨レイアウトI印刷品質丨イメージIそ®他IウォートマIパージョソ醏 lii 1 
「用紙サイス''®:—— 


|A4 210 x297mm 


用紙追加眇 .. 



印刷の向きぬ) 

眾. qq; こ 


r ランドスケーブ〈桷） 


Be 」 


M 210 X 297mm 

驟け，.勺なし 



印刷順序噬 
昇順 1.2.3) 
r 逆順 <3.2.1) 


EI 


mm - 




全て標準の| 標準必」 


へルバ 




キャンセル」 


適; 






I普通紙 





>n LPT1: のプロパテイ 


rl 10011 on LPT1: のプロパティ 


4より進んだ使い方 








Bn 
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好きな大きさの紙に印刷したい 


A 4、 B 5、 レターなどの定形の用紙サイズとは別の用紙サイズ(定形外用紙)を[ユーザ定義]サイズとして設 
定する機能です。 

定形外用紙をセツトする場合は、あらがじめ用紙のサイズ(幅と長さ）を確認しておいてください。 



”エック- 

• ユーザ定義サイズは、幅90〜2 16mm、 長さ148〜 297mm の範囲で設定できます。 

• 用紙サイズは必ず縦長に設定してください。 

• Windows 2000/NT 4.0は Administrators の権限が必要です。 


1. [スタート]一[設定]一[プリンタ]をクリックす 
る。 

[プリンタ]フォルダーが開きます。 

2. [NEC MultiWriter 1100 U ] アイコンを選択 
し、右クリックで[プ□パティ]を開く。 


J ファイルの編集® 

表示秘 

ぉ気に入り ( A ) ッ叫_ 

J —戻る ▼ 今 ▼ S 3 

负検索 

B フオルタ◎履歴| » 

j アドレス© rm 


二！汐移觔 


1 m 


ブリン如)追加 


閎く ( Q ) 


一 B 射亭止⑧ 

“通常使うプリンタに設定0 


印刷ドキュメントの則除(⑤ 


共有砂… 


ショ-卜か)卜の作成⑤ 

mm 

名前の変更 (M) 


0逞択されたオブジ：[外のブロパティを表示します。 
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3. [用紙]シートの[用紙追加]をクリックする。 


NEC Multi 掀 iter 110 0U のプロパティ 




その他 

全股| im 


ウォートマ'-ク | パ'•ジョン惜報 

共有 用® |レイアウト|印刷品質|イメージ 


給紙方法迄): 


I 用紙フィ-ダ 





A4 210 x 297mm 
總トナ，勺なし 




印刷胭序ね): 
<?昇川肩(1.25〉 
r 逆 ji (3.2. i ) 


固 


部贈: 




全て標準 (£> 


」!準 Q ) 」 ヘルフ⑽ 


キャンセル 


4. [ユーザ定義の用紙]ダイア□ク'ボックスでユー 
ザ定義サイズの設定を行い、[追加]をクリック 
する。 


名称 ( N ): |木°スト 

1 i ( W ) : |215 

[ 90.0 〜 

長さ ( L ) : ：|)296 

[ 148.0 ~ 

「単位： 

「用紙種類 (£) 

ミリ M 

^音通紙 

r インチ <p 

r 封筒 


XJ 

J 


キャンセル d 



5. 作成した用紙が登録されたことを確認して、 
[OK] をクリックする。 


作成した用紙は、[用紙]シートの[用 
紙サイズ]リストの下の方に表示され 
ます。合計32個まで追加できます。 




響 



名称 ( N ): |ホ。か 


幅迦）： I 215 J " 
長さ (U : 「296.0 

単位： 


a ミリ ( m ) 

r インチ① 


90.0 ~ 215.9 ] 

148.0 ~ 297.0 ] 

用紙種類 (£> —— 

^昔通紙 
r 封筒 


XJ 


a 

追加达 )》 I 

変更 ◎ j 

mm I 


4より進んだ使い方 
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給紙先を変更したい 


ハガキ、封筒、〇 HP シート等の特殊紙や、用紙フイーダにセットしてある用紙以外の紙に印刷したいときに 
変更する方法です。 



1 . アプリケーションを起動して、ファイルメ 
ニューの [E|] 刷]をクリックする。 


2. [印刷]ダイアログボックスの[プロパティ]をク 
リックする。 
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アプリケーションを起動して、ファイルメ 
ニューの [ E |] 刷]をクリックする。 


团 


2. [印刷]ダイア□ク'ボックスの[プロパティ]をク 
リツクする。 


3. [用紙]シートを開く。 

4. ra 刷順序]のチェックボックスから印刷順序を 
選択する。 


參 


4 


複数ページのデータを印刷したときには、 
[逆順]を選択して印刷すると、最終ページ 
から排出されて、ページ順に取り出すこと 
ができます。 



5. [0 K ] をクリックする。 


I 部購： 


1 


全て標準 (£) 


JI 营準(〇」_ヘルデ⑻ 


キャンセル」 


「プリンタ 


ブリンタ名(过 )： |NEC MultiVWiterllOOU 
状態： 

種類: 

埸所： 

コメント： 


通常使うプリン使用可能 
NEC Multi \ M-iter 110 OU 
LPTI ： 


jrj I? …… 7Q7 ： : ^-i(F ; ：v 


■ ファイルへ出力 ( L ) 


印刷範囲 


c サベて⑻ 

「ぺージ指定 ( s ) 


ペ-ジから© 
ページまで■① 


' 逞択した部分@ 


部_ 卩 id 

广部単位で•印刷 (0 

印®® 


ノ 


用紙 I レイアウト I 印刷品質1イトジ I その他 I ウォートマ I パージョン借報 I 
用紙サイス''®:— 


| A 4 210 x 297 mm 

用紙适加 ( N ) … 


Z\ 


ポ-ト レー ト(縦） 
广ランドスケープ(桷〉 


B10J 


用紙厚 (D 


|音通紙 




A 4 210 x 297 mm 
600 dpi . トナー節約なし 
密アミ,#、 


給紙方法©: 


|用紙フイー？ 


z\ 





固 



どち說 n 




昇順 


—ジ順に取り出したい 


排出される順番を設定する方法です。 Multiwriter 11 00 U は通常、印刷面が見えるように排出されるため、 
複数ページデータを印刷をする場合に、ここで設定を変更すると出力された文書を入れ替えずに済みます。 


4より進んだ使い方 
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とじ代をつけたい 


印刷した用紙にパンチ穴をあけてファイルしたり、ホチキスでとめたいとき、印刷部分がその部分と重なら 
ないように用紙の端にとじ代を付けるための印刷方法です。 


左とじ 


企画書 


□□□□□□ 

□□□□□□ 

□□□□<> 


上とじ 


企画書 



企画書 


□□□□□□ 

□□□□□□ 


右とじ 


企画書 

□□□□□□ 

□□□□□□ 

□□□□〇 


下とじ 


1 . アプリケーションを起動して、ファイルメ 
ニューの [ EDffl ] をクリックする。 


2. [印刷]ダイア□ク'ボックスの[プ□パティ]をク 
リックする。 



3. [レイアウト]シートを開く。 

4. [とじ代をつける]をチェックして、とじ代の設 
定をする。 

5. [0 K ] をクリックする。 



on LPT 1: のブ□パティ 


[7 代砸獅 
と龍位軎⑧……一 


M 刻隠刻 


0 ： pTo^ 

単位 ( U ): 

ミリ 


と D 代の幅⑽: 


广インチ 


槪 5 V —ン尊 


A 4 210 x 297 mm 
音通紙.用紙フィーダ昇胭 
600 dpi . トナ—茚約なし 
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複数ページを 1 枚に印刷したい 


複数べージを1枚の用紙に縮小して印刷できます。この機能を使うと連続した複数ページの印刷データを1枚 
の用紙に縮小配置して印刷することができます。 





かさばるけど • 



/ 


圖 


1枚にまとめておけば 
用紙が節約できるわ！ 




チェック- 

この機能は、1枚の用紙に複数ページのデータを縮小して印刷するので、用紙の中央が正確に合わない 
場合や印刷が薄くなる場合があります。 

この機能が使用できるのは A 4、 A 5、 A 6、 レターサイズのみです。 

とじ代の値を変更すると、とじ代の幅に合わせてページ全体を縮小して印刷するため他の辺の余白も大 
きくなります。 


BD,fW 


^JxJ 


アプリケーションを起動して、ファイルメ 
ニューの [ E |] 刷]をクリックする。 


2 . [印刷]ダイア□ク'ボックスの[プロパティ]をク 
リックする。 

3. [レイアウト]シートを開く。 

4. [複数ページ]、[境界線]、[ページの配置]を選 
択する。 

5. 必要に応じて[とじ代]を設定する。 

6. [ ok ] をクリックする。 


ブリンタ名⑽: 

|NEC MultiVWiter 110 OU 

こ ] 

状態： 

通常使うブリンタ：使用可能 


種類: 

NEC Mul 着 iter 110 OU 


埸所： 

LPTI ： 


コメント： 


厂ファイルへ出力 (u 


すべて⑻ 

r ベ-ジ指定© |i ぺ'•ジから© 

ペ-ジまで.① 

r 逞択した部分® 


部数 ( s ): |1 彐 

厂部単位で印刷(切 


OK I キャンセル 
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4より進んだ使い方 



















































































































































高解像度で印刷したい 


印刷の解像度を選択する方法です。 



レチェック- 

• [600 X 1 200 dpi ] または [600 dpi ] を指定すると複雑なファイルを印刷できない場合があります。こ 
のようなときは [300 dpi ] で印刷してください。 

• [600 X 1 200 dpi ] に設定すると印刷時間が長くなる場合があります。このプリンタは印刷処理をコン 
ピュータ側でも行っています。処理速度の速いコンピュータを使用すると印刷時間を短くできます。 


1 . アプリケーションを起動して、ファイルメ 
ニューの [ EDffl ] をクリックする。 


2. [印刷]ダイアログボックスの[プ□パティ]をク 
リツクする。 


3. [印刷品質]シートを開く。 



4. [解像度]を選択する。 

5. [ ok ] をクリックする。 



用紙丨レイアウト印刷品質丨イメージ丨その他丨ウォートマ -！ J |パージョソ»報1 



A 4 210 x 297 mm 


「け一節約①一 




け-節約しない 


「ブリンタの印刷滅度 ( K ) 


r け-節約讁い〉 

r トナー茚約商い） 

昔通 

J - 




薄 t 、 



全て標準 (£〉 j 樘準®) 



へ)」 


適用⑻ 
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印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい 


印刷濃度を5段階に変更できます。小さな文字がつぶれたり、イメージデータが濃くなるときは[薄い]の方 
向に設定してください。細い線が途切れる場合は[濃い]の方向に設定してください。 



1 . アプリケーションを起動して、ファイルメ 
ニューの[印刷]をクリックする。 

2. [印刷]ダイア□ク'ボックスの[プロパティ]をク 
リックする。 


gjiuii 




ブリン$名 (M): [NEC MultiWHter 1100U 
状態 
種類 
場所 
コメント 


▼ I 1 ブ0 7行ィ I 


通常使うブリン$ :使用可能 
NEC Mu It iW iter 110 OU 
LPTI： 


t ベて⑻ 
r ペー:)•指定 ◎) 


' 逞折し織分® 


厂ファイルへ出力 (L) 


ページからて) 

ページまで.® 


部_ |T 3 

厂部単位で•印刷泣） 

[ 5 ][ 33[33 


3. [印刷品質]シートを開く。 

4. [プリンタの印刷濃度]で[濃い]または[薄い]を 
選択する。 

5. [ OK ] をクリックする。 


上] 


用紙Iレイアウト印刷品質IイメージIその他IウォートマIパージョン牾報I 
解像度 (B) 


C 600x1200dpi 
600 dpi 
r 300 dpi 


け-節約 0 —— 
( S ' トナ-節約しない 
r け-茚約嫩、） 
r トナ-茚綱い） 


K 


A4 210 x 297mm 
音通紙.用紙フィーダ昇_ 



全て楞準 (£) 


標準 (fi) J _ U7 4 (H) | 


キャンセル | 


4より進んだ使い方 
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画像印刷の仕上がりを変えたい 


プリンタドライバの設定によって画像の印刷結果が総合的に決まります。希望する結果が得られるまでこれ 
らの設定をいろいろ変更してみてください。 



1 . アプリケーションを起動して、ファイルメ 
ニューの [ EDffl ] をクリックする。 

2. [印刷]ダイア□ク'ボックスの[プ□パティ]をク 
リックする。 

3. プリンタのプロパティダイア□クボックスの各 
希望するシートを開く。 



[ディザリンク'] 

中間色をドットの組み合わせで表現することをディザリ 
ンク'と言います。選んだディザリンクの設定によって、 
クラフィックイメージをどの程度細かく印刷するか調整 
します。 

[図形の中塗りパターン] 

図形の中塗りパターンを選択します。パターンの区別が 
つきにくいときには、図形の中塗りパターンを調整しま 
す。 

[ト ナー 節約] 

トナー節約モードを有効にしておくと、印刷に使用する 
トナーを節約して印刷します。ただし、印刷が薄くなる 
ので試し印刷などに利用してください。 



使用しているアプリケーションに 
よっては、アプリケーション側の設 
定が有効になるのね。 


実際の設定方法は次ページね。 
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ディザリンク' 

① [イメージ]シートの[ディザリングのパ 
ターン]、[ディザリングの密度]、[明暗の 
調整]、[印刷効果]の設定をする。 

② [0 K ] をクリックする。 


用紙 I レイアウト1印刷品質イメージ』その他|ウォーターマ'- i ? |バーフョソ艄 is | 

ゾリノ301八9ーン UA 

r アミ点 
^ラインアート 


ディザリンクの密度 (£) 
r 密 
夕彗通 
P 粗ぃ 


\明暗の調整 
I ブライトネス®: 27 


効果 

I 厂桷反転 ( Q ) 
厂縦反転叨 

f 7 取：3離腿 



A 4 210 x 297 mm 
竟酬紙 


600 dpi . トナー節 


D 




拡大•縮小⑤ 


「〇〇 一％ [iu ~ 

zl 


」標準迫）」 A ル/妙 




キャンセル」適用(色) 


図形の中塗りパターン 

① 


[その他]シートの[図形の中塗りパターン 
の調整]の設定をする。 


② [ OK ] をクリックする。 




[印刷品質]シートの [ トナー節約]の設定を 
する。 


② [ OK ] をクリックする。 



4より進んだ使い方 
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ウォ _ 夕 _ マ _ クを印刷したい 


アプリケーションがら印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ねて印刷できます。 




I • アプリケーションを起動して、ファイルメ 
ニューの [ E |] 刷]をクリックする。 

2. [印刷]ダイアログボックスの[プロパティ]をク 
リックする。 

3« [ウォーターマーク]シー トを開く。 

4. [新規]をクリックする。 


j>IAWIhU1{BlLliilll.Tllj>rurAT^y ?j2Sl 

用紙丨レイアウト|印刷品質丨イメージ丨そ©他ウオートマーク|バージョン牾報| 


0オーターマーク < M ): 



に:: 腿!則除 1 : B ) 1 徧集 ㊆ ... | 

r 最初のページのみ付加 ◎ 

全て標準 ( E ) I 楞準⑪ I へ，_ | 

0 K ^^やンセル J 


5. [ウォーターマーク]ダイア□クボックスで 
ウォーターマークの設定を 行う。 


右側には ウォーターマークのイメー ジ 
が表示されます。 

V . 



6. [0 K ] をクリックする。 

7. [0 K ] をクリックする。 
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■ツク ■ 


アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。 

プリンタドライバのプ□パティの[イメージ]シートの[拡大 • 縮小]はデータを縮小するもので、用紙サ 
イズを変換するものではありません。 


J ケーシヨンを起動して、ファイルメ 
-の[印 ffl ] をクリックする。 


] ダイアロクボックスの[プロパテイ]をク 


7する。 




「ブリンタ- 


ブリン $ 名 ( M ): [NEC MultiWiterllOOU 
状態： 

種類: 

塌所： 

コメント： 


▼ I ; TQ )； t ,' P'k 


通常使うブリン$ :使用可能 
NEC MultiVWiter 110 OU 
LPT 1： 


厂ファイルへ出力 (U 


(T t ベて ( A ) 
r ページ指定ぬ） 


ペー:?から (£) 
ぺージまで.⑦ 


' 逞択した部分© 


部購 「1 zd 

「部単位で•印刷 (0 


キャンセル 


] シートを開く。 


サイズ]で [ A 3— A 4 297 x 420 mm ] また 
卜 A 4 257 x 364 mm ] を選択する。 


をクリツクする。 


_u 


用紙丨レイアウト1印刷品質丨イメージ丨その他丨ウォートマーク|パージョン牾報| 
用紙サィス'它>- 



キャンセル I 適用(丑） 



A 3、 B 4 サイズの文書を A 4 で印刷したい 


A 3、 B 4 の用紙サイズで作られた文書を A 4 用紙で印刷するための方法です。 



NEC MultiWHter 1100 U on LPT1: のプロパティ 


より進んだ使い方 




I-- 

プュ 

アニ 


刷 

D @ッ 
[E リ 

2 . 


紙 

甲 用 

I― I I—I 

3.4. 


紙^ 

I—I 

は 


一 ―I 

〇 

5. 
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速く印刷したい 


プリンタドライバの解像度を下げて、印刷時間を短くする方法です。 



このプリンタは印刷処理をコンピュータ側でも行っています。処理速度の速いコンピュータを使用すると印 
刷時間を短くできます。 


1 . アプリケーションを起動して、ファイルメ 
ニューの [ EDffl ] をクリックする。 


2 . [印刷]ダイアログボックスの[プロパティ]をク 
リックする。 



3. [印刷品質]シートを開く。 

4. [解像度]で [300 dpi ] を選択する。 

5. [ OK ] をクリックする。 



用紙 I レイアウト印刷品質 I イメージ I その他 I ウォートマ41パージョン惜報 I 


112^1 



M 210 x 297 mm 


f トナ—節約® 


暮顬俨フケ獅 


(? 卜卜節約しない 
r け-節約漣い) 
r トナ-節約辟い〉 




ブリン如)印刷漉度船 
昔通 


mo 


漉 c ’、 


全て楞準 (£) 

標準迫）| U 7 XH ) 



1 OK 1 

k 1 キャンセル1 適用⑻ 


IX " 
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印刷開始までの時間を短くしたい (プリンタステータスウィンドウ) 


節電モードを無効にして、印刷開始までの時間（ウォームアップ)を短くする方法です。 




- k チェック- 

この設定はコンピュータにプリンタステータスウインドウがインス!ルされていないと設定できません。 
プリンタステータスウインドウの動作環境、インス!ル方法については「2章プリンタソフトウェアのイ 
ンス I ル」 （25 ページ）を参照してください。 


1 • [スタート]一[プロクラム]一 [NEC 

MultiWriter 1100 U] — [プリンタステータス 
ウィンドウ]を起動する。 

2. プリンタ ステータス ウィンドウの右上の [□] ア 
イコンをクリックし、最大化する。 

3. [プリンタの設定]シートの[メニュー設定]をク 

リツクする。 


4. [メンテナンス]シートの[節電の詳細]をクリツ 
クする。 


-Inl x| 


5. [節電モードを有効にする]のチェックを外し、 
[OK] をクリックする。 

6. [OK] をクリックする。 


「ステータス - 


□ 


P ンライン 


ゴリンタの状況プリンタの設定 | ステスウィント勺の設定 I 


ブリンタの設定を変更します y ニュー設定 ㈣ K 


ゾトシ”彳啬報 ⑻ ... I へルゴ妙 


オプションメンテナンス I パージ a ン牾報 I 
ドラムカウントをリセットします 

プリンタのク U —ニンヴをします 

デモ印刷をします 

節電モードの詳細を設定します 


リセット ®… 


クリーニンヴ ( 以 .. 


デモ印刷 (G) 


I 節電の ! 


ヘルプ (hi ) 」 I OK | キャンセル | 更新込 ) 




xj 


• ドを有幼にする 。 <£)] 


0K 


4より進んだ使い方 
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印刷の位置をず 5 したい(プリンタステータスウインドウ) 


MultiWriter 1 100 U 固有の機能で縦方向と横方向の印刷位置をずらすことができます。設定した印刷位置は 
アプリケーションで設定する余白とは異なり、印刷する際のデフォルト値(基本設定）になります。 



■ it チェック- 

この設定はコンピュータにプリンタステータスウインドウがインス I ルされていないと設定できません。 
プリンタステータスウインドウの動作環境、インス!ル方法については「2章プリンタソフトウェアのイ 
ンス I ル」 （25 ページ）を参照してください。 



2 . 


3. 


4. 


5. 


[スタート]一[プロクラム]一 [NEC 
MultiWriter 11001)]— [プリンタステータス 
ウィンドウ]を起動する。 

プリンタ ステータス ウインドウの右上の [□] ア 
イコンをクリックして最大化する。 


[プリンタの設定]シートの[メニュー設定]をク 
リックする。 


[オプシヨン]シートの[印刷位置補正]で微調整 
する。 


[ OK ] をクリックする。 


-Inlxl 


n 


哼ンライン 


ゴリン5の状況プリンタの設定|ステスウィント，の設定| 


プリンタの設定を変更します |ニュー設定碰」 


ハしン''3ン〖者報 ( A )... | へルゴ ( H > 
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プリンタの状況を確認したい(プリンタステータスウインドウ） 


コンピュータの画面がら、プリンタの状況の確認や、プリンタのデフォルト値(基本設定)の設定などができ 
ます。 


どうして印刷 
できないんだろ〇と 
思っていたけど… 



- k チェック- 

この設定はコンピュータにプリンタステータスウィンドウがインス!ルされていないと設定できません。 
プリンタステータスウィンドウの動作擐境、インス!ル方法については「2章プリンタソフトウェアのイ 
ンス I ル」 （25 ページ)を参照してください。 


[スタート]一[プ□クラム]一 [NEC 
MultiWriter 1100 U ] — [プリンタステータス 
ウィンドウ]を起動する。 



2. プリンタ ステータス ウインドウの右上の [□] ア 
イコンをクリックして最大化する。 


-Ini x | 



ステータス- 


P リンタ格続エラー 


ゴリンタの状況|ブリンタの設定|ステ Hi スウィント，の設定| 

NEC 


E: ョ ■:::: il 

iV-Aymm... I 


ft 。 確諮してください。 



4より進んだ使い方 
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主な機能 

プリンタステータスウィンドウには次の3つのシートがあります。ここでは各シートの主な機能を説明しま 
す0 


• [プリンタの状況]シート 


n 


fr ノライン 


プリンタの状況|ゴリンタの設定|ステスウィント勺の設定| 




NEC 


U へ ルゴ @ 

がーシ、ン犄報(が … j 


ステータス 

プリンタの状況と印刷データの送信状態を表示します。 


プリンタの状況 

プリンタの状況を文字とグラフィックでわかりやすく表示しま 
す0 


ここでの各設定は、プリンタのデフォルト設定 
(基本設定）となります。印刷するときはドライバ 
の設定が有効となります。 


[プリンタの設定]シート 




プリンタの設定 

[メニュー設定]をクリックすると、[プリンタメニュー設定]ダイ 
ア□グが表示されます。 

オプシヨンシートでの設定はプリンタのデフオルト値(基本設定） 
の設定とな ります。 

印刷位置補正 

水平方向、垂直方向の印刷位置を一2.00 mm 〜 
+ 2.00 mm の範囲で、0.25 mm 単位で設定しま 


節電 モード 

節電モードへの移行時間を 
設定します。 


•印刷濃度 

印刷濃度を5段階で設定します。 


身用紙厚 

印刷する用紙の厚さに応じ 
た調整を行います。調整の 
目安は81ぺージを参照し 
てください。 


•プリンタのクリーニング 

プリンタ内部の□ーラの汚れを取り 
除く印刷をします。 （118 ページ参 

眧） 
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オプシ a ンメンテナンス|パージ a ン牾報1 

ドラムカウントをリセットします I ~リ t ノト⑼ 



ゴ U ンタのク IJ 一ニンヴをします 
Q す 
茚電モードの詳細を設定します 



-ニンク(〇 … J 


デモ印刷 ( fi > ■ 


節電の詳細 (£)... * 


へルプ ( hi ) 


4センセル」 更新⑧ 


，リセット 

ドラムカウントをリセット 
します。ドラムカートリツ 
ジを交換したときにリセッ 
卜してください。 （1 15 
ページの手順8参照） 


デモ印刷 

デモ印刷を行います。 

I 節電の詳細 

節電モードの有効 • 無効を 
選択します。 























































































• [ステータスウインドウの設定]シート 


n 


I 節電モード 


プリンタの状況 I プリンタの設定ステスウイント'ゥの說 
最小表示の形式 ( M ) 


^ ステー タスウィンドウ i 
r タスクパー 
r アイコン 


菅告発生畤の表示® 

^前面に表示する 
r 常に手前に表示する 
c 前面に表示しない 



ステータス ウインドウの設定 

ステータスウインドウの表示方法の設定を行います。 


_警告発生時の表 

警告が発生したときのステータスウインドウの表示方法の設 
定を行います。 




4 


[警告発生時の表示]で設定された内容はプリ 
ンタステータスウインドウ起動時に有効とな 
ります。 

プリンタステータスウインドウが起動してい 
ない場合、警告ダイア□ク'ボックスでエラー 
を表示します。 


4より進んだ使い方 
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プリンタドライバの初期設定を変更したい 


アプリケーションがら正しく印刷できない場合は、プリンタドライバの初期設定を変えてみてください。 


r チェック- 


Windows 2000 /NT 4.0 は Administrators の権限が必要です。 


1. [スタート]一[設定]一[プリンタ]をクリックす 
る。 

[プリンタ]フォルダーが開きます。 


2 . 


[NEC MultiWriter 1100 U ] を選択し、右ク 
リックで[プ□パティ]を開く。 


Windows Me/98/95 の壩合 

[NEC MultiWriter 11001)]アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[プロパティ]を選択します。 

Windows 2000の壩合 

[NEC MultiWriter 11001)]アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[プロパティ]を選択し、 [ E |] 刷設定]を 
クリックします。 

Windows NT 4.0 の場合 

[NEC MultiWriter 1100 U ] アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[ドキュメントの既定値]を選択しま 
す0 



J 4- 戻る ▼ ▼ S 3 |憑検索らフォルタ.0屜歴 


j アドレス 


ファイル (£) 編集迫表示秘お気に入りがツ 


-Inl x| 




1諍 


ブリン如)追加 


囿く ( Q ) 


一 B 射亭止⑧ 

“通常使うプリンタに設定0 


印刷ドキュメントの則除切 


共有眼 


ショートかルの作成⑤ 

mm 

名前©変更 ( M ) 


U 逞祈されたオブジ1外©ブロパティを表示します。 


タロパティを表示します。 


各プロパティーシートの設定を変更する。 


4. [ OK ] をクリックする。 
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5 早 

日常の保守 


この章では、 MultiWriter 11 00 U をお使いになる上の日常の保守として、消耗品の紹介に続いて、消耗品の 
交換、およびプリンタの清掃について説明します。 


囉は 、 MultiWriter 1100 U を正しく動作させるために定期的に行うことをお勧めします。 




5 日常の保守 
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消耗品の紹介 



エック ■ 


• PR - L 1100-1 1(トナーカート リッジ)、 PR - L 1 100-31( ドラムカート リッジ) を使用してくだ'さし、他 
のモデルに対応した消耗品では代用できません。 


• トナーカートリッジ、ドラムカートリッジは開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、使用 
せず新しい消耗品をご準備ください。 


トナーカートリッジ（型番 PR - L 1 100-11) 


• 栖包内容 

トナーカートリッジ、 LED レンズクリーナ 
• 交換の目安 

トナーカートリッジ交換の目安は、596の印刷密度 （1 
ページの印刷可能領域でトナーのついている面積の割 
合)の場合、 A 4 サイズの用紙で約1,500枚です。ただ 
し、新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカート 
リツジを取りつけたときは約60◦枚になります。 



「 A 

ドラムカートリッジには、ドラムにトナーを一定量供給するためにトナーを保持するエリアを持っています。新しいドラム 
カートリッジではそのエリアにはトナーが入っていません。新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取り 
付けることで、そのエリア内にトナーを充填させます。したがって、新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッ 
ジを取り付けた時は、トナーを保持するエリアにトナーが消費されての寿命が約600枚と短くなります。 



• 保管方法 

-お使いになるまでは、開封しないでください。 

-直射日光をさけ、温度〇〜 35° C 、 湿度30〜 85%( RH ) の範囲にある場所で保管してください。 
-周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所は避けてください。 

-幼児の手が届かない所に保管してください。 
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ドラムカートリッジ（型番 PR _ L 1 100_31) 


梱包内容 

ドラムカートリッジ 
交換の目安 

ドラムカートリッジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙で 
約10,0〇〇枚です。ただし、約10,000枚というのは、 
A 4 サイズを連続印刷した場合の枚数です。一度印刷す 
るとドラムカートリッジは空回転をするため、一度に1 
枚ずつ印刷する場合、ドラムカートリッジの寿命の枚 
数は約半分になります。 



保管方法 

-お使いになるまでは、開封しないでください。 

-直射日光をさけ、温度〇〜 35° C 、 湿度30〜 85%( RH ) の範囲にある場所で保管してください。 

—アンモニアなどの腐食性ガスが発生する場所、空気中に塩分が多量に含まれている場所は避けて 
ください。 

—立てたり、裏返したりしておがないでください。 

-周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所は避けてください。 

-幼児の手が届かない所に保管してください。 


消耗品の回収と購入 



回収について 

ご使用済みのトナ _ カートリッジ • ドラムカ _ 卜 
リッジは捨てずに、お買い上げの販売店または最寄 
りの NEC サービス窓口*にお持ち寄りください。または、フリー 
ダイヤルまでご連絡いただきますと、宅配業者が無料でお客様 
の元まで回収に伺います。なお、その際はトナーカートリッ 
ジ、ドラムカートリッジの損傷を防ぐため、ご購入時の梱包箱 
に入れてください。 

フリーダイヤル ： TEL 0120 -30-6924 
FAX 0120 -30-8049 


NEC の使用済みトナーカートリッジとド 
ラムカートリッジは地球資源の有効活用 
を目的として回収し、再利用可能な部品 
は再利用しています。 



購入について 

新しいトナーカートリツジ、ドラムカートリツジは、 MultiWriter 11 00 U をお買い求めになった販売店、ま 
たは最寄りの NEC サービス窓口*などでお求めになれます。 


■ cT 重! 


プリンタの機種によって、使用できるトナーカートリッジ、ドラムカートリッジが異なります。他のモデル 
に対応したトナ_力_トリッジ、ドラムカートリッジでは代用できません。お買い求めの際には、ご使用の 
プリンタに対応したトナ 力 トリッジ、ドラムカートリッジをお選びください。 


5 日常の保守 


添付の 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 
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トナーカートリツジの交換 

トナーが少なくなると、コンピュータに“トナー減少”のメッセージが表示されます。新しいトナーカート 
リッジに交換してください。 

トナーカートリッジ交換の目安は、596の印刷密度 （1 ページの印刷可能領域でトナーのついている面積の割 
合)の場合、 A 4 サイズの用紙で約1,500枚です。ただし、新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカート 
リッジを取りつけたときの寿命は約600枚になります。 

用紙サイズ、印刷密度、印刷濃度設定、ドラムカートリッジ寿命などの印刷環境によっては、メッセージが 
表示される前に印刷が薄くなることもあります。 


ドラムカートリッジには、ドラムにトナーを一定量供給するためにトナーを保持するエリアを持って 
います。新しいドラムカートリッジではそのエリアにはトナーが入っていません。新しいドラムカー 
トリッジに1本目のトナーカートリッジを取り付けることで、そのエリア内にトナーを充填させま 
す。したがって、新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取り付けた時は、卜 
ナーを保持するエリアにトナーが消費されての寿命が約600枚と短くなります。 



以下の手順でトナーカートリッジを交換してください。 

1. プリンタの電源を OFF にし、オープンボタンを 
上へ軽く押し上げながら、アッパーカバーを開 
ける。 


▲注意 


カバーを開けると、「高温注意」のラベルが見えま 
す。この部分は非常に熱くなっています。つまった 
紙を取り出すときやカバーを開けて作業するときは 
十分に注意してください。 



2. 使用済みのトナーカートリッジのノブを矢印の 
方向(手前）に止まるまで回し、ノブを持ち上げ 
てカートリッジを取り出す。 



NEC は使用済みのトナーカート 
リツジの回収を行っています「消 
耗品の回収と購入」 (1 11ページ） 
参照。使用済みのトナーカート 
リツジは捨てないでください。 
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3. 包装袋からトナーカートリッジを取り出し静か 
に振る。 



これは中に入っている 
トナーを均一にするために 
行います。 




4. 水平な状態で トナーカート リッジの テープを 
ゆっくりとはがす。 


テープをはがすとき少量のトナーが出ることがありま 
す。手や衣服などを汚さないように気をつけてくださ 
い。万ートナーが手や衣服に付いたら、すぐに水で洗い 
流してください。 

テープをはがした状態でトナー 
力一トリッジのノブ(灰色)を回す 
と、トナーが出ます。プリンタに 
セツトするまでは、回さないでく 
ださい。 




5. テープをはがした面を下にして 
トナー カー トリツジを カー ト 
リツジ押さえの下に入れてか 
ら、右側の溝をガイドに合わ 
せ、しっかりと押し込む。 



6. トナーカートリッジのノブ(灰色)を矢印の方向 
に止まるまで回す。 



トナーカートリッジが正しく固定され 
ていないと、印刷品質が低下すること 
があります。 



5 日常の保守 
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7. トナーカートリッジに添付されている LED レン 
ズクリーナーで、 LED ヘッドを軽く拭く。 



LED レンズクリーナーは、別売の交換用 
トナーカートリッジに添付されていま 
す0 

ノ LED ヘッドが汚れていると、印刷時にか 
すれや白いすじが入ったり、文字がにじ 
んだりする原因になります。 



8. アッパーカバーを 閉める。 



アッパーカバーが閉まらないときは、卜 
ナーカートリッジが正しくセットされて 
いるか確認してください。 

また、アッパーカバーが確実に閉まって 
いない状態で印刷を行うと、印刷が薄く 
なったり紙づまりが発生する原因になり 
ます。 
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ドラムカートリッジの交換 


ドラムカートリッジが寿命に近づくと、コンピュータに“ドラム寿命です”のメッセージが表示されます。新 
しいドラムカートリッジに交換してください。 

ドラムカートリッジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙で約10,000枚です。ただし、約10,000枚というのは、 
A 4 サイズを連続印刷した場合の枚数です。一度印刷するとドラムカートリッジは空回転をするため、一度に 
1枚ずつ印刷する場合、ドラムカートリッジの寿命の枚数は約半分になります。 



^ドラムカートリッジ交換の際は、トナーカートリッジも新しいものと交換してください。 


以下の手順でドラムカートリッジを交換してください。 


プリンタの電源を OFF にし、オープンボタンを 
上へ軽く押し上げながら、アッパーカバーを開 
ける。 


A 注意 


カバーを開けると、「高温注意」のラベルが見えま 
す。この部分は非常に熱くなっています。つまった 
紙を取り出すときやカバーを開けて作業するときは 
十分に注意してください。 



2. 使用済みのドラムカートリッジの中央を持ち、 
手前を上げてロックを外し、静かに取り出す。 



使用済みドラムカートリツジは、 
トナーカートリツジと一緒に取り 
^出します。トナーカートリッジも 
新しいものと交換してください。 




NEC は使用済みのドラムカートリツジの回収を行っています「消耗品の回収と購入」(111ページ)参照)。使用済み 
のドラムカートリツジは捨てないでください。 


5 日常の保守 
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3. 新しいドラムカートリッジを包装袋から取り出 
す0 


4. 白いテープをはがし、保護シートを引き抜く。 



感光ドラムは、非常に傷つきやすい 
ため取り扱いには十分注意してくだ 
さい 0 

ドラムカートリッジは、直射日光や 
強い光(約1500ルクス以上）に当て 
ないでください。室内の照明の下で 
も5分以上放置しないでください。 



5. ドラムカートリッジの奧側と 
プリンタ内部の溝を合わせ、 
奥に入れ、手前を下方向に押 
し込みセツトする。 


カチッと音がして固定さ 
れます。 





7. 新しいトナーカートリッジを取り付け、 LED ヘッドを清掃する。 



ドラムカートリッジ交換時にはトナーカートリッジも新しいものに交換することが必要です。トナ- 
力一 ト リッ ジの交換については「トナーカートリツジの交換」 （1 12ページ)をご覧ください。 
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8. ドラムカウントをクリアする。 


ドラムカウントのクリアはプリンタステータスウィンドウが動作する環境で、プリンタステータスウィンドウがインスト ー ^ 
ルされていないと設定できません。 

プリンタステータスウィンドウがインス I ''―ルされていない場合は、「プリンタステータスウィンドウのインス I ル」 (68 
ページ）を参照してインストールしてください。インストールする前に、プリンタステータスウィンドウが動作する環境で 
あることを確認してから行ってください。 

また、ドラムカウントのクリアはドラムカートリッジを交換したとき以外は、行なわないでください。ドラムカートリッジ 
寿命が正しく表示されません。 

V _ _ __ ノ 



① [スタート]一[プロクラム]一 [NEC 
MultiWriter 1100 U ] —[プリンタス 
テータスウィンドウ]を起動する。 

② プリンタ ステータス ウィンドウの 
右上の [□] アイコンをクリックして 
最大化する。 



③[プリンタの設定]シートの[メニユ_ 
設定]をクリックする。 


-lalxl 


P ンライン 



④[メンテナンス]シートの[リセット]を 
クリックする。 


ブリンタメニューの設定 


オゴシ3ンメンテナンス|バージ3ン牾報| 

ドラムカウントをセツトします _」12、：/卜(阳. 

プンタのク IJ 一ニンヴをします 

デモ印刷をします 

節電モードの詳細を設定します 


H ラ ij こ Z フヲ ©: 

デモ印刷 ( G ) d 


節電の詳細(匕)... 


XJ 


身 


ヘルブ⑻」 _ OK I 4ヤンセル J 更新⑻ 


5 日常の保守 
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プリンタの清掃 

本プリンタを正しく動作させるためには、次に示す箇所を定期的にあるいは必要に応じて清掃することをお 
勧めします。 


プリンタの清掃をするときには、次の点に注意してください。 

• 必ず電源スイッチを切り、電源コードを抜いてください。 

• 水または中性洗剤以外は、絶対に使用しないでください。 

• 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。 


クリーニングページ 


全体的に印刷が濃い、印刷が汚れている、周期的な黒点や黒•白斑点が入るなど、印字が汚くなった時に 
は、クリーニングページを行ってドラムカートリッジに付着した汚れを取り除きます。 


必ず印刷されていない A 4 またはレターサイズの普通紙を使用してください。 

用紙フィーダにセツトされた用紙を取り除き、手差し□に用紙をセツトしてからクリーニ 
ンクページを行つてください。 


1. 手差しガイドを、 A 4 またはレターサイズに合 
わせ、手差しガイドに沿って用紙をセットす 
る0 


2. [スタート]一[プロクラム]一 [NEC 

MultiWriter 11001)]— [プリンタステータス 
ウィンドウ]を起動する。 

プリンタ ステー タスウィンドウがイン 
ストールされていないと印刷できませ 
ん。プリンタ ステー タスウィンドウが 
インストールされていない場合は、「プ 
リンタス テー タスウィンドウのインス 
トール」 （68 ページ）を参照し、インス 
I ルしてください。 


3. [プリンタの設定]シートの[メニュー設定]をク 
リックする。 


4. [メンテナンス]シートの[クリーニング]をク 
リックする。 

用紙が給紙され、プリンタ内部のローラーに付着し 
た汚れを右のように用紙に写し取ります。 
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LED へッドの清掃 


トナーカートリッジ、ドラムカートリッジの交換の時以外にも、給紙方向に縦にがすれる、白いスジが入 
る、文字や黒い部分の輪郭がにじむときは、 LED ヘッドを清掃してください。 


1. プリンタの電源を OFF にし、オープンボタンを 
上へ軽く押し上げながら、アッパーカバーを開 
ける。 


屋注意 


カバーを開けると、「高温注意」のラベルが見えま 
す。この部分は非常に熱くなっています。つまった 
紙を取り出すときやカバーを開けて作業するときは 
十分に注意してください。 



2 . 


柔らかいテイッシュペーパーで、 LED ヘッドを 
軽く拭く。 


別売の交換用トナーカートリツジには 
LED レンズクリーナーが添付されていま 
す0 

LED レンズクリーナーがある場合は LED 
レンズクリーナーを使用してください。 




3. アッパーカバーを 閉める。 



5 日常の保守 
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レジストロ _ ラ _ の清掃 


印刷が斜めになる、紙がつまる、手差し□がら用紙がうまく送れないような時には、レジスト□ーラを清掃 
してください。 


プリンタの電源を OFF にし、オープンボタンを 
上へ軽く押し上げながら、アッパーカバーを開 
ける。 


▲注意 


カバーを開けると、「高温注意」のラベルが見えま 
す。この部分は非常に熱くなっています。つまった 
紙を取り出すときやカバーを開けて作業するときは 
十分に注意してください。 



2. ドラムカートリッジの中央を持ち、手前を上げ 
てロックを外し、静かに取り出す。 



感光ドラムは、非常に傷つきやす 
いため取り扱いには十分注意して 
ください。 

ドラムカートリッジは、直射日光 
や強い光（約1500ルクス以上）に 
当てないでください。室内の照明 
の下でも5分以上放置しないでく 
ださい。 
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4 . 


ドラムカートリツジの奧側とプ 
リンタ内部の溝を合わせ、奥に 
入れ、手前を下方向に押し込み 
セツトする。 


カ チ， 
れま _ 


へ 


カチッと音がして固定さ 
れます。 


5. アッパーカバーを閉める。 




プリンタ 
内部の溝 


プリンタ 
内部の溝 


アッパーカバーが閉まらないときは、ド 
ラムカートリッジが正しくセットされて 
いるか確認してください。 

また、アッパーカバーが確実に閉まって 
いない状態で印刷を行うと、印刷が薄く 
なったり紙づまりが発生する原因になり 
ます。 



プリンタの表面の清掃 


プリンタの表面が汚れているときに清掃してください。 

1. プリンタの電源を OFF にする。 

2. プリンタの表面を、水または中性洗剤を含ませ 
てかたく絞った布で拭く。 

3. 柔らかい乾いた布で拭く。 


水または中性洗剤以外は、絶対に使 
わないでください。 

また、本プリンタは油をさす必要 
はありません。注油しないでくださ 
い〇 




5 日常の保守 
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メ モ 
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6 章 

故障かな？と 

思つたら 



この章では、「故障がな？」と思ったときの原因と処置方法を説明します。「故障がな？」と思わせる症状を「紙 
づまりのときは」、「印刷がおがしいときは」に分けて説明しています。 

また、安心して本プリンタをご使用いただけるようにユーザーサポートについても説明しています。 


印刷がおかしい、正しく動かないなどで修理に出される前に、もう一度マニュアルで原因を確認してみて 
ください。 

故障かな？と思われる症状の処置方法やお使いになる上での制限事項が書かれています。 
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紙づまりのときは 


プリンタ内部に用紙がつまると、コンピュータ画面に警告ダイアログを表示して、プリンタ前面にある LED 
ランプが点滅します。 




プリンタステータスウインドウが起動しているときは、ステータスウインドウでも表示します。 


つまった用紙は以下の説明に従って取り除いてください。無理に引き抜こうとすると用紙が破れ、残った紙 
片がプリンタの正しい用紙送りを妨げることがあります。 


ここで説明する処置をしても良くならない場合は、無理をせず添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス 
窓□へご連絡ください。 



給紙□でつまつたとき 


1. 用紙を上方向にゆっくりと引いて取り出す。 



引き抜けないときは、無理に引き抜こうと 
せず、「排出□でつまったとき」 (126 ページ) 
を参照してください。 


2. オープンボタンを上へ軽く押し上げながら、 
アッパーカバーを開ける。 
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プリンタ内部でつまったとき 


. オープンボタンを上へ軽く押し上げながら、 
アッパーカバーを開ける。 


▲注意 


カバーを開けると、「高温注意」のラベルが見えま 
す。この部分は非常に熱くなっています。つまった 
用紙を取り出すときやカバーを開けて作業するとき 
は十分に注意してください。 



2. ドラムカートリッジの中央を持ち、手前を上げ 
てロックを外し、静かに取り出す。 


3. つまっている用紙をそっと引き出す。 



4. 用紙を上方向にゆっくりと引いて取り出す。 


ドラムカートリッジをセットして、 
アッパーカバーを閉めてください。 


>驗 



6 故障かな？と思つたら 
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排出口でつまったとき 


1. オープンボタンを上へ軽く押し上げながら、 
アッパーカバーを開ける。 


▲注意 


カバーを開けると、「高温注意」のラベルが見えま 
す。この部分は非常に熱くなっています。つまった 
用紙を取り出すときやカバーを開けて作業するとき 
は十分に注意してください。 




3. つまっている用紙をプリンタ内側にゆっくり引 
き出す。 



排出□につまった用紙が見えてい 
る場合でもプリンタ手前側に用紙 
を引き抜いてください。排出□側 
に引き抜くと、定着ユニットを傷 
めるおそれがあります。 



ドラムカートリッジをセットして、 
アッパーカバーを閉めてください。 
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紙づまり処理後の確認 


つまっていた用紙を取り除いたら、紙づまりの再発を防止するために、次の事項を確認してください。 

• 用紙の破片が紙づまりした場所に残っていませんが。 

• アッ パーカバーは確実に閉じられていますが。 

• ドラムカートリッジは確実にセットされていますが。 

• 用紙ガイドまたは手差しガイドは用紙サイズに合っていますが。 

• 用紙は正しくセットされていますが。 

• 用紙は規格内のものを使用していますか。また、「用紙について」 (76 ページ)に記載されている事柄は 
守られていますか。 

• 用紙の量が多すぎませんが。用紙フィーダの容量は、普通紙の場合坪量 64.0 g/m 2 (連量 55 kg 相当)用 
紙で約100枚です。 

• 片面印刷されている用紙を使用していませんが。 



紙づまり処置後は、□—ラー等に付着したトナーで用紙が汚れることがあります。「ク 
リーニンク'ページ」(118ページ参照)に従って印刷を行〇か、数ページ試し印刷を行〇こ 
とをお勧めします。 

また、 LED へッドの清掃や□—ラーに紙粉がたまっていることがありますのでレジスト 
_ラ_の清掃をすることをお勧めします。 


故障かな？と思つたら 
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印刷がおかしいときは 



印刷がおかしいときは、以下の処置を行ってください。それでも良くならない場合は、無理をせず添付の 「 NEC サー 
ビス網一覧表」に記載のサービス窓□へご連絡ください。 


印刷できないと 



症状 

原因と処置方法 

電源を〇 N にしても 、 LED 
ランプが点灯しない。 

電源コードが抜けています。 

—電源を〇 FF にしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。 

印刷処理を開始しない。 

プリンタケーブルが外れています。 

-プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルが規格に合っていない可能性があります。 

—「使用できるコンピュータとプリンタケープル」 （148 ページ)を参照してください。 

プリンタドライバが選択されていません。 

-プリンタドライバを選択し、「通常使うプリンタ」にしてください。 

プリンタドライバの出カポートが間違っています。 

—プリンタケープルを接続した出カポートを選択してください。 

他のインタフェースからの印刷処理を実行中です。 

—しばらくお待ちください。 

共有プリンタとして使用していませんか？ 

- インタフェースの切り替えを自動的に行っていますので、お待ちください。 

- 他のコンピュータから印刷を行っています。印刷をいったん終了し、再度行って 
ください。 

印刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線しています。 

- プリンタケープルを取り替えてください。 

異常音がする。 

プリンタ内部に用紙くずや異物があります。 

- プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

すぐに印刷を開始しない。 
印刷を開始するのに時間が 
かかる。 

節電モードから復帰するためにウォームアップを行っています。 

—節電モードを無効にするとウォームアップ時間がなくなり短くできます。 

ドラムカートリッジがクリーニング動作を行っていることがあります。 

一 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちください。 

定着器の温度を調節していることがあります。 

- ウォームアップが終了するまでお待ちください。 

他のインタフェースからの印刷処理を実行中です。 

-しばらくお待ちください。 

共有プリンタとして使用していませんか？ 

- インタフェースの切り替えを自動的に行っていますので、お待ちください。 

- 他のコンピュータから印刷を行っています。印刷をいったん終了し、再度行って 
ください。 
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用紙送りがおかしいとき 


症状 


原因と処置方法 


紙づまりがよく起きる。 
複数枚同時に引き込まれ 
る。 

斜めに引き込まれる。 


プリンタが傾いています。 

-安定した水平な場所にプリンタを設置してください。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 

- プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気を帯びています。 

-適切な温度、湿度で保管された用紙をお使いください。 

用紙に折り目やしわや反りがあります。 

—プリンタに適した用紙を使用し、反りがある場合は修正してください。 

裏面が印刷された用紙を使用しています。 

—一度印刷した用紙は使用しないでください。新しい用紙をお使いください。 

用紙がそろっていません。 

- 用紙の上下左右を揃えてからセットしてください。 

用紙フィーダに用紙を1枚だけセットしています。 

—用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙フィーダに用紙が入ったまま用紙を追加しています。 

- 先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右を揃えてからセットし 
てください。 

用紙がまっすぐにセットされていません。 

-用紙フィーダの用紙ガイドを用紙幅に合わせてください。 

—手差し□の手差しガイドを用紙サイズに合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が違っています。 

- 正しくセットしてください。 

はがき、封筒、 OHP シート、ラベル紙、フリーサイズ用紙は用紙フィーダにセットで 
きません。 

-手差し□に1枚ずつセットしてください。 

レジスト ローラーが 汚れています。 

—レジストローラーを清搨してください。（120ページ参照） 


用紙が送られない。 


プリンタドライノ\'の[給紙方法]の選択が間違つています。 

- 用紙がセットしてある給紙先を選択してください。 

レジスト□ーラーが汚れています。 

—レジストローラーを清搨してください。 （12 ◦ページ参照） 


つまった用紙を取り除いて 
も復旧しない。 


用紙を取り除くだけでは復旧しません。 

- アツパーカバーを開閉してください。 


用紙が丸まってしまう 


用紙が湿気を含んでいます。 

-適切な温度、湿度で保管された用紙をお使いください。 

薄い用紙を使用しています。 

-プリンタドライバの[用紙厚]で[薄い紙]を選択してください。 


6 故障かな？と思つたら 
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症状 

原因と処置方法 

はがきや封筒に印刷すると 
反りが発生する。 

厚い用紙に印刷すると反りが発生します。 

一 湿気を多く含んでいるなど、用紙の状態によっては反りが発生することがありま 
す。 

はがきで縦折れ線が出る。 

はがきに湿気が含まれています。 

—適切な温度、湿度で保管された用紙をお使いください。 

手差し印刷すると紙づまり 
になる。 

用紙が正しくセットされていません。 

-プリンタが用紙を引き込むまで手を離さないでください。 

レジスト ローラーが 汚れています。 

—レジスト□—ラーを清搨してください。 （12 ◦ページ参照） 
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思うように印刷できないとき 



思うように印刷できないとき、次のような症状になったらプリンタまたはアプリケーションの設定を変えればほと 
んどの場合は改善されます。 


症状 


原因と処置方法 


パラレル接続でインストー 
ルできない。 


プラグ•アンド • プレイでセットアップできるのは Windows Me /98/95/2000 だけ 
です。 

一 Windows NT 4.0 は「プリンタの追加によるインストール」 (65 ページ)がらインス 
卜ールしてください。 

コンピュータが双方向パラレルインタフェースをサボートしていません。 

-双方向パラレルインタフェースをサポートしているコンピュータを使用してくだ 
さい。 

プリンタケーブルが規格に合っていない可能性があります。 

—「使用できるコンピュータとプリンタケープル」 （148 ページ)を参照してください。 

インストール手順が間違っています。 

-「インストール方法の選択」 (31 ページ)をご覧ください。 

プリンタケーブルが外れています。 

ー プリンタケープルを差し込んでください。 

切替器、バッファー、延長ケーブルなどを使用しています。 

—プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

インストールの途中で[検索場所の指定]、[場所の指定]ダイアログボックスが表示さ 
れ先に進まない。 

- プリンタソフトウェア CD-R 〇 M を CD-R 〇 M ドライプにセットし、プリンタドライ 
パがあるディレクトリを指定してください。 

インス!-ールを中断しています。 

—もう一度初めからインストールしてください。 


USB 接続でインストール 
できない。（続く） 


USB で接続できるのは Windows Me /98/2000 だけです。 

- Windows 95/NT 4.〇はパラレルインタフェースで接続してください。 

USB 接続の場合 、 Windows 95/3.1 から Windows Me /98 へアップグレードしたコン 
ピュータでは動作を保証できません。 

— Windows Me/98 をクリーンインストールしたコンピュータもしくは Windows 
98から Windows Me にアップグレードしたコンビュータをお使いください。 

コンピュータが USB インタフェースに対応していません。 

- デバイスマネージャで USB コント□—ラが表示されているか確認してください。 

プリンタケーブルが規格に合っていません。 

一 「使用できるコンピュータとプリンタケープル」 （148 ページ)を参照してください。 

インストール手順が間違っています。 

一 「インストール方法の選択」 (31 ページ)をご覧ください。 

プリンタケーブルが外れています。 

- プリンタケーブルを差し込んでください。 


6 故障かな？と思つたら 
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症状 

原因と処置方法 

USB 接続でインストール 
できない。（続き） 

USB ハブを使用しています。 

—二段目以降の USB ハプに接続しています。一段目の USB ハブか、プリンタとコ 
ンピュータを直接接続してみてください。 

インストールの途中で[検索場所の指定]、[場所の指定]ダイアログボックスが表示 
され先に進まない。 

- プリンタソフトウェア CD - R 〇 M を CD - R 〇 M ドライプにセットし、プリンタドラ 
イノ '(があるディレクトリを指定してください。 

インストールを中断しています。 

一 もう一度初めがらインストールしてください。 

Windows Me /98 で、「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイアログボックスが 
表示されない。 

- 「 USB インタフェースで接続」の 「Windows Me 日本語版の場合」 (45 ページ）、 
「Windows 98日本語版の場合」 （51 ページ)をご覧ください。 

印刷できない 

プリンタの電源が OFF になっています。 

—プリンタの電源を〇 N にしてください。すでに〇 N になっている場合は、再起動 
してください。 

プリンタケーブルが外れています。 

—プリンタケープルを差し込んでください。 

切替器、バッファー、延長ケーブル、 USB ハブなどを使用しています。 

ー プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライバの出カポートが間違っています。 

—プリンタケープルを接続した出カポートを指定してください。 

他のインタフェースからの印刷を処理しています。 

一 印刷処理が完了するまでお待ちください。 

プリンタドライバが選択されていません。 

ー プリンタドライバを選択し、「通常使うプリンタ」にしてください。 

双方向パラレルまたは USB で動作する他のプリンタドライバがインス!-ールされて 
います。 

—他のプリンタドライバのプリンタポートの設定を 「 File 」 にするか、削除してくだ 
さい。 

USB 接続の場合 、 Windows 95/3.1 から Windows Me /98 へアップグレードしたコン 
ピュータでは動作を保証できません。 

— Windows Me /98 をクリーンインストールしたコンピュータもしくは Windows 

98から Windows Me にアップグレードしたコンピュータをお使いください。 

共有プリンタとして使用していませんか？ 

—インタフェースを自動的に切り替えを行いますのでお待ちください。 

—他のコンピュータから印刷を行っています。印刷をいったん終了し、再度行って 
ください。 

「アプリケーションエラー」 

や「一般保護違反」が起こ 
る。（続く） 

アプリケーションが Windows のバージョンに合っていません。 

ー アプリケーションをアップデートしてください。 

複数のアプリケーションを同時に起動しているとメモリ不足になります。 

—使用していないアプリケーションを終了してください。 
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症状 

原因と処置方法 

「アプリケーションエラー」 

や「一般保護違反」が起こ 
る。（続き） 

印刷ファイルが壊れている可能性があります。 

ー ファイルを修正したり、同じ文書を新しく作成するなどしてください。 

アプリケーションの必要とするメモリが不足しています。 

ー コンピュータのメモリを増設してください。 

ハードディスクの空きが不足しています。 

—不要なファイルを削除してください。 

プリンタドライバが正しくインス!-ールされていない可能性があります。 

—いったんプリンタソフトウェアを削除 (73 ページ）し、インストールし直してく 
ださい。 

印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも行っています。 

- 処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

プリンタドライバの[解像度]で高解像度を指定しています。 

— [300 dpi ] を指定してください。 （102 ぺージ参照） 

印刷部数などが設定どおり 
に印刷されない。 

アプリケーションにより印刷手順が異なります。 

ー プリンタフォルダーのプリンタプロパティで設定してください。 

プリンタステータスウィン 
ドウが見えない。 

プリンタステータスウィンドウが最小化されています。 

—タスクバー上のプリンタステータスウィンドウのアイコンをダブルクリックして 
ください。 

プリンタステータスウィンドウが起動していません。 

ー スタートメニューからプリンタステータスウィンドウを起動してください。 

プリンタステータスウィンドウがインストールされていません。 

— プリンタステータスウィンドウのインストール (68 ページ)を参照してインストー 
ルしてください。 

プリンタステータスウィン 
ドウが動かない。ステータ 
スがとれない。 

2台のコンピュータで共有していませんか？ 

一 2台のコンピュータでプリンタを共有している場合、2台のコンピュータともプリ 
ンタステータスウィンドウは使用しないでください。プリンタソフトウェアを一 
度削除 (73 ページ）してからプリンタドライバのみインストールしてください。 

ネットワークの共有プリンタで使用していませんか？ 

- クライアント側となるコンピュータではプリンタステータスウィンドウは使用で 
きません。プリンタソフトウェアを一度削除 (73 ページしてからプリンタドライ 
バのみインストールしてください。 

印刷が他の人の印刷と混ざ 
る。途中のページが印刷さ 
れない。 

2台のコンピュータで共有していませんか？ 

— 2台のコンピュータでプリンタを共有している場合、印刷データによっては、他 
の人の印刷データが混在することがあります。他の人の印刷が終わってから、再 
度印刷してください。 


6 故障かな？と思つたら 
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印刷に異常が見 5 れるとき 



用紙送り性能は、プリンタが設置してある環境、用紙の保管状態によって、大きく違ってきます。「1章 
の設置」 (7 ページ)で設置場所を確認し、適切な温度、湿度でお使いください。 


プリンタ 


症状 

縦方向に白いスジが入 


它) 〇 


あ、うえ4户きくけこ 
ァ’ウエ？ キクケコ 
A JCDE : GH I J 
a ) c d € F g h i j 
さ，すせィ b ちつてと 
サ/スケI 5?チツテト 
K .MNC 3 Q R S T 
k m n c d q r s t 


縦方向にかすれる。 



印刷が薄い 


原因と処置方法 


LED へッドが汚れています。 

- LED レンズクリーナーまたは柔らかいティッシュべーパーで LED へッドを拭いて 
ください。 （119 ページ参照） 

トナーが残り少なくなっています。 

—トナーカートリッジを交換してください。 （112 ページ参照） 

異物がつまっています。 

- ドラムカートリッジを交換してください。 （11 5ページ参照） 


LED へッドが汚れています。 

- LED レンズクリーナーまたは柔らかいティッシュべーパーで LED へッドを拭いて 
ください。 （119 ページ参照） 

トナーが残り少なくなっています。 

- トナーカートリッジを交換してください。 （112 ページ参照） 

用紙がプリンタに適していません。 

- 推奨紙をお使いください。 （76 ページ参照） 


ドラムカートリッジが正しくセットされていません。 

—ドラムカートリッジの左右を下方向に押してきちんと固定してください。 


あいうえおかきくけこ 
アイウェオカキクケコ 
ABCDEFGHIJ 


a b c d e f g h i j 
さしすせそたちつてと 


KLMNOPQRST 


k I m n o p q r 


トナーが残り少なくなっています。 

- トナーカートリッジを交換してください。 （112 ページ参照) 

用紙が湿気を含んでいます。 

- 適切な温度、湿度で保管した用紙をお使いください。 


両面に印刷しました。 

-一度印刷した用紙の裏面には印刷できません。 


用紙がプリンタに適していません。 

- 推奨紙をお使いください。 （76 ページ参照) 


プリンタドライバの[印刷濃度]が[薄い]に設定されています。 

-[濃い]に設定してください。 （97 ページ参照） 

プリンタドライバの[トナー節約]設定されています。 

- [トナー節約しない]に設定してください。 （98 ページ参照） 

LED へッドが汚れています。 

- LED レンズクリーナーまたは柔らかいティッシュペーパーで LED へッドを拭いて 
ください。 （119 ページ参照） 
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症状 


原因と処置方法 


黒ベタを印刷すると、部 
分的にかすれる 



黒ベタ印刷にトナーを十分供給できない場合があります。 

—黒ベタの割合を減らしてください。 

用紙が湿気を含んでいます。 

-適切な温度 • 湿度で保管した用紙をお使いください。 


縦方向に黒いスジが入 
る。 


ぉかきく中こ 
才カキク- 
E FGH 
e f g h 
そたちつすと 
ソタチヅ： 

0 PQR 
〇 p q r 


ドラムカートリッジに傷がついています。 

- ドラムカートリッジを交換してください。 （115 ページ参照） 

LED へッドが汚れています。 

- LED レンズクリーナーまたは柔らかいティッシュべーパーで LED へッドを拭いて 
ください。 （119 ページ参照） 


横方向に黒いスジや点が 
周期的に入る。 


おかき < H-7 


ABCDEFGH I 


さしすせそたちつてと 
サシスケソタチツテト 
KLMNOPQRST 


約 50 mm 周期の場合は、感光ドラムに傷または汚れがついています。 

—クリーニングページを数回行ってください。それでも直らない場合は、ドラム 
力—トリッジを交換してください。 （1 15ページ参照） 

約 20 mm 周期の場合は、ドラムカートリッジ内にゴミが混入しています。 

—クリーニングページを数回行ってください。それでも直らない場合は、ドラム 
力—トリッジを交換してください。 （1 15ページ参照） 

約 63 mm 周期の場合は、定着ユニットに傷がついています。 

- 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓□にご連絡ください。 

感光ドラムが光にさらされました。 

—アッパーカバーを閉じたまま数時間プリンタを使用しないでください。それでも 
直らない場合は、ドラムカートリッジを交換してください。 （115 ページ参照） 


白地の部分が薄<汚れ 
る0 


あいうえおかきくけこ 


ABCDEFGHIJ 
a b c d e f g h i j 
さしすせそた 1 ?つてと 
サシスケソタチツテト 
KLMNOPQR ST 
k I m n 〇 p q r s t 


用紙が静電気を帯びています。 

—適切な温度、湿度で保管した用紙をお使いください。 

用紙が厚すぎます。 

- プリンタにあった用紙をお使いください。 

ドラムカートリッジが正しくセットされていません。 

—ドラムカートリッジをセットし直してください。 

プリンタ内部が汚れています。 

- クリーニングページを数回行ってください。 （118 ページ参照） 

LED へッドが汚れています。 

- LED レンズクリーナーまたは柔らかいティッシュべーパーで LED へッドを拭いて 
ください。 （119 ページ参照） 


文字の周辺がにじむ。 


あいラえおか t くけこ 
アイウエオカキクケコ 
ABCDEFGHIJ 
abcd«fghi j 
さしすせそたちつてと 
サシスケソタチツチト 

KLMNOPQRST 
kImnopq r 1 1 


LED へッドが汚れています。 

- LED レンズクリーナーまたは柔らかいティッシュべーパーで LED へッドを拭いて 
ください。 （119 ページ参照） 

プリンタドライバの[プリンタの印刷濃度]が設定されています。 

—[薄い]に設定してください。 （97 ページ参照） 

アッパーカバーが正しく閉じられていません。 

- ドラムカートリッジをセットしなおして、両手でアッパーカバーの左右を押して 
ください。 


6 故障かな？と思つたら 
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症状 

原因と処置方法 

八力 
と薄 

キ、封筒を 
<汚れる。 

口 □□□□□□□ 

印刷する 

表面あるいは裏面に薄くトナーが付着（かぶり）することがあります。 

ー ドラムカートリッジの寿命が近づいています。ドラムカートリッジを交換してく 
ださい。 （115 ページ参照） 

プリンタドライバの[用紙厚]が設定されています。 

—[より厚い紙]に設定してください。 （95 ページ参照） 

トナー定着が不十分です。 

-間隔をおいて印刷してください。 

用紙の状態により、表面あるいは裏面に薄くトナーが付着(かぶる）することがありま 
す 。 

—適切な温度 • 湿度で保管した用紙をお使いください。 

裏面 

'が汚れる。 

ド 


トナーが少なくなると、用紙の裏面が汚れる場合があります。 

ー トナーカートリッジを交換してください。 （112 ページ参照） 

プリンタ内部が汚れています。 

—クリーニングページを数回行ってください。 （118 ページ参照） 

黒ベタを印刷すると縦方 
向にスジがつく。 

用紙によって、プリンタ使用開始時にスジがつく場合があります。 

-間隔をおいて印刷してください。 
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ユー サーサ ポー トについて 

NEC は「お客様登録」された方々にさまざまなユーザーサービスを用意しています。ユーザーサポートをお受 
けになる前に、本章で説明している保証およびサービス内容について確認してください。 


お客様登録申込書について 


添付の「お客様登録申込書」に記載されている事項をよ 
くお読みになり、必要事項をご記入の上投函してくだ 
さい0 




保証について 


プリンタには「保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内 
容を確認して大切に保管してください。 

保証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内容に基づき、無料修理いたします。詳細につい 
ては「保証書」および次ページの「保証期間内の修理」 （138 ページ)をご覧ください。 

保証期間を過ぎてしまった場合は、「保証期間外の修理」 （139 ページ)をご覧の上、プリンタに添付の 「NEC 
サービス網一覧表」に記載されているサービス窓□へお問い合わせください。 




.エック 

本体の背面に製品の型式 、 SERIAL No . (製造番号)、定格、製造業者名、製造国が明記された管理銘板が貼つ 
てあります(下図参照)。販売店または、サービス窓口にお問い合わせする際に、この内容をお伝えください。 
また、管理銘板の製造番号と保証書の保証番号が一致していないと、万一、プリンタが保証期間内に故障し 
た場合でも、保証を受けられないことがあります。お問い合わせの前にご確認ください。 



6 故障かな？と思つたら 


管理銘板の位置 
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保守 サービス について 


保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においても安心してご利用いただける、当社指 
定の保守サービス会社をご利用ください。下記の保証期間とサービスの内容をご確認ください。 



保証期間内の修理 


保証期間内の保守サービスは以下のような種類があり、無料で修理いたします。 


種類 

保証期間 

概要 

受付窓口* 1 

無償出張修理 
サービス 

お買い上げ日がら 

2週間以内 

お客様が修理サービス窓□へ故障のお問い合わせを 
し、受付窓□が出張による修理が必要だと判断した 
場合に、出張料金無償で修理にお伺いするサービス 
です。（保証書記載の保証規定内の修理費用も無償 
です。） 

NEC フイールデイング ㈱ ） 

無償引き取り 
修理サービス 

お買い上げ日がら 

1年以内 

お客様が引き取り修理サービス受付窓□へ故障のお 
問い合わせをし、当社指定配送業者が故障品を引き 
取りに伺い（無償）* 2 、修理完了後に修理品をお引 
き取りした場所へお届け（無償）するサービスで 
す。（保証書記載の保証規定内の修理費用も無償で 
す。） 

NEC あんしんサービス便* 3 

無償持ち込み 
修理サービス 

お客様が直接修理サービス受付窓□へ故障品をお持 
ち込みいただき、修理完了後に受付窓□がお客様に 
連絡をして、受付窓□にて修理品をお引き渡しする 
サービスです。（保証書記載の保証規定内の修理費 
用も無償です。） 

NEC フイールデイング ㈱ ） 


^ 受付窓□の所在地、連絡先などは、添付の 「NEC サービス網一覧表」をご覧頂くか、インターネット http://www.fielding.co.jp/ 
per/off ice/in dex. htm をご覧 ください。 

* 2 配送業者が梱包箱にパッキングし、お引き取りしますので、あらかじめ付属品を取り外しておいてください。また、修理品の設 
置_接続はお客様にて行ってください。 

*3 フリーダイヤル：〇 120-70-9855 

受付日時：月〜土 9:00〜18:00(日曜、祝日、年末年始を除く） 
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保期間外の修理 

保証期間外の保守サービスは以下のような種類があり、故障の内容等に応じて修理費が必要となります。 


種類 

概要 

修理料金 

お支払い方法 

受付窓口* 1 

契約保守 

ご契約いただきますと、修理のご依頼に対 
しサービス担当者を派遣し、修理いたしま 
す。（原則として派遣日にその場で修理い 
たしますが、故障の程度 • 内容により、お 
引き取りして修理する場合もありますので 
ご了承ください。 ） 保守料は、システム構 
成に応じた一定料金を前払いしていただく 
ため一部有償部品を除き、修理完了時にそ 
の都度お支払いいただく必要はありませ 
ん。保守費用の予算化が可能になります。 

機器構成、契 
約期間に応じ 
た一定料金 

契約期間に応 
じて一括払い 

NEC フイールデイング ㈱ ） 

出張修理 

修理のご依頼に対してサービス担当者を随 
時派遣し、修理いたします。 

(原則として派遣日にその場で修理いたし 
ますが、故障の程度 • 内容により、引き取 
りさせていただいて修理する場合もありま 
すのでご了承ください。）ご契約は不要で 
す。 

修理料 
十 

出張料 

そのつど清算 

持ち込み 

修理 

修理を経済的に済ませたい場合の保守サー 
ビスです。お客様がご自身で、最寄りの修 
理受付窓□に修理品をお持ち込みくださ 
い。修理後、修理完了品をお持ち帰りいた 
だきます。 

修理料のみ 

引き取り 

修理 

お客様のご都合で修理品をお持ち込みいた 
だけない場合は、最寄りのサービス拠点よ 
り修理品を引き取りに参ります。修理完了 
後お届けいたします。 

修理料 
十 

引き取り料 

NEC あんしんサービス便* 2 


^ 受付窓□の所在地、連絡先などは、添付の 「NEC サービス網一覧表」をご覧頂くか、インターネット http://www.fielding.co.jp/ 
per/off ice/index, htm をご覧く ださい0 
* 2 フリーダイヤル： 0120 -70-9855 

受付日時：月〜土 9:00〜18:00(日曜、祝日、年末年始を除く） 



6 故障かな？と思つたら 
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アルの再購入について 


もしユーザーズマニュアルを澈)失されたときは、下記の PC マニュアルセンターに次のように指定してお申し 
込みください。ユーザーズマニュアル（コピー版)を実費で再購入することができます。 

品名 MultiWriter 11001) ユーザーズマニュアル 

ユーザーズマニュアルの紛失に備えて、品名をメモしておくようにしてください。 

PC マニュアルセンター 

UR し： http // www . pcmanual . nedox . co . jp / nedox / 

電話： 03-5476-1900 

受付時間月曜から金曜10 : 00〜12 : 00/13 : 00〜16 : 00 
(土曜、日曜、祭日はご利用になれません） 

FAX : 03-5476-1967 

受付時間24時間（いただいた FAX に対する回答は翌営業日以降となります。） 


情報 サービス について 


プリンタ製品に関する最新情報を下記で提供しています。 

インターネット NEC ホームページ n 21 ware . com」URL : http //1 21 ware.com 

プリンタに関する技術的なご質問、ご相談は下記で電話にて承ります。 

NEC パソコンインフォメーションセンター 

(電話番号、受付時間などについては、添付の 「NEC サービス網一覧表」をご覧ください。） 


プリンタソフトウェアをフロッピーディスクで必要な場合 


通常プリンタソフトウェアのインス!ルは、添付の CD - R 〇 M より行いますが、フロッピーディスクを使っ 
てインス!ルしたい場合は、いったん CD - ROM に収録されているプリンタソフトウェアをフロッピーディ 
スクにコピーしてがらインス I ルします。 

フロッピーディスクの作成手順については 「 CD - R 〇 M のファイル構成」 (26 ページ)をご覧ください。 


もし、 rCD - ROM ドライブを持っていなしヽ」などでフロッピーディスクにコピーできない場合は、あらがじめ 
以下の必要事項をお調べいただき、最寄りの PC クリーンスポットまでご連絡ください。 PC クリーンスポッ 
卜の連絡先は、添付の 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。無償でご希望のフロッピーディスクをお送 
りします。お送りするフロッピーディスクには NECTmeType バーコードフォントキットは含まれません。 
MultiWriter 1100 U プリンタソフトウェアのみとなります。 


あらかじめお調べいただく事項 


① プリンタの名称(型番） 

② プリンタの製造番号 

③ ご希望のフロッピーディスクタイプ 

④ ご住所 

⑤ ご氏名 


⑥ご連絡先 


MultiWriter 11〇〇 U 

保証書をご覧ください。9桁の英数字です。 
3.5 インチ型の 1.44MB タイプのみとなります 


昼間ご連絡がとれる電話番号をお知らせください。また自宅か勤 
務先かも明記してください。 
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修理に出す前に 


「故障かな？」と思ったら、修理に出される前に以下の手順を実行してください。 

① 電源コードおよびプリンタケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。 

② 定期的な清掃を行っていたか、またトナーカートリッジ、ドラムカートリッジの交換は確実に行われて 
いたかを確認してください。 

③ 6章「故障かな？と思ったら」 （123 ページ)をご覧になり、該当する症状があれば、記載されている処理を 
行ってください。 

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お近くのサービス窓□にご連絡くださ 
い。その際にエラー表示の内容や不具合印刷のサンプルがあればお知らせください。故障時のエラー表示は 
修理の際の有用な情報となることがあります。サービス窓□の電話番号、受付時間については 「NEC サービ 
ス網一覧表」をご覧ください。 

なお、保証期間中の修理は、「保証書」を添えてお申し込みください。 

要 ■ - 

海外でのご使用について 


このプリンタは日本国内仕様のため、海外でご使用になる場合 NEC の海外拠点で修理することはできませ 
ん。また、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりま 
せん。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償 
等の問題が発生することがあっても、弊社は直接•間接を問わず、一切の責任を免除させていただきます。 




か 


プリンタの羞命について 


と 

MultiWriter 11 00U の製品寿命は印刷枚数3万枚、または使用年数5年のいずれが早いほうです。 ^ 

また印刷枚数ごとに定められている定期保守は必要ありません。 た 

ら 

プリンタの寿命を過ぎても継続使用される場合は、 「NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓□にご相談 
ください。 


補修用部品について 


本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。 
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トナーカートリッジがセットされたままの状態でドラムカートリッジをプリンタから取り外し、添付 
されているポリエチレン袋(黒）に入れる。 

ドラムカートリッジ（トナーカートリッジがセットされた状態）をポリエチレン袋(黒）に入れた状態 
で、プリンタにセツトする。 



一度使用したドラムカートリツジ、トナーカートリツジをプリンタ本体内に取り付けたまま輸送 
すると、プリンタ内部を汚すおそれがありますので、必ず添付のポリエチレン袋(黒）に入れた状 
態でセツトしてください。 

ドラムカートリツジ （ トナーカートリツジがセツトされた状態）をポリエチレン袋に入れた状態で 
プリンタにセツトすると多少セツトしづらくなります。ゆっくり、ていねいにセツトしてくださ 
い。アッパーカバーを閉めるときにも注意してください。 


用紙フィーダ、ハガキガイド、電源コード、用紙をプリンタから外す。 

手差しガイドを中央に寄せる。 

用紙フィーダ、ハガキガイド、電源コードなどの添付品を含め、プリンタを梱包する。 


購入時の箱や緩衝材がない場合はプリンタに衝撃を与えないよう柔らかいもので保護し、静かに運搬して 
ください。 



プリンタ • 消耗品を廃棄するとぎは 

プリンタの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせく 
ださい。 

また、廃棄の際はプリンタがらトナーカートリッジ、ドラムカートリッジを取り外してお出しください。 



プリンタを運搬するとぎ 

引っ越しや修理などでプリンタを運搬するときは、次の手順でプリンタの消耗品を包装してがらプリンタを 
梱包してください。 

電源が OFF になっていることを確認してから作業を行ってください。 


2 


3 . 4 . 5 . 
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印刷方式 LED (発光ダイオード）を露光光源とする電子写真記録方式 

印刷速度 約8枚/分* 1 ( A 4 サイズ、コピーモード時） 

メモリ 標準 2 MB 

ドット間隔（エンジン解像度） 0.0423 X 0.0423 mm (1/600 X 1/6◦◦インチ） 


用紙サイズ 
用紙種類 
用紙容量 

排紙容量 
言語 

ウォームアップ 


A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 レター、ハガキ* 6 、往復ハガキ* 2 、封筒* 2 、フリー* 2 
坪量64.0〜104.7 g / m 2 の普通紙* 3 、ハガキ、封筒、 OHP シート、ラベル紙 
用紙フイーダ：自動給紙（坪量 64.0 g / m 2 紙* 4 で約1◦◦枚）、手差し：1枚給紙、 
八ガキガイド：自動給紙 （1 枚給紙） 

フェイスアップ(坪量64.0 g / m 2 紙* 4 で約3 ◦枚） 

Hyper-W 

電源投入後40秒以内 (25° C ) 


電源 


AC 100 V 土 10 V 


電源周波数 
消費電力 
外形寸法 
質量 
対応 OS 

インタフェース 
コンピュータ 

使用環境条件 


50/60 Hz ±1 Hz 

定格: 450 W 、印刷時平均:約1 70 W 、待機時平均:約 30 W 、節電モード時:約 5 W 
奥行き: 201 mm 、幅: 324 mm 、高さ：171 mm * 5 
約 4.2 kg ( トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ含む） 

Windows Me 日本語版 、 Windows 98日本語版 (Windows 98 Second Edition 含 
む ） .Windows 95日本語版 、 Windows 2000日本語版 、 Windows NT 4.〇日本語版 
lEEEstd 1 284-1 994準拠パラレルインタフェース、 USB 1 . 1準拠 
PC 98- NX シリーズを含む IBM PC / AT 互換機 ( DOS / V 対応機） 、 PC -98 ◦◦シリーズ 
(双方向パラレルインタフェース対応機） 

温度：1〇〜 32° C 、湿度:20〜8096 ( RH ) 


標準使用条件 5◦◦枚/月 

製品寿命 印刷枚数30,000枚または使用年数5年のいずれが早い方 

騒音（音圧レベル A 補正） 動作時： 48 dB 以下 待機時： 38 dB 以下 


::麵蝨拥营 グ 動作にかかる時間を 除く。 讁騁 f 鹩は碟 4 参照* 3 腫 55 〜 孤 9 

M ハガキガイドによる給紙に対応しています。 
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外形寸法 



平面図 


324mm 


347mm 


171 mm 



266mm 



313mm 




八ガキガイド装着時 
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アッパーカバー開時 












































































インタフエースの仕様 

インタフェースの仕様を次に示します。 


バラレルインタフェース 


• 基本仕様 lEEEstd 1 284-1 994 準拠双方向パラレルインタフエース 

• コネクタ プリンタ側 36 極コネクタ（メス） 57 RE - 40360 -730 巳 - D 29 A (第一電子製)相当 

ケーブル側 36 極コネクタ（オス） 57 FE - 30360 -20 N ( D 8)( 第一電子製)相当 

• ケーブル IEEE std 1284-1 994 準拠双方向パラレルインタフエースケーブルを使用してください。 

•インタフェースレベル □—レベル +0.0 〜 +0.4 V /ハイレベル +2.4 〜 +5.0 V 


コネクタピン配置 



パラレルインタフェース信号 


ピン No . 

信号名 

方向 

機能 

1 

STROBE 

コンピュータ—プリンタ 

データ転送の制御に使われます。 

2 

DATA 1 

コンピュータ —— プリンタ 

8ビツトのパラレルデータです。 

ハイレベルが“1”、□—レベルが“〇”です。 

3 

DATA 2 

4 

DATA 3 

5 

DATA 4 

6 

DATA 5 

7 

DATA 6 

8 

DATA 7 

9 

DATA 8 

10 

ACKNLG 

コンピュータ—プリンタ 

データ転送の制御に使われます。 

11 

BUSY 

コンピュータ—プリンタ 

データ転送の制御に使われます。 

12 

PE 

コンピュータ—プリンタ 

データ転送の制御に使われます。 

13 

SLCT 

コンピュータ—プリンタ 

データ転送の制御に使われます。 

14 

AUTOFEED XT 

コンピュータ—プリンタ 

データ転送の制御に使われます。 

15 


- 

使用してし'' ません。 

16 

GND 

- 

信号グランド 

17 

FG 

- 

シャーシグランド 

18 

+5 V 

コンピュータ—プリンタ 

外部へ電源を供給できません。 

19〜3〇 

GND 

- 

信号グランド 

31 


コンピュータ—プリンタ 

口ーレベルが約 50 mS 以上連続すると、プリンタ 
が初期化されます。 50 mS 以下でも有効になるこ 
とがあります。 

l-PRIME 

32 

ERROR 

コンピュータ—プリンタ 

データ転送の制御に使われます。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 


- 

使用してし'' ません。 

35 

HILEVEL 

コンピュータ—プリンタ 

プリンタ内部で 3.3 K Q で +5 V にプルアツプされて 
います。 

36 

SLCTIN 

コンピュータ—プリンタ 

データ転送の制御に使われます。 
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* 基本仕様 
•コネクタ 


*ケ_ブル 

•伝送モード 
• 電力制御 


US 巳仕様の Revision 1.1 準拠 

プリンタ側 B レセプタクル（メス）アップストリームポート 

UBB -4 R - D 14 T -1 (日本圧着端子製造株式会社製)相当品 
ケーブル側 B プラグ'(オス） 

2 m 以下の USB 仕様 Revision 1.1 適合ケープル 
(シールドされているケーブル線を使用してください。） 

フルスピード（最大1 2 Mbps ±0.2596) 

セルフパワーデバイス 


コネクタピン配列 



USB インタフェース信号 



R1 

機能 

1 

vbus 

電源 （+5 V ) (赤） 

2 

D - 

データ 転送 用 （白） 

3 

D + 

データ 転送 用 （緑） 

4 

GND 

信号グランド（黒） 

Shell 

Shield 
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印刷範囲と印刷精度 


Windows プリンタドライバの印刷可能領域、および印刷位置精度は次のようになっています。 

— レチェック- 

アプリケーションによっては、印刷可能領域が小さくなる可能性があります。 


印刷位置精度は次の範囲です。（用紙フィーダからの印刷時） 


書き出し位置精度 （ a 、 b ) 
画像伸縮 （ c 、 d ) 

用紙の斜行 


土 2.0 mm 

土 1 mm /100 mm ( lOOmm の長さに対して土 1 mm ) 
土 1 mm /100 mm (1 ◦〇 mm の長さに対して土 1 mm ) 


用紙 

用紙長 

用紙幅 

周囲マージン 

A 4 

297.0 

210.0 

6.35 

A 5 

210.0 

148.0 

6.35 

A 6 

148.0 

105.0 

6.35 

B 5 

257.0 

182.0 

6.35 

レター 

279.4 

215.9 

6.35 

八ガキ 

148.0 

100.0 

6.35 

往復八ガキ 

200.0 

148.0 

6.35 

封筒1 

235.0 

120.0 

6.35 

封筒2 

205.0 

90.0 

6.35 

封筒3 

235.0 

105.0 

6.35 

フリー* 

297.0 

210.0 

6.35 


用紙幅 


周囲マージン 


印刷可能領域 



この値はデフォルト値です。用紙長148〜 297 mm 、 用紙幅90〜 216 mm の範囲で設定できます。周囲マージンは用紙長、用 
紙幅によって変わりません。 
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使用できるコンピュータとプ U ンタケープル 

MultiWriter 1 100 U で使用できるプリンタケーブルは次の表のとおりです。 


コンピュータ 

プリンタケープル* 1 

PC 98- NX シリーズを 
含む IBM PC / AT 互換 
機 （ DOS / V 対応機） 

PC 98- NX シリーズ 

PC - PRCA -01 

PC - CA 205* 2 

PR - UC -01* 3 

IBM 、 富士通、東芝、 Compaq 、 DELL 、 その他各社 

PC - PRCA -01 

PC - 9800シリーズ 
デスクトップタイプ 
ミニタワータイプ 

98 MATE シリーズ（除く Ap - As - Ae - Af ) 

98 MATE サーバシリーズ 

98 FELL 〇 W シリーズ（除く BA - BX ) 

98 MUl _ Ti シリーズ（除く Ce ) 

98 MULTi CanBe シリーズ 

VALUE STAR シリーズ 

CEREB 

98 FINE 

PC - H 98 シリーズ* 5 

PC - CA 202* 4 

PC - CA 204* 2 

98サーバシリーズ 

SV - H 98 シリーズ* 5 

SV -98 シリーズ 

PC - CA 202* 4 

PC - CA 204* 2 

98 NOTE シリーズ 

Lavie シリーズ 

Aile シリーズ 

98 NOTE Light 

PC -982 INf - Np - Nx - Nd - Nm - Ne 3- Ne 2 - Nd 2 

PC - 9801 NL / A . NS/A 

PC - CA 202* 4 

PC - CA 204* 2 

PC - 9800シリーズ 
ラップトップタイプ 

PC -982 ITs 

PC - CA 202* 4 

PC - CA 204* 2 


他社のケーブルをお使いになる場合、運用した結果の影響については責任を負いかねます。 


ケープルの長さは 4.0 m 。 


USB プリンタケーブルに関する最新情報は、情報サービスについて （140 ページ)より提供していますので、ご利用ください。 


ケープルの長さは 1.5 m 。 


ハイレゾリューションモードでは、プリンタステータスウインドウ機能は利用不可。 
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用語解説 

英数字 

[?] ボタン 

Windows Me /98/95/2000, Windows 
NT 4.◦で、ダイアログボックスの項目に 
ついてのヘルプ画面を表示するためのボタ 、 

ン。 [?] ボタンをクリックしてからウィンドウ内の項目 
をクリックすると項目の説明が表示される。 

Administrator ( s ) 

管理者という意味。ネットワークやシステムの管理を行 
う最高の権限を持っている人。システムアドミニスト 
レー ターと呼ぶこともある。 

DPI 

Dots Per Inch の略。プリンタの解像度などを表す単位。 
1インチ当たりのドット数。解像度） 


USB 

Universal Serial Bus の略。キーボード、マウス、スピー 
力一、モデム、プリンタなどの周辺機器とコンピュータ 
の間を統一したコネクタとケープルで接続できるインタ 
フェース。本プリンタでは USB コネクタを装備してい 
名 ) 〇 

Windows 2000 

マイクロソフト社が開発した〇 S のひとつ 。 Windows NT 
の堅牢性と Windows 98の機能を合わせもつ、口ーエン 
ドからハイエンドまですべての領域をカバーする〇 S 。 
Windows NT 4.0 の後継にあたる。 

Windows 95 

マイクロソフト社が開発した個人ユーザ向け〇 S 。 Win ¬ 
dows 3.1 の後継にあたる。 

Windows 98 

マイクロソフト社が開発した個人ユーザ向け〇 S 。 Win ¬ 
dows 95の後継にあたる。不具合の修正と機能の強化を 
図ったアップデート版として Winodws 98 Second Edi ¬ 
tion ちある。 


IEEE 1284 • インタフェース 

プリンタとコンピュータ間の通信仕様のひとつ。8ビッ 
トパラレルデータに制御信号を加えてプリンタ用のイン 
タフェース規格として広く使用されている。本プリンタ 
では標準の36ピン • パラレルコネクタで使用できる。 


Windows Me 

マイク ロソフ ト社が開発した個人 ユーザ 向け〇 S 。 Win ¬ 
dows 98の後継にあたる。主にマルチメディア、ネット 
ワークなどの機能強化が図られた。 


Letter (レター） 

11 X 8.5 インチ(約279 x 216 mm ) の用紙のこと。主に 
アメリカ合衆国で社外内の文書に使われている。 


Windows NT 

マイク□ソフト社が開発した OS のひとつ。サーバとし 
て用いられることが多い。 


0 HP フイルム 

OHP (オーバーへッドプロジェクター）用の透明なシー 
卜。プレゼンテーションなどに使用する。印刷するとき 
は、手差し給紙を用いる。 



0 S 

Operating System の略。オペレーティングシステム。コ 
ンピュータのハードウェア、ソフトウェアを有効に利用 
するために総合的管理を行ラソフトウェアのこと。 

PPM 

Pages Per Minute の略。1分間に印刷できるページ数の 
ことでプリンタの印刷速度を表す単位。 


Windows アプリケーション 

Windows 専用のソフトウェアプログラム。 Windows 才 
ペレーティングシステム（〇 S ) がないと起動できない。 

五十音順 

アイコン 

アプリケーションやドキュメントなど Windows のいろい 
ろな要素を表す小さな絵。 



TrueType 

アップル社とマイクロソフト社が開発したソフトウエア 
で、 Macintosh 用のアウトラインフォントを用いた画面 
表示と印刷を行う。どんなアプリケーションソフトから 
でも利用できるアウトラインフォントが使えるので、文 
字サイズが大きくなってもギザギザにならない。 
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アウトラインフォント 

文字の形を直線や曲線で表された輪郭として記憶し、出 
力時にその文字データを論理的に処理して表現すること。 
文字サイズの自由な設定や文字の変形が可能となり、 
ドット密度に関係なく美しい文字を表現できる。 

アプリケーション 

文書作成や作図など特定の作業に使ラブ□グラム。 

アンインス I -ール 

インストールしたソフトウェアを取り除く作業。 

印刷の向き 

用紙に対して文字やグラフィックが印刷される方向。横 
長（ランドスケープ）と縦長（ポートレート）がある。 


ウォームアップ 

プリンタの電源を ON にした後、ヒートローラーが一定 
の温度まで上昇して印刷が可能になるまでの状態をいう。 

解像度 

プリンタが文字や画像を印刷するときの細かさのこと。1 
インチ （25.4 mm ) 当たりのドット数で表す（単位は DPI )。 

紙づまり 

用紙がつまってプリンタが動作しなくなった状態をいう。 

クライアント 

ネットワークを介して他のコンピュータ（またはサー 
パー）にアクセスしている利用者、または利用者のコン 
ピュータ。 


1 ^ 1 ^ 1 


ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 

A -tN A 

K lh K K 


ポートレート 

!Z_ 

7 \ 7 \ 7 \ 


ポートレート 

in Ih Ih 


ポートレート 


クリック (5^?) 

マウスのボタンを押して素早く放す操作の 4： 
こと。 

コントラスト 

グラフィックなどの明るい部分と暗い部分の差の度合い。 



印刷範囲 

プリンタ用紙に印刷ができる限界のこと。用紙の上下お 
よび左右の余白部分を除いた印刷可能領域を指す。 

インス I -ール 

一般にはシステムや装置を設定するという意味。ソフト 
ウェアでは〇 S やアプリケーションをコンピュータに組 
み込むといラ意味。 

インタフェース 

2つの装置〈デバイス〉を通信できるように接続するため 
の仕様、ケープルシステム。本プリンタの場合、標準の 
コネクタでセント□ニクスデータコンピュータ社 
IEEE 1284に準拠したインタフェースと、 USB 1 . 1に準拠 
したインタフェースが利用できる。 

ウィンドウ 

アプリケーションやドキュメントが表示される画面上の 
領域で開いたり、閉じたりすることができる。 



ウォーターマーク 

印刷データの背景にすかし印刷を行ラ機能。(本プリンタ 
での設定方法は4章を参照） 


コント□ールパネル 

Windows でキー ボー ドやマウスの使用条件、スピーカー 
の音量、スクリーンセーバーの種類などといつた設定を 
行ラための画面をいラ。 

サーバー 

ネットワークを通じて他のコンピュータから要求を受け、 
それを処理するコンピュータやプログラムをいう。サー 
バーの代表的なものとして、ファイルサーバー、プリン 
トサーバー、コミュニケーションサーバー、メールサー 
パー、 Web サーバー、 FTP サーバーなどがある。 

ジョブ 

コンピュータが行う一連の処理を指す。たとえば、1つの 
ファイルを印刷する処理が1件の印刷ジョブになる。ま 
た、印刷の中止や排出はこのジョブ単位で行われる。 

[スタート]ボタン 

Windows Me /98/95/2000, Win ¬ 
dows NT 4.0 でプログラムの起動 
やファイルの検索、 Windows の終 
了などを行うことができるボタン。 

節電状態 

消費電力を節約するために、プリンタ内部の定着ユニッ 
卜の温度を下げ、モーターの回転を止めた状態です。印 
刷してから節電時間として設定した時間が経過すると、 
自動的に節電状態になります。 


P 

脅ヘルフ•砂 

I 

^フ7イル名を指定して実行®... 

I 

^ Administrator (DP^(L).. 

1 

Windows の終了 (U〉... 


『38ストト基 ► $ 3 
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双方向通信 

コンピュータとプリンタとの間で、情報のやり取りをす 
る通信形態のこと。コンピュータから印刷データが送ら 
れるだけでなく、プリンタからもコンピュータに情報を 
送ることができるので、印刷の状況がプリンタステータ 
スウィンドウで、正確にわがる。双方向通信にはセント 
□ 接続が双方向通信可能なプリンタインタフエースを装 
備したコンピュータで接続されていることが必要。 


定着ユニット 

用紙上のトナーを熱によって溶かし、圧力を加えて用紙 
に固定させるためのもの。ヒートローラーとプレツ 
シャーローラーで構成されている。 

ドライバ 

周辺装置やそのインタフエースをコントロールするプロ 
グラム 


ソフトウェア 

コンピュータやプリンタなどハードウェアに作業を実行 
させるための命令の集まり。プログラム、アプリケー 
シヨン、オペレーティングシステム、プリンタドライバ 
などが含まれる。 

ダイアログボックス 

プリンタの設定や操作のために画面に表示されるボタン 
やリストボックスを持ったウインドウ。 



タイトルバー 

ウィンドウやダイアログボックスのタイトルを示す、横 
向きのバー。多くのウィンドウでは、[コント□ールメ 
ニュー]ボックスや[最大表示]、[アイコン化]、[最小 
化]ボタンなどもついている。 



] 


ダブルクリック 

マウスのポインター（矢印）を動かさず、マ 
ウスのボタンを素早く 2回押して放す動 
作。アプリケーシヨンを起動するときなど 
に使う。 



チェックボックス 

ダイアログボックスの中の小さな正方形で、〇 N / OFF 
の切り替えができるオプション（機能）を示す。〇 N にす 
るとチェックボックスに/印が表示される。 

通常使うプリンタ 

アプリケーションで[印刷]コマンドを実行したときに 
その印刷データを印刷するプリンタ。本プリンタで印刷 
を行う前に必ず[通常使うプリンタ]として設定してお 
く必要がある。 

坪量 

用紙の重さを表す単位。用紙1枚 1 m 2 単位の重さをいラ。 
(本マニュアルで使用している用紙の坪量は、 81. Og / m 2 ) 


ツールバー 

ウイン ドウのメニュー バーの下のボタンがついている部 
分。 


ドライブ名 

ハード デイ スク内やフロッ ピーデイ スク、 CD - ROM ドラ 
イプなどの領域に割り当てられている文字。 「 A 」 や 「 C 」 
など。 


ドラック' 

マウスのボタンを押したまま、マ 
ウスを動かす動作。例えば、ウィン 
ドウのタイトルバーをドラッグす 
るとウィンドウを移動させること 
ができる。 



ネットワーク 

複数のコンピュータや周辺機器をケーブルまたは他の手 
段を用いて接続し、情報を交換したり機器を共有したり 
できるようにしたコンピュータの集団。 

ハードゥェア 

コンピュータ本体、キーボード、マウス、コンピュータ 
やプリンタなどコンピュータシステムを構成する個々の 
機器またはそれらの総称。（ ㈠ ソフトウェア） 

パラレルインタフェース 

コンピュータと周辺機器との間のデータ伝送方式のひと 
つ。複数ビットのデータを同時に転送する。代表的なも 
のにセント□ニクスがあり、プリンタなどの周辺機器と 
の接続に使用する。 

ヒート □ ーラー 

定着ユニットにあり、プレッシャー□ーラーと共に熱と 
圧力でトナーを定着させる働きをする。 

フェイスアップ 

プリンタや複写機で、用紙の印刷面が上向きで出力され 
てくる状態のこと。（ ㈠ フェイスダウン） 

フェイスダウン 

プリンタや複写機で、用紙の印刷面が下向きで出力され 
てくる状態のこと。（ ㈠ フェイスアップ） 

フォント 

同じ外観、サイズ、スタイルの文字、数字、記号またそ 
の他のシンボル等の集合。 


ブライトネス 

グラフィックなどの明るさの度合いを調整します。 
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プラグ*アンド*プレイ 

Windows Me /98/95/2 ◦◦◦で採用された、新しい周辺 
機器をコンピュータに取り付けるだけで自動的にインス 
トールを実行する機能。 

プリンタケーブル 

コンピュータとプリンタを接続するケープル。インタ 
フェースケープルとも呼ばれる。 

プリンタドライバ 

コンピュータとプリンタの間のやり取りを仲介するプロ 
グラム。インタフェースやフォントの指定、インストー 
ルされたプリンタの機能などの情報を、 Windows に提供 
する。 

プリントサーバー 

ネットワーク上のプリンタの制御を行い、他のコン 
ピュータにプリントのサービスを行ラコンピュータ。プ 
リントサーバーはクライアントがプリンタを共有できる 
よラにする。 

プロパティ 

オブジェクトの属性のこと。 Windows Me /98/95 / 
2000 /NT 4.0 では、タイトルの色の設定やプリンタの設 
定状態などを示す用語として広く使われている。 Win ¬ 
dows Me /98/95/2000 /NT 4.0 のアプリケーシヨンガ 
イドラインでは、マウスの右ボタンをクリックすること 
により、いつでもオブジェクトのプロパティを表示させ 
ることができる。 

ポイント（マウスの） 

マウスのポインターを目的の項目の上に置く動作。 

ポイント（文字の） 

印刷される活字の大きさの単位で、1ポイントは1/72イ 
ンチ。 


メ —ュー 

ウインドウで使用できるコマンドの 
一覧。メニュー名をクリックすると 
メニュー名に関連するコマンドの一 
覧が表示される。 


メニューバー 


フ: r ィル® 編集©表示秘挿入® 
新規作成妙... Ctrl+N 

Ba<(0)... Ctrl+0 

上害き保存⑤ Ctrl+S 

名前を付けて保存込〉... 


印刷®… 

印刷プレビュー⑽ 
ペ-ジ設定⑪… 

1 Readme.WRI 
送信®... 

ワードパッドの終了凶 


Ctrl+P 


了 


すべてのメニュー名が表示されるパー。ほとんどのアブ 
リケーシヨンで、このバーはタイトルバーの下に表示さ 
れる。（—タイトルバー） 


メモリ 

データを保存する装置。または情報やプ□グラムの一時 
的な記憶場所。 

ラジオボタン 

ダイアログボックスで複数の項目の中から一つを選ぶた 
めのボタン。どれかを選択すると、それまで〇 N だった 
ものが連動して〇 FF になる。 


r 指定す紙サイス、'と同じ zi 

割付に従う ( E ) 出力用紙の設定 (£)... | 


ランドスケープ 

用紙を横長にした内容で印刷する印刷 
フォーマツトのひとつ。（ ㈠ ポートレート） 


リストボックス 

ユーザに対して、項目の一覧を表示するためのボックス。 
通常、現在選択されている項目を表示している。 


ポート 

プリンタなどの装置をコンピュータに接続するために使 
ラ接続先。 


ホートレート 

用紙を縦長にした内容で印刷する印刷 
フォーマツトのこと。（ ㈠ ランドスケープ） 


ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 


ボタン 

ダイアログボックス中のボタンの絵。選択した動作の実 
行やキャンセルを行う。[〇 K ] ボタンや[キャンセル]ボ 
タンなどがある。 


連量 

用紙の重さを表す単位。一般に788 X 1091 mm のサイズ 
の用紙1000枚当たりの重さをいう（本マニュアルで使 
用している用紙の連量は 70 kg )。 

□一カルプリンタ 

コンピュータと直接プリンタケープルで接続しているプ 
リンタ。 


+ャンセル J 


マウスポインター 

マウスの動きに応じて画面上を移動する矢印 
の形をしたマーク。ポインターの形は設定や 
アプリケーシヨンによつて異なる。 




ファイル (£) 偏集 (£) 表示⑽挿入 ( P 軎式 ( Q ) ヘルブ砂 


#|a| #4j 


1 ドキュメント-「 


ードパ？ド 
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裏面が汚れる . 

遅し、 . 

思うように印刷できないとき 

〜がおがしいとき . 

がすれる . 

黒 . 

高解像度で〜 . 

時間ががかる . 

処理が中断する . 

処理を開始しない . 

白地の部分が薄 < 汚れる ....... 


ウオーター X 7 ー ク . 

[ウォー ターマーク]シー ト 
ウォームアップ . 

mm . 


〜設定方法 . 87 

〜速度 . 143 

縦方向にかすれる . 134 

縦方向に黒いスジ . 135 

縦方向に白いスジ . 134 

縦方向にスジ . 136 

〜できないとき . 128 

〜に異常が見られるとき . 134 

にじむ . 135 

〜の位置をずらす . 104 

ハガキ、封筒が薄く汚れる . 136 

速<〜 . 102 

I 6 H . 147 

複数ページを1枚に〜 . 95 

〜方式 . 143 

横方向に黒いスジや点 . 135 

印刷位置補正 . 104,107 

印刷濃度 . 97,107 

印刷の向き . 89 

[印刷品質]シート . 96, 97, 99,1〇2 

[インストールプログラム] 

〜からの^! ノスト——ノレ . 70 

インストール方法の選択 . 31 

インターフェース 

USB . 146 

インタフェース . 143 

USB . 29 

〜の仕様 . 145 

パラレル . 145 



異常音 . 128 

[イメージ]シート . 99 

印刷 

〜できない . 132 

ウオ ーター マークを〜 . 100 


C 

CD-ROM . 11 

のファイル構成 . 26 

プリンタソフトウェア . 26 

LED ヘッド . 12,119 

LED ランプ . 12,18 

纖 . 18 

点灯しない . 128 

MultiWriter 1 100 U . 11 

NEC サービス網一覧表 . 11 

0 

OHP シート . 76, 77, 80, 83 

OS . iv , 143 

USB . iv 

UoB ノッフェース . ど9 

コネクタ . 12 

〜で接続 . 45 

で接続する . 24 

USB 接続 

インストールできない . 131 

Windows NT 4.0 日本言吾版 . 65 

Windows 2000日本語版 . 42, 62 

Windows 95日本語版 . 38 

Windows 98日本語版 . 35, 51 

Windows Me 日本語版 . 32, 45, 68 

WYSIWYG . iv 

アース線 . 18 

アース端子 . 19 


索引 


アツ パーカバー . 12,13 


安全上のご注意. 


.2 


631856688857 
-333233922234 

/I—/I—/I—/I—/I—/I— • /I—/I—/I—/I—/I_ 

5， 

3 


0 0 3 2 
0 0 4 4 

I 13， 
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仕様 

インタフェースの〜 

使用環境条件 . 

イ吏用できる〜 

コンピュータ . 

プリンタケープル... 
消費電力 . 


修理 

〜に出す前に 
保証期間外の 
保証期間内の 
縮細刷 . 


出張修理 . 138,139 

^□ri. 1 


サ 


サーバ . 27, 28 

再購入 

ユーザーズマニュアル . 140 

再生紙 . 77, 78 

削除 

プリンタソフトウェア . 73 


シ 


92 情報サービス . 

92 消耗品 . 

- IV トナーカートリッジ 

ドラムカートリッジ 


118 


……1 
,139 


111 

111 

,123 


図形のパターン . 98, 99 

スタック . 21 

[ステータスウインドウの設定]シート . 107 

スペース.設置 を参照 


清掃 . 118 

LED へッドの〜 . 119 

クリーニングぺージ . 118 

プリンタの表面の〜 . 121 

レジス トローラーの〜 . 120 

言贈 . 7 


才 


お客様登録申込書. 
駐 . 


137 

.143 


湔休で m 厂''体田 r つ(ハて 


141 

144 


111 

111 

102 

,..98 

,124 

124 

,127 

127 

124 

,137 

一.. iv 
124 


+y 




.13 

.98 

143 

148 

.22 




〜してはいけない場所 . 9 

〜に必要なスペース . 8 

節電モード . 103,107 


ソ 


[その他]シート. 


.99 


外形寸法 . 

回収 

トナーカートリッジの， 
ドラムカートリッジの， 

解像度 . 

画像印刷 . 

紙づまり . 

給紙口 . 

〜処理後の確認... 

排出口 . 

プリンタ内部.…… 

管理銘板 . 


、〜 

. 143, 




.96, 


給紙機能 . 

給紙□でつまったとき 
給紙先 

〜を変更する . 

給紙方法 . 

共有プリンタ . 




クリーニングページ., 




警告ラベル, 
契約保守 


購入 

トナーカートリッジの- 
ドラムカートリッジの- 

故_ . 

固定用部材 

〜を取り外す . 

コントラスト . 

コンピュータ . 

使用できる〜 . 

〜に接続する . 


-7 



hr 




-fc 


4 4 


484843 


0 0 01 
4 ^~ ~ ~ 


19 8 1 
4 3 3 0 
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ツ 

通気孔 . 12 


甲 


定形外用紙 . 80, 90 

定着ユニット . 12 

ディザリング . 98, 99 

手差し . 92 

手差し印刷 

紙づまり . 130 

手差しガイド . 12,13 

手差し口 

〜に用紙をセットする . 83 

デモ印刷 . 107 

® 原 . 143 

〜周波数 . 143 

〜 k 入れ€ . 18 

電源コード . 11 

〜を接続する . 18 

電源コネクタ . 12 

電源スイッチ . 12,13 

お客様登録申込書 . 11 

T 寺:!^ . iv 

(h じ 、 ft . 94 

トナーカートリッジ . 11,12,110 

交換の目安 . 110 

〜の交換 . 112 

〜の購入 . 111 

保管方法 . 110 

〜を取り付ける . 16 

トナー節約 . 98, 99 

ドラムカートリッジ . 12,111 

交換の目安 . 111 

〜の交換 . 115 

〜の購入 . 111 

保管方法 . 111 



廃棄するときは . 142 

. 21 

mm . 93 

■II 頁 . 93 

排出□でつまったとき . 127 

排出順の設定 . 93 

排紙容量 . 143 

はがき 

反りが発生 . 130 

縦折れ線 . 130 

ハガキ . 76, 77, 79 

ハガキガイド . 11 

〜にハ ガキを セツトする . 84 

箱の中身 . 11 


パラレル接続 

インス I ルできない . 131 

パラレルインタ フエー ス . 28 

〜コネクタ . 12 

で接続する . 23 

引き取り修理 . 138,139 

標準使用条件 . 143 



封筒 . 77, 79 

反りが発生 . 130 

複数ページ 

境界線 . 95 

普通紙 . 76, 77, 78 

ブライトネス . 98 

「プラグ•アンド • プレイ」 . 31 

USB インタフェースで接続 . 45 

〜によるインストール . 32 

パラレルインタフェースで接続 . 32 

プリンタ 

寿叩、 . 141 

イ士様 . 143 

内部でつまったとき . 124 

〜の状態を確認する . 105 

〜の設置 . 7 

プリンター 

〜の寿叩 . 141 

〜の清掃 . 118 

プリンタケープル 

使用できる〜 . 148 

プリンタステータスウィンドウ ......... 25,103, 104,105 

動かない . 133 

主な機能 . 106 

〜のっ ノストール . 〇8 

見凡ない . 1〇〇 

プリンタソフトウェア 

のインストール . 25 

〜の動作環境 . 27 

の容量 . 28 

フロッピーディスクで必要な場合 . 140 

〜を削除する . 73 

プリンタドライバ . 25,108 

〜の初期設定を変更する . 108 

プリンタのクリーニング . 107 

[プリンタの状況]シート . 106 

[プリンタの設定]シート . 103,106 

プリンタの追加 

〜によるインストール . 59 

プリントサーバ . 27 

フロッピーディスク 

〜からのインストールは . 26 

プリンタソフトウェア . 140 

を作成してインストールする . 26 
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モ 

持ち込み修理 . 139 

ユーザサボート . 137 

ユーザ定義サイズ . 90 


3 

用紙 

送られない . 129 

〜サイズ . 143 

種類 . 143 

使用できる〜 . 76 

〜とプリンタドライバの[用紙厚]設定について.. .81 

〜についての注意事項 . 78 

〜の設定を変更する . 88 

〜の セツト . 75 

〜の保管方法 . 81 

丸まってしまつ . 129 

容量 . 143 

〜をセットする . 82 

用紙厚 . 89,107 

用紙ガイド . 12 

用紙サイズ . 89 

[用紙]シート . 89, 91, 92,101 



〜に用紙をセツトする 
〜を取り付ける 
用紙フィーダー 
用紙をセツトする 

手差し口 . 

八ガキガイド 
用紙フィーダ 
より進んだ使い方 




ラペル紙. 


■J 

リセツ 


[レイアウト]シート 
レジスト□ーラー 


5 

9 


918 
0 4 3 


3 




38 


2 3 3 3 
114 0 
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当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープロ 
グラムの基準に適合していると判断します。 


高調波ガイドライン適合品 

この装置は、経済産業省通知の家電 • 汎用品 
高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引き起こすことがあります。 

ユーザーズマニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。 

漏洩電流自主規制について 

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコン業界基準 ( PC -11-1988) 

に適合しています。 

電源の瞬時電圧低下対策について 

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策として 
は、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガ 
イドラインに基づく表示） 

海外でのご使用について 

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。し 
たがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生する 
ことがあっても、弊社は直接 • 間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。 




NEC MultiWriter 11 00 U 
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